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Die hinterluftete Fassade
fur den Metallbau/ Industriebau

Das Systemprodukt swissporLAMBDA Cassette wird aus dem Hochleistungsddmmstoff swissporLAMBDA herge-
stellt. Damit wird dem Bedirfnis nach energetisch und 6kologisch sehr leistungsstarken Dammstoffen im Metallbau
erstmals Rechnung getragen. Die einschichtigen Ddmmplatten sind prézise geschnitten und passen exakt in die
MONTAWALL®-Kassetten. Damit werden Wéarmebriicken auf ein Minimum reduziert. Ein weiterer Vorteil ist die Formsta-
bilitat des hartgeschdumten und griffigen swissporLAMBDA Cassette.

1 Tragwerk: Stahltrager

2 Unterkonstruktion: MONTAWALL® MK 120/600
Dichtband: Elastisches PVC-Schaumstoffband

mit geschlossenen Poren

Warmeddmmung: swissporLAMBDA Cassette MK 120/70
Tragprofil/Hinterliiftung: Omega-/Z- oder Hutprofil
Bekleidung variabel (z.B. Swiss Panel horizontal)
Selbstbohrschraube: SFS SXW-516-6.5x99
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Losung mit swissporL AMBDA (Cassette
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o 2uissPOr | AVIBDA Cassette

Dank eines besonders tiefen A -Wertes von 0.029 W/(m-K) kann mit swissporLAMBDA Cassette mit relativ schlanken
Wandkonstruktionen gebaut werden. Das spart Platz bei gleichzeitig hohen Ddmmleistungen. swissporLAMBDA Cassette
ist ebenfalls einfach zu verarbeiten. Die einschichtigen Ddmmplatten sind dusserst handlich und kdnnen schnell in die
Metallkassetten eingeklickt werden. Es entsteht dabei kein Staub, welcher die Haut reizen kénnte. Ebenso braucht es
dafiir keine besondere Schutzausriistung. Auch das geringe Gewicht von swissporLAMBDA Cassette verbessert den
Arbeitskomfort des Verarbeiters erheblich.

Ein weiterer Vorteil des Systems swissporLAMBDA Cassette ist, dass dank der hohen Druckfestigkeit der Dammplatte mit
der SXCW-S19-6,5xL der Firma SFS unimarket AG bei einer minimalen Auflagebreite des Hinterliiftungsprofils von 40 mm
eine maximale Kraftabnahme von 200 N pro Befestigungspunkt méglich ist. Somit kann man das Hinterlliftungsprofil, ohne
dass es abgestiitzt oder aufgehdngt wird, montieren. In der Summe ergeben sich flir swissporLAMBDA Cassette folgende
Vorteile: hohe Dammleistung, kiirzere Verlegezeiten, hoherer Komfort des Verarbeiters bei gleichzeitig besserem Schutz
der Gesundheit sowie eine gute Okobilanz, ohne dass es abgestiitzt oder aufgehangt werden muss.
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|
|
[
|
|
|
|
|
|

Einlagige Verlegung /weilagige Verlegung
2- }C>_< 1 Unterkonstruktion/Stahltrager Z-} 1 Unterkonstruktion/Stahltrager
1 ‘ 2 MONTAWALL® MK x/500 y ] 2 MONTAWALL® MK x/333
; MONTAWALL® MK x/600 , 2 , 3 swissporLAMBDA Cassette
>_} 3 swissporLAMBDA Cassette )_} 4 swissporLAMBDA Cassette
3 ‘ 4 Tragprofil/Hinterliiftungsraum 3 ‘ Vorsatzddmmung
4 L 4 > w 5 Tragprofil/Hinterliftungsraum
(z.B. Swiss Panel horizontal) | 6 Bekleidung variabel
i 5 3:. (z.B. Swiss Panel horizontal)
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Technische Daten

Eigenschaften Norm SN EN bzw. SIA swissporLAMBDA Cassette

Rohdichte " p, 1602 ~ 25 kg/m?3

Nennwert Warmeleitfahigkeit 2 A 279 0.029 W/(m-K)

Spezifische Warmekapazitét ¢ 0.39 Wh/(kg-K)

Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl p 12086 ~ 50

Brandverhalten VKF 5.1 BKZ

Obere Anwendungsgrenztemperatur, unbelastet 75 °C

Zellinhalt Luft

Plattenformat einlagige Verlegung fir MONTAWALL® MK x/500
Nutzmass: 1180 x 500 mm (0,590 m?/Platte)
fir MONTAWALL® MK x/600

Nutzmass: 1180 x 600 mm (0,708 m?/Platte)

Plattenformat zweilagige Verlegung fir MONTAWALL® MK x/333
Nutzmass: 1200 x 333 mm (0,400 m?/Platte)

flr Passkassette, Lange: 1200 mm

Vorsatzddmmung (fir MONTAWALL® MK x/333
bzw. Passkassetten) Nutzmass: 1000 x 1000 mm

Lieferdicken von — bis d, 160—-270 mm

" Die Rohdichte ist geméass Norm SN EN 13163 / SIA 279.163 kein Leistungskennwert.
2 Die verbindliche Warmeleitfahigkeit ist auf www.swisspor.ch unter Produkte der SIA-Bestétigung zu entnehmen.



Vergleich \Wandaufbauten

o 2uissPor | AVIBDA Cassette

Vergleich Wandaufbau inkl. Befestigung mit U-Wert 0.20 W/(m?-K)

Mineralwolle swissporLAMBDA Cassette

2_ 1 ;8 1 MONTAWALL® MK 120/600
1 2 Mineralwolle 120 mm

3 Mineralwolle 100 mm

1 MONTAWALL® MK 120/600
2 swissporLAMBDA Cassette 190 mm

T

| 220 mm | 100 Einsparung der
%‘ H Warmedammdicke ca. 15 %

Vergleich U-Werte

ammschicht in mm

0.20 W/(mK) - fiir U-Wert < 0.15 W/(m2K)

Minergie
500 120 170 190 240
250
500 160 200 220 270
600 140 180 200 250

o 2uissPOr L AVIBDA Cassette

Vergleich Wandaufbau inkl. Befestigung mit U-Wert 0.20 W/(m?-K)

Mineralwolle swissporLAMBDA Cassette

2_ 1 1 MONTAWALL® MK 80/333
1 2 Mineralwolle 80 mm

==

‘% 3 Mineralwolle 120 mm
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1 MONTAWALL® MK 80/333

2 swissporLAMBDA Cassette 80 mm

3 swissporLAMBDA Cassette
Vorsatzddmmung 100 mm

w
Nes/TNA

200 mm 180 mm EiTSPaFUPg der
7 Warmedammdicke ca. 10 %

Vergleich U-Werte

ammschicht in mm

0.20 W/(m>K)  fiir U-Wert < 0.15 W/(m?2K)

230
240
260




ochnell, leicht und einfach verarbeltet

Einlagige Verlegung

/weilagige Verlegung

Sockelausbildung mit Sockelddmmplatte, mit seitlichem Eingesetzt, eingeklickt ...
Stufenfalz und horizontaler Falzausbildung. Die Platten werden durch einfaches Einklicken eingebaut.

Die DAmmung mit min. 10 cm seitlichem Versatz verlegen Die Befestigung der Tragprofile erfolgt mittels Schrauben
und Unterkonstruktion in Kassettenstege verschrauben. in den Kassettensteg. Die Nut in der Ddmmung dient als
Orientierungshilfe.

Eckausbildung, die Flachenddmmung wird um die Vor- Die vorgehdngte Fassade ist Teil der Architektur und
satzddmmung zurtickversetzt und mit einer Eckddmm- schiitzt die Gebaudenhdille.
platte winddicht verschlossen.

Kassettenddmmung swissporLAMBDA Cassette in die Die Ddmmung kann mit einem Heissdrahtschneidegerét
MONTAWALL® MK x/333 einsetzen. genau und einfach zugeschnitten werden.

Kassettenddmmung vollflachig montiert. Die swissporLAMBDA Cassette Vorsatzddmmung wird
mittels Schraubddmmestoffhalter an der Kassettendam-

mung befestigt.

Die vorgehédngte Fassade ist Teil der Architektur und
schitzt die Gebdudehillle.

Tragprofile werden in den Kassettensteg verschraubt.



Okologisch und nachhaltig

Ausgangslage ist eine hinterliftete Fassade mit einem U-Wert von-0.15 W/
(m*K) auf einem Backsteinmauerwerk und einer Fassadenbekleidung von
maximal 25 kg/m?. Die erforderlichen Ddmmstarken wurden fiir die Aus-

Mehraufwendungen an Dammstoffen. Bei ?en hinreichend elastischen
(

Darymstoffen wurden sowohl die Diibelvariante
auchdie Konsolenvariante (nach System Wagn#er) berechnet. Beim Rbel—
system\wird der Diibel durch eine Holzlattung 1’ r die Hinte_fHJqund

Dammstaff direkt in die Tragkonstruktion gesciiraubt. Die Unte'rs__c'h'_-ied
Dammstérken und Flachengewichte zwischer den eh‘4<onstrL|.kt-_idr_1's'\'/_e_1'r:i"—_-
anten sind &uch in dies;_am Anwendungsbereith gross. Die' ﬁémmsté
bewegen sichizwische 9% fiir EPS 25 Gr phit und 300m fi
Konsol'é'ﬁw te Hanff

hach System Rogger) Wigs—

Hinterliiftete Fassade, U-Wert 0.15 W/(m?-K)

19 bis 30 cm fir dieselbe Ddmmleistung

® EPS 25 Graphit/Diibel 19 cm
@ EPS 15 Graphit/Dibel 20 cm

Ressourcenschonung

Umweltschonung

Recyclierbarkeit s bei der Herstellung

und Entsorgung

Schadstofffreiheit Klimafreundlichkeit

Verarbeitungssicherheit Preisvorteil

Anwendungsspektrum
(Brandschutz)

® Glaswolle/Diibel 21 cm
Glaswolle/Konsole 24 cm

Ressourcenschonung

Umweltschonung

Recyclierbarkeit . bei der Herstellung

und Entsorgung .

Schadstofﬁreihe? Klimafreundlichkeit

Verarbeitungssicherheit Preisvorteil

Anwendungsspektrum
(Brandschutz)

@ Steinwolle/Diibel 22 cm
® Steinwolle/Konsole 26 cm

Ressourcenschonung

Umweltschonung
Recyclierbarkeit 6 bei der Herstellung

und Entsorgung

Schadstofffreiheit Klimafreundlichkeit

reisvorteil

Anwendungsspektrum
(Brandschutz)

Verarbeitungssicherheit

® Holzweichfaserddmmplatte/Diibel 25 cm

Ressourcenschonung

Umweltschonung

Recyclierbarkeit 6 bei der Herstellung

und Entsorgung

Schadstofffreiheit Klimafreundlichkeit

Verarbeitungssicherheit Preisvorteil

Anwendungsspektrum
(Brandschutz)

@ Hanffaser/Diibel geklebt 26 cm
® Hanffaser/Konsole 30 cm

Ressourcenschonung

Umweltschonung

Recyclierbarkeit . bei der Herstellung

und Entsorgung

Schadstofffreiheit Klimafreundlichkeit

Verarbeitungssicherheit Preisvorteil

Anwendungsspektrum
(Brandschutz)

@ Schaumglas 115/Dibel geklebt 27 cm
Schaumglas 100/Diibel geklebt 25 cm

Ressourcenschonung

Umweltschonung

Recyclierbarkeit . bei der Herstellung

und Entsorgung

Schadstofffreiheit

‘
Verarbeitungssicherheit reisvorteil

Anwendungsspektrum
(Brandschutz)
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swisspor AG
Bahnhofstrasse 50
CH-6312 Steinhausen
Tel. +41 56 678 98 98
Fax +41 56 678 98 99
wWww.swisspor.ch

Verkauf

swisspor AG
Industriestrasse
CH-5623 Boswil

Tel. +41 56 678 98 98
Fax+41 56 678 98 99

Vente/support technique Technischer Support
swisspor Romandie SA swisspor AG

Ch. du Bugnon 100-CP 60 Industriestrasse
CH-1618 Chatel-St-Denis ~ CH-5623 Boswil

Tél +41 21948 48 48 Tel. +41 56 678 98 00
Fax +41 21 948 48 49 Fax +41 56 678 98 01
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