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Verstarkungsprofile zu MONTAWALL® Kassettenprofilen
Profils de renfort pour cassettes MONTAWALL®
Profilati di rinforzo per cassette MONTAWALL®
Reinforcing profiles for MONTAWALL® liner trays

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS TECHNIQUES SPECIFICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS
Verstarkungsprofile  zu  MONTAWALL®
Kassetten werden im Sturzbereich der
Fenster sowie beim Fensterbank als Ver-

starkung eingesetzt. Die Profile werden

Les profils de renfort pour cassettes | profilati di rinforzo per cassette
MONTAWALL® sont utilisés comme renforts  MONTAWALL® sono utilizzati nella zona del
au niveau du linteau et de l'appui de cassonetto inferiore nonché come rinforzo
fenétre. Les profils sont pliés. del davanzale delle finestre. Esecuzione

Reinforcing profiles for MONTAWALL® liner
trays are used to strengthen window lintel
or window sill areas. The edges of the
profiles are bended.

600 11/17

gekantet. pressopiegata.
Material Stahl verzinkt Materiau Acier galvanisé Materiale Acciaio zincato Material Galvanised steel
Starke 3.00 mm Epaisseur 3.00 mm Spessore 3.00 mm Thickness 3.00 mm
Max. Lange 8.00m Longueur max. 8.00m Lunghezza mass. 8.00 m Max. length 8.00 m
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