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Schnee- und Eisfang in Aluminium

Arrét neige en aluminium
Paraneve in alluminio

Snow and ice stop in aluminium

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Material

Profil: T60/40-4
Aluminium blank
auf Anfrage
pulverbeschichtet

Standardldnge: 3000 mm

Dichtung: PVC

Format: 40 x 60 x 4
Rollen a 500 Stiick

Passend zu allen MONTANATHERM® Dach-
elementen MTD TL. Befestigungslocher
10 mm vorgestanzt.

Auf Anfrage auch fiir alle SWISS PANEL®-
Profile erhaltlich (ohne Befestigungslocher).

MONTANATHERM® MTD TL
T-Profil 60/40-4
PVC-Nageldichtung
Befestiger
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Montana Bausysteme AG
Durisolstrasse 11

CH-5612 Villmergen

Tel. + 4156 619 85 85

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Matériau

Profil: T60/40-4
Aluminium brut
sur demande
thermolaqué

Longueur

standard: 3000 mm

Joint PVC

d’étanchéité: Dimensions: 40 x 60 x 4

Rouleaux a 500 pces

Adaptés aux panneaux pour toiture
MONTANATHERM® MTD TL. Pour la fixation
trous poingonnés 10 mm.

Sur demande disponible pour tous les profils
SWISS PANEL® (sans trous pour fixation).

1 MONTANATHERM® MTD TL
2 Profilé T 60/40-4

3 Joint détanchéité PVC

4 Fixation

Montana Systémes
de Construction SA
CH-1028 Préverenges
Tel. + 41218019292

CARATTERISTICHE TECHNICHE

Materiale
Profilato: T60/40-4
Alluminio grezzo
su richiesta con
verniciatura ai polveri
Lunghezza
standard: 3000 mm
Guarnizione: PVC

Dimensioni: 40 x 60 x 4
Rotoli a 500 pezzi

Adatto per tutti i pannelli MONTANATHERM®
MTDTL. Peril fissagio fori punzonati 10 mm.

Su richiesta disponibile anche per tutti i pro-
fili SWISS PANEL® (senza fori punzonati).

MONTANATHERM® MTD TL
Profilo a T 60/40-4
Guarnizione in PVC
Fissaggio
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Montana Bausysteme AG
Zweigniederlassung
D-86845 Grossaitingen
Tel. + 49 8203 95 90 555

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Material

Profie: T60/40-4
Aluminium mill finish
on request available
with pouder coating

Standard

length: 3000 mm

Seal: PVC

Dimension: 40 x 60 x 4
Rolls with 500 pce

Useable for all MONTANATHERM® roof panels
MTD TL. Fixation holes 10 mm punched.

On request available for all SWISS PANEL®
profiles (without fixation holes).

1 MONTANATHERM® MTD TL
2 T-Profile 60/40-4

3  PVCseal

4 Fixation
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