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vom:

Gegenstand:
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Verlingerung zur baustatischen Typenpriifung

Nr. T17-080 vom 28.08.2017

T22-139
10.11.2022

Stahlkassettenprofile der Firmenbezeichnung:
Montana MK 80/600, Montana MK 80/600 A,
Montana MK 100/600, Montana MK 100/600 A
Montana MK 120/600, Montana MK 120/600 A
Montana MK 140/600, Montana MK 140/600 A
Montana MK 145/600, Montana MK 145/600 A
Montana MK 160/600, Montana MK 160/600 A
Montana MK 180/600, Montana MK 180/600 A
Montana MK 80/500, Montana MK 80/500 A
Montana MK 100/500, Montana MK 100/500 A
Montana MK 120/500, Montana MK 120/500 A
Montana MK 140/500, Montana MK 140/500 A
Montana MK 145/500, Montana MK 145/500 A
Montana MK 160/500, Montana MK 160/500 A
Montana MK 180/500, Montana MK 180/500 A
Montana MK 80/400, Montana MK 80/400 A
Montana MK 100/400, Montana MK 100/400 A
Montana MK 120/400, Montana MK 120/400 A
Montana MK 140/400, Montana MK 140/400 A
Montana MK 145/400, Montana MK 145/400 A
Montana MK 160/400, Montana MK 160/400 A
Montana MK 180/400, Montana MK 180/400
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Antragsteller: Montana Bausysteme AG
Durisolstrasse 11
CH-5612 Villmergen

Planer: Ingenieurbiiro fiir Leichtbau R. Holz
Rehbuckel 7
76228 Karlsruhe
Hersteller: wie Antragsteller
Geltungsdauer bis: 30.11.2027
i Allgemeines

1.1  Hiermit wird die Geltungsdauer des Bescheides zur baustatischen Typenpriifung
Nr. T17-080 vom 28.08.2017 um 5 Jahre bis zum 30.11.2027 verléngert.

1.2 Der Priifbericht Nr. T22-139 gilt nur in Verbindung mit dem Bescheid Nr. T17-080
und darf nur zusammen mit diesem innerhalb der oben aufgefiihrten Geltungsdauer
verwendet werden.

1.3 Wird der Bescheid Nr. T17-080 zuriickgezogen, so gilt dies auch fiir den Priifbericht
Nr. T22-139.

2, Rechtsgrundlagen

Die Landesdirektion Sachsen - Landesstelle fiir Bautechnik - ist gemil § 32 DVO-
SéchsBO! Priifamt zur Typenpriifung; zur Typenpriifung von Standsicherheitsnach-
weisen siehe die jeweilige Landesbauordnung und § 66 Abs. 4 Satz 3 der MBO?.

U

Leiter Be%e{r{(
Dr.-Ing. H.-A. Biegholdt f[/( T10N 2 Christian Kutzer

Dieser Bericht umfasst 2 Seiten.

' DVOSichsBO vom 02.09.2004 (SichsGVBI. S. 427), in der zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Priifberichtes
geltenden Fassung

2 Musterbauordnung, Fassung 2002, in der zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Priifberichtes geltenden Fassung
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Bescheid
iiber

die baustatische Typenpriifung

Bescheid Nr.: T17-080
vom: 28.08.2017
Gegenstand: Stahlkassettenprofile der Firmenbezeichnung:

Montana MK 80/600, Montana MK 80/600 A
Montana MK 100/600, Montana MK 100/600 A
Montana MK 120/600, Montana MK 120/600 A
Montana MK 140/600, Montana MK 140/600 A
Montana MK 145/600, Montana MK 145/600 A
Montana MK 160/600, Montana MK 160/600 A
Montana MK 180/600, Montana MK 180/600 A
Montana MK 80/500, Montana MK 80/500 A
Montana MK 100/500, Montana MK 106/500 A
Montana MK 120/500, Montana MK 120/500 A
Montana MK 140/500, Montana MK 140/500 A
Montana MK 145/500, Montana MK 145/500 A
Montana MK 160/500, Montana MK 160/500 A
Montana MK 180/500, Montana MK 180/500 A
Montana MK 80/400, Montana MK 80/400 A
Montana MK 100/400, Montana MK 100/400 A
Montana MK 120/400, Montana MK 120/400 A
Montana MK 140/400, Montana MK 140/400 A
Montana MK 145/400, Montana MK 145/400 A
Montana MK 160/400, Montana MK 160/400 A
Montana MK 180/400, Montana MK 180/400 A~ "
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Antragsteller:

Planer:

Hersteller:

Geltungsdauer bis:

MONTANA Bausysteme AG
Durisolstrafie 11
CH-5612 Vilimergen

Ingenieurbiiro fiir Leichtbau R. Holz
Rehbuckel 7
76228 Karlsruhe

wie Antragsteller .-~

.

Dieser Bescheid umfasst 6 Seiten und 42 Anlagen, die Bestandteil dieses Bescheides sind.
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1. Allgemeine Bestimmungen

1.1.  Die typengepriiften Bauvorlagen konnen anstelle von im Einzelfall zu priifenden Nach-
weisen der Standsicherheit dem Bauantrag beigefiigt werden.

1.2.  Die Typenpriifung befreit nicht von der Verpflichtung, fiir jedes Bauvorhaben eine Ge-
nehmigung einzuholen, soweit gesetzliche Bestimmungen hiervon nicht befreien.

1.3.  Die Ausfithrungen haben sich streng an die gepriiften Pline und an die Bestimmungen
dieses Bescheides zu halten. Abweichungen hiervon sind nur zuléssig, wenn sie die Zu-
stimmung im Zuge einer Einzelpriifung gefunden haben.

1.4.  Die typengepriiften Unterlagen diirfen nur vollstéindig mit dem Bescheid und den dazuge-
hérigen Anlagen verwendet oder verdffentlicht werden. In Zweifelsfillen sind die bei der
Landesstelle fiir Bautechnik befindlichen gepriiften Unterlagen maBgebend.

1.5.  Die Geltungsdauer dieser Typenpriifung kann auf Antrag jeweils um bis zu finf Jahren
verlingert werden. Der néchste Sichtvermerk durch die Landesstelle fiir Bautechnik ist
dann spétestens am 31.08.2022 erforderlich.

1.6.  Der Bescheid kann in begriindeten Fiillen, wie z. B. Anderungen Technischer Baubestim-
mungen oder wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern, entschidigungslos ge-
findert oder zuriickgezogen werden.

1.7.  Dieser Bescheid tiber die baustatische Typenpriifung gilt unbeschadet der Rechte Dritter.

1.8.  Die Typenpriifung beriicksichtigt den derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Eine Aussage
iiber die Bewidhrung des Gegenstandes dieser Typenpriifung ist damit nicht verbunden.

2. Konstruktionsbeschreibung

Stahlkassettenprofile der Firmenbezeichnung Montana MK 80/600, Montana MK
80/600 A, Montana MK 100/600, Montana MK 100/600 A, Montana MK 120/600,
Montana MK 120/600 A, Montana MK 140/600, Montana MK 140/600 A, Montana
MK 145/600, Montana MK 145/600 A, Montana MK 160/600, Montana MK 160/600
A, Montana MK 180/600, Montana MK 180/600 A, Montana MK 80/500, Montana MK
80/500 A, Montana MK 100/500, Montana MK 100/500 A, Montana MK 120/500,
Montana MK 120/500 A, Montana MK 140/500, Montana MK 140/500 A, Montana
MK 145/500, Montana MK 145/500 A, Montana MK 160/500, Montana MK 160/500
A, Montana MK 180/500, Montana MK 180/500 A, Montana MK 80/400, Montana MK
80/400 A, Montana MK 100/400, Montana MK 100/400 A, Montana MK 120/400,
Montana MK 120/400 A, Montana MK 140/400, Montana MK 140/400 A, Montana
MK 145/400, Montana MK 145/400 A, Montana MK 160/400, Montana MK 160/400
A, Montana MK 180/400 und Montana MK 180/400 A aus Flacherzeugnissen gemif
DIN EN 10346 Tabelle 7. Die rechnerische Blechkerndicke betriigt ty -0,04 mm.,

3. Zutreffende Technischen Baubestimmungen

DIN EN 1993-1-1; Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-
1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln fiir den Hochbau

DIN EN 1993-1-1/NA; Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Euro-

code 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-1: Al]gememe Bemes-m,‘
sungsregeln und Regeln fiir den Hochbau g REISTA /; 5»
SACHSE
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4.2,

DIN EN 1993-1-3; Eurocode 3; Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-
3: Allgemeine Regeln - Ergiinzende Regeln fiir kaltgeformte Bauteile und Bleche

DIN EN 1993-1-3/NA; Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Euro-
code 3: Bemessung und Konstruktion von Stahibauten - Teil 1-3: Allgemeine Regeln -
Ergéinzende Regeln fur kaltgeformte dimnwandige Bauteile und Bleche

DIN EN 1993-1-5; Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten -
Teil 1-5: Plattenformige Bauteile

DIN EN 1993-1-5/NA; Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Furocode 3:
Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten- Teil 1-5: Plattenformige Bauteile

Gepriifte Unterlagen

Statische Berechnung Nr. 1373/17-1 und 1373/17-2: ,,Charakteristische Tragfihigkeits-
und Querschnittswerte flir Montana Mantawall Stahl-Kassettenprofile; Ingenieurbiiro fiir
Leichtbau R. Holz

Formblitter (Typenblitter) zu den Profilen geméB Tabelle:

Anlage Nr.: Profil: fyx N/mm?] | Blechdicken [mm]
1 Montana MK 80/600 320 0,75 bis 1,25
2 Montana MK 80/600 A 320 0,75 bis 1,25
3 Montana MK 100/600 320 0,75 bis 1,25
4 Montana MK 100/600 A 320 0,75 bis 1,25
5 Montana MK 120/600 320 0,75 bis 1,25
6 Montana MK 120/600 A 320 0,75 bis 1,25
7 Montana MK 140/600 320 0,75 bis 1,25
8 Montana MK 140/600 A 320 0,75 bis 1,25
9 Montana MK 145/600 320 0,75 bis 1,25
10 Montana MK 145/600 A 320 0,75 bis 1,25
11 Montana MK 160/600 320 0,75 bis 1,25
12 Montana MK 160/600 A 320 0,75 bis 1,25
13 Montana MK 180/600 320 0,75 bis 1,25
14 Montana MK 180/600 A 320 0,75 bis 1,25
15 Montana MK 80/500 320 0,75 bis 1,25
16 Montana MK 80/500 A 320 0,75 bis 1,25
17 Montana MK 100/500 320 0,75 bis 1,25
18 Montana MK 100/500 A 320 0,75 bis 1,25
19 Montana MK 120/500 320 0,75 bis 1,25
20 Montana MK 120/500 A 320
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Anlage Nr.: Profil: fyx [N/mm?} | Blechdicken [mm]
21 Montana MK 140/500 320 0,75 bis 1,25
22 Montana MK 140/500 A 320 0,75 bis 1,25
23 Montana MK 145/500 320 0,75 bis 1,25
24 Montana MK 145/500 A 320 0,75 bis 1,25
25 Montana MK 160/500 320 0,75 bis 1,25
26 Montana MK 160/500 A 320 0,75 bis 1,25
27 Montana MK 180/500 320 0,75 bis 1,25
28 Montana MK 180/500 A 320 0,75 bis 1,25
29 Montana MK 80/400 320 0,75 bis 1,25
30 Montana MK 80/400 A 320 0,75 bis 1,25
31 Montana MK 100/400 320 0,75 bis 1,25
32 Montana MK 100/400 A 320 0,75 bis 1,25
33 Montana MK 120/400 320 0,75 bis 1,25
34 Montana MK 120/400 A 320 0,75 bis 1,25
35 Montana MK 140/400 320 0,75 bis 1,25
36 Montana MK 140/400 A 320 0,75 bis 1,25
37 Montana MK 145/400 320 0,75 bis 1,25
38 Montana MK 145/400 A 320 0,75 bis 1,25
39 Montana MK 160/400 320 0,75 bis 1,25
40 Montana MK 160/400 A 320 0,75 bis 1,25
41 Montana MK 180/400 320 0,75 bis 1,25
42 Montana MK 180/400 A 320 0,75 bis 1,25

5. Priifergebnis

5.1. Die unter Ziffer 4 aufgefiihrten Unterlagen wurden in baustatischer Hinsicht gepriift.

52.  Sonstige bauordnungsrechtliche oder andere behérdliche Anforderungen waren nicht Ge-
genstand der Priifung,

53.  Der Gegenstand der Typenpriifung entspricht den unter Ziffer 3 aufgefithrten Technischen
Baubestimmungen.

5.4.  Die Werte in den Formblittern gelten, wenn fiir die Blechdicken die Minustoleranzen
nach DIN EN 10143:2006, Tabelle 2 ,Eingeschriinkte GrenzabmaBe (S)“ eingehalten
werden.

5.5.  Unter Beachtung dieses Bescheides und den Vorgaben nach den gepriiften Untellagen

bestehen gegen eine Ausfliihrung und Anwendung der Kassettenprofile in den vorgegebe~ i i l‘ ﬂ,?fé
nen Grenzen aus baustatischer Sicht keine Bedenken. BALHS TR
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8.2,

Rechtsgrundlagen

Die Landesdirektlon Sachsen - Landesstelle fiir Bautechnik - ist gemil3 § 32 DVO-
SachsBO' Priifamt zur Typenpriifung; zur Typenpriifung von Standsicherheitsnachwei-
sen siche dic Jeweihge Landesbauordnung und § 66 Abs. 4 Satz 3 der Musterbauord-
nung (MBO)?,

Gebiihren

Der Antragsteller triigt die Kosten des Verfahrens. Der Kostenbescheid wird gesondert
ausgestellt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Typenpriifbescheid kann innerhalb eines Monates nach Bekanntgabe
Widerspruch erhoben werden. Dieser Widerspruch ist bei der Landesdirektion Sachsen,
Landesstelle fiir Bautechnik, Braustrafle 2, 04107 Leipzig, schrifilich oder zur Nieder-
schrift einzulegen.

Bei Zusendung durch einfachen Brief gilt die Bekanntgabe mit dem dritten Tag nach Ab-
gabe zur Post als bewirkt, es sei denn dass der Typenpriifbescheid zu einem spiteren Zeit-
punkt zugegangen ist. -

ny BN
1"f| 7 5{5“ o

Christian Kutzer

Anlagen: Siehe Tabelle unter Ziffer 4,2

Durchfithrungsverordnung zur SchsBO in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. September 2004
(SichsGVBIL. 8. 427), die zuletzt durch Axtikel 1 der Verordnung vom 8. Oktober 2014 (SiichsGVBL S. 647)
gedndert worden ist

Musterbauordnung, Fassung 2002, zuletzt gefindert am 13.05.2016




Stahi- Kassettenprofil
Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN EN 1993-1-3

Montana MK 160/500

Malte In mm, Radien R=4 mm

500

Antage 25 zum Priifbescheid
ALS TYPENENTWURF
in baustatischer Hinsicht gepr(ft.
Prifbescheid Nr. T17-080
Landesdirektion Sachsen

l.andesstelle fiir Bautechnik
Ry N Le|p2|g, den. 28 08.2017
~i o Lelter - . i
e
5 - _—
3 2 g -
o g &
_ &g
;%[ |
3—2} ) -?j—! . l‘.J) . it
S e
Nennstreckgrenze des Stahlkemes f,, = 320 N/mm? Abstand der Bafasttgl!hgen a < 621 mm?

Charakteristische Tragféhigkeitswerte fiir andriickende Flichenbelastung

Nenn- |Feldmo-| Endauflagerkraft® Elastisch aufnehmbare Schnitigréen an Zwischenauflagern 712 #4156
blech-| ment Quier- Lineare Interaktion (£ = 1)
d[g)k e kraft Stutzmomente Zwischenauflagerkréfte
b:O*” h=lb,+a= [s= 100 mm | I,= 300 mm la= 100 mm l,s= 300 mm
mm -
tN M(:,Rk,F RW,F"( Vw,ﬂk Mqu,B MD,Rk,B MOBK,E «,Rk,B l RW.Rk.B RDR}!:,B Rw,Rk,B
mm | kNm/m KN/m KN/m kNm/m KN/m
0,76 8,41 6,31 18,71 8,33 19,22 110,50 20,13 15,88 33,58 | 23,96
0,88 | 10,62 9,63 21,22 (11,22 19,73 | 12,97 34,48 2444 63,78 | 3508
1,00 | 12,76 12,48 23,66 | 13,89 20,20 15,25 47,83 32,35 91,84 | 4535
1,13 | 1449 14,18 26,73 | 15,76 22,94 117,31 54,31 36,73 104,28 | 51,49
1,25 | 16,08 15,75 29,87 | 17,50 2546 | 19,22 60,29 40,77 11576 | 657,16

Charakteristische Tragfihigkeitswerte fir abhebende Flichenbelastung

MaRgebende Querschnittswerte

Nenn- ‘Feldmo-| Endauf- Zwischenauflager 12347 Eigen- | Tragheitsmomente | Quer-
blech-| ment |jagerkraft " . _ last schnitts-
dicke 9 M/R- Interaktion (e = 1) Hache
8) Stitzmoment Auflagerkraft Querkraft
ty M. e R, ria - M. rue Rl R, rie Vg g P o o A,
mm | kNm/m KN/m kNm/m kN/m kN/m | kKNim?2 | cm¥m | em®m | cm®m
0,75 9,00 9,83 9,72 7,91 60,47 24,56 0,141 4390 376,5 13,11
0,88 | 11,81 10,86 17,26 10,42 50,14 27,16 0,130 477 6 4346 15,51
1,00 | 14,40 11,82 24,56 13,01 40,63 2055 0,148 513,3 488,2 17,72
1,13 | 16,34 13,42 27,88 14,77 46,14 33,55 0,167 5828 5540 20,12
1,25 | 18,14 14,90 30,95 16,39 51,21 37,25 0,185 6470 6148 22,34
1 M/R- Interaktion 2} MIV- Interaktion )
MEd + FEd ¢ < 1 Veg <05 Meg < Ve >0,5: Meq + 2-Vey -1 =1
er?ik ol ¥y ng o/ Yu Vi, Rk"YM M. ria! Yu Vi re! ¥m M res/ Y0 | Vird Yu

3)
4)
5)

Sind keine Werte fur M%, . und RY s @ngegeben, ist kein Interaktionsnachwels zu fiihren.
Sind fur V, ., keine Werte angegeben, entfallt dieser Nachweis.
Fur kleinere Zwischenauflagerbreiten b, als angegeben, miissen die aufnehmbaren Tragfahigkeitswerten finear im

entsprechenden Verhaltnis reduziert werden. FOr b, < 10 mm, z.B. bei Rohren, darf maximal 10 mm eingesetzt werden.

6}

jeweils finear interpoliert werden.

n
8)
9)

Werte fir Windsog um 25% abgemindert werden.

Bei Auflagerbreiten, die zwischen den aufgefuhrten Werten liegen, diirfen die aufnehmbaren Tragfahigkeitswerte

Verbindung mit der Unterkonstruktion in jedem anliegenden Gurt mit mindestens 2 Verbindungselementen

Blechdicke: Minustoleranz nach DIN EN 10143:2008, Tabelle 2 ~Eingeschrénkie Grenzabma#le (S)".
Bei Kassettenkonstruktionen mit einer max. 80 mm dicken Vorsatzddmmung mussen die M.~ Werte fur Auflast und M -

Stand: 26. Juli 2017




Montana MK 160/500 A

Stahl- Kassettenprofil

Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN EN 1993-1-3

Mafte in mm, Radien R=4 mm

Anlage 26 zum Prifbescheid
ALS TYPENENTWURF
in baustatischer Hinsicht gepriift.
Prifbescheid Nr. T17-080
Landesdirektion Sachsen

= 3 Landesstelle fiir Bautechnik
F—"%— - Leipzig,-den-28,08.2017
e T A e p Leiter;.~ v At Bearbeiter:
l perorierter Bareich =, E NETAVAY i
S e ;o z
K BY5
Y Fib Vg

i.'\
'y

Nennstreckgrenze des Stahlkernesf,, = 320 N/mm?

Abstand der Befestigungen a, £ 621 mm®

Charakteristische Tragfahigkeitswerte fiir andriickende Flichenbelastung

3 i = H 1}2)3}4) 5} 86)
Nenn- |Feldmo-| Endauflagerkraft® Elaslisch aufnehmbare Schnittgréfien an Zwischenauflagern
b[ech- ment Quer- Lineare Interaktion {e = 1)
dl{a:)k © kraft Stitzmomente Zwischenauftagerkrafte
b+ U= | b+ 0= f,= 100 mm | I,= 300 mm L= 100 mm I = 300 mm
40 mm - ’ ' ' '
tN Mc,Rk,F Rw.Rk Vw.Rk MuRk.B MD,RR,B Moﬂk.ﬂ Mc,Rk,B Ruﬂk,a ‘ Rw.Rk.B RORk,B Rw,Rk,B
mm | kKNm/m kN/m KN/m KNm/m kN/m
0,75 7.71 5,35 11,13 6,47 | 13,71 8,51 21,87 14,94 33,00 | 21,35
0,88 8,77 8,14 14,88 9,06 . 1531 | 10,78 | 3464 2268 61,26 | 31,91
1,00 : 11,63 | 10,72 1828 11144 | 16,79 | 1288 | 4642 29,82 87,35 | 41,66
1,13 | 13,21 12,17 2076 112,98 | 19,05 | 14,61 52,71 33,86 88,17 | 47,30
1,25 | 1466 | 13,51 23,03 | 1440 | 21,14 | 16,22 | 58,51 37,58 110,08 | 52,50
Charakteristische Tragféhigkeitswerte fiir abhebende Flichenbelastung MaRBgebende Querschnittswerte
Nenn- [Feldmo-| Endauf- Zwischenauflager 12347 Eigen- | Tragheitsmomente | Quer-
blech-| memt ||agerkraft ? : _ last schnitts-
dicke g M/R- Interaktion (e = 1) fidche
5) Statzmoment Auflagerkraft Querkraft
ty M. e R, ria MCoke M. ke Rce R, qs Vs ¢ Py Fan A,
mm | kNm/m kN/m kNm/m KN/m KN/m | kN/m?2 | em¥m | cm®m | cm¥m
0,75 7,50 7,20 10,84 7,01 28,99 18,00 0,086 | 3580 392,0 9,77
0,88 9,72 9,08 16,43 9,26 33,22 2271 0,113 } 3811 409,1 11,56
1,00 | 11,76 10,82 21,41 11,28 3712 27,06 0,128 | 4025 4249 13,22
1,13 | 13,35 12,28 24,30 12,81 42 14 30,73 0,144 | 4570 482,3 15,01
1,25 | 14,84 13,64 26,98 14,22 46,78 34,11 0,160 | 5073 535,2 16,66
B M/R- interaktion 2} M/V- Interaktion
MEd FEd € <1 VEd <0,5: MEd <1 VEd >0,5: Mgy 2'VEd -1 2g 1
Mes/Yu \Rial Y Vo rd ¥i M. ria/Yu Vs Yu Meres/¥m |\ Vird Y

3) Bind keine Werte fir M’ Und R, ; angegeben, ist kein Interaktionsnachweis zu fahren.

4 Sind fur v, , keine Werte angegeben, entfallt dieser Nachweis.

5 Fur kleinere Zwischenauflagerbreiten bg als angegeben, missen die aufnehmbaren Tragfahigkeitswerten linear im
entsprachenden Verhalinis reduziert werden. For b, < 10 mm, z.B. bei Rohren, darf maximal 10 mm eingesetzt werden.
8} Bei Auflagerbreiten, die zwischen den aufgefihrten Werten liegen, durfen die aufnehmbaren Tragfahigkeitswerte

jeweils linear interpoliert werden.
) Verbindung mit der Unterkonstruktion in jedem anliegenden Gurt mit mindestens 2

Verbindungselementen

8  Blechdicke: Minustoleranz nach DIN EN 10143:2006, Tabelle 2 ~Eingeschrénkte Grenzabmafe (S)".

9 Bei Kassettenkonstruktionen mit einer max. 80 mm dicken Varsatzdammung milss
Werte fiir Windsog um 25% abgemindert werden,

en die M- Werte fir Auflast und M, -

Stand: 26, Juli 2017
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