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Verlingerung zur baustatischen Typenpriifung

Nr. T17-080 vom 28.08.2017

T22-139
10.11.2022

Stahlkassettenprofile der Firmenbezeichnung:
Montana MK 80/600, Montana MK 80/600 A,
Montana MK 100/600, Montana MK 100/600 A
Montana MK 120/600, Montana MK 120/600 A
Montana MK 140/600, Montana MK 140/600 A
Montana MK 145/600, Montana MK 145/600 A
Montana MK 160/600, Montana MK 160/600 A
Montana MK 180/600, Montana MK 180/600 A
Montana MK 80/500, Montana MK 80/500 A
Montana MK 100/500, Montana MK 100/500 A
Montana MK 120/500, Montana MK 120/500 A
Montana MK 140/500, Montana MK 140/500 A
Montana MK 145/500, Montana MK 145/500 A
Montana MK 160/500, Montana MK 160/500 A
Montana MK 180/500, Montana MK 180/500 A
Montana MK 80/400, Montana MK 80/400 A
Montana MK 100/400, Montana MK 100/400 A
Montana MK 120/400, Montana MK 120/400 A
Montana MK 140/400, Montana MK 140/400 A
Montana MK 145/400, Montana MK 145/400 A
Montana MK 160/400, Montana MK 160/400 A
Montana MK 180/400, Montana MK 180/400
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Antragsteller: Montana Bausysteme AG
Durisolstrasse 11
CH-5612 Villmergen

Planer: Ingenieurbiiro fiir Leichtbau R. Holz
Rehbuckel 7
76228 Karlsruhe
Hersteller: wie Antragsteller
Geltungsdauer bis: 30.11.2027
i Allgemeines

1.1  Hiermit wird die Geltungsdauer des Bescheides zur baustatischen Typenpriifung
Nr. T17-080 vom 28.08.2017 um 5 Jahre bis zum 30.11.2027 verléngert.

1.2 Der Priifbericht Nr. T22-139 gilt nur in Verbindung mit dem Bescheid Nr. T17-080
und darf nur zusammen mit diesem innerhalb der oben aufgefiihrten Geltungsdauer
verwendet werden.

1.3 Wird der Bescheid Nr. T17-080 zuriickgezogen, so gilt dies auch fiir den Priifbericht
Nr. T22-139.

2, Rechtsgrundlagen

Die Landesdirektion Sachsen - Landesstelle fiir Bautechnik - ist gemil § 32 DVO-
SéchsBO! Priifamt zur Typenpriifung; zur Typenpriifung von Standsicherheitsnach-
weisen siehe die jeweilige Landesbauordnung und § 66 Abs. 4 Satz 3 der MBO?.

U

Leiter Be%e{r{(
Dr.-Ing. H.-A. Biegholdt f[/( T10N 2 Christian Kutzer

Dieser Bericht umfasst 2 Seiten.

' DVOSichsBO vom 02.09.2004 (SichsGVBI. S. 427), in der zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Priifberichtes
geltenden Fassung

2 Musterbauordnung, Fassung 2002, in der zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Priifberichtes geltenden Fassung
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Bescheid
iiber

die baustatische Typenpriifung

Bescheid Nr.: T17-080
vom: 28.08.2017
Gegenstand: Stahlkassettenprofile der Firmenbezeichnung:

Montana MK 80/600, Montana MK 80/600 A
Montana MK 100/600, Montana MK 100/600 A
Montana MK 120/600, Montana MK 120/600 A
Montana MK 140/600, Montana MK 140/660 A
Montana MK 145/600, Montana MK 145/600 A
Montana MK 160/600, Montana MK 160/600 A
Montana MK 180/600, Montana MK 180/600 A
Montana MK 80/500, Montana MK 80/500 A
Montana MK 100/500, Montana MK 100/500 A
Montana MK 120/500, Montana MK 120/500 A
Montana MK 140/500, Montana MK 140/500 A
Montana MK 145/500, Montana MK 145/500 A
Montana MK 160/500, Montana MK 160/500 A
Montana MK 180/500, Montana MK 180/500 A
Montana MK 80/400, Montana MK 80/400 A
Montana MK 100/400, Montana MK 100/400 A
Montana MK 120/400, Montana MK 120/400 A
Montana MK 140/400, Montana MK 140/400 A
Montana MK 145/400, Montana MK 145/400 A
Montana MK 160/400, Montana MK 160/400 A

Montana MK 180/400, Montana MK 180/400 A~ ¢111/ ff‘a\:f:' RN
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Bescheid Nr. T17-080

vom 28.08.2017 Seite 2 von 6

Antragsteller:

Planer:

Hersteller:

Geltungsdauer bis:

MONTANA Bausysteme AG
Durisolstrafie 11
CH-5612 Villmergen

Ingenieurbiiro fiir Leichtbau R. Holz
Rehbuckel 7
76228 Karlsruhe

wie Antragsteller .-

g

31.08.2022

Dieser Bescheid umfasst 6 Seiten und 42 Anlagen, die Bestandteil dieses Bescheides sind.
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1.2.

1.3.

1.4,

1.5.

1.6.

1.7.
1.8.

Allgemeine Bestimmungen

Die typengepriiften Bauvorlagen kénnen anstelle von im Einzelfall zu priifenden Nach-
weisen der Standsicherheit dem Bauantrag beigefiigt werden.

Die Typenpriifung befreit nicht von der Verpflichtung, fiir jedes Bauvorhaben eine Ge-
nehmigung einzuholen, soweit gesetzliche Bestimmungen hiervon nicht befreien.

Die Ausfiihrungen haben sich streng an die gepriifien Pline und an die Bestimmungen
dieses Bescheides zu halten. Abweichungen hiervon sind nur zulissig, wenn sie die Zu-
stimmung im Zuge einer Einzelpriifung gefunden haben.

Die typengepriifien Unterlagen diirfen nur vollstindig mit dem Bescheid und den dazuge-
hérigen Anlagen verwendet oder verdffentlicht werden. Tn Zweifelsfillen sind dic bei der
Landesstelle fiir Bautechnik befindlichen gepriiften Unterlagen maBgebend.

Die Geltungsdauer dieser Typenpriifung kann auf Antrag jeweils um bis zu flinf Jahren
verlingert werden. Der ndchste Sichtvermerk durch die Landesstelle fiir Bautechnik ist
dann spétestens am 31.08.2022 erforderlich.

Der Bescheid kann in begriindeten Fillen, wie z. B. Anderungen Technischer Baubestim-
mungen oder wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern, entschiidigungslos ge-
fdndert oder zuriickgezogen werden.

Dieser Bescheid tiber die baustatische Typenpriifung gilt unbeschadet der Rechte Dritter.

Die Typenpriifung beriicksichtigt den derzeitigen Stand der Erkenntnisse, Fine Aussage
tiber die Bewihrung des Gegenstandes dieser Typenpriifung ist damit nicht verbunden.

Konstruktionsheschreibung

Stahlkassettenprofile der Firmenbezeichnung Montana MK 80/600, Montana MK
80/600 A, Montana MK 100/600, Montana MK 100/600 A, Montana MK 120/600,
Montana MK 120/600 A, Montana MK 140/600, Montana MK 140/600 A, Montana
MK 145/600, Montana MK 145/600 A, Montana MK 160/600, Montana MK 160/600
A, Montana MK 180/600, Montana MK 180/600 A, Montana MK 80/500, Montana MK
80/500 A, Montana MK 100/500, Montana MK 100/500 A, Montana MK 120/500,
Montana MK 120/500 A, Montana MK 140/500, Montana MK 140/500 A, Montana
MK 145/500, Montana MK 145/500 A, Montana MK 160/500, Montana MK 160/500
A, Montana MK 180/500, Montana MK 180/500 A, Montana MK 80/400, Montana MK
80/400 A, Montana MK 100/400, Montana MK 100/400 A, Montana MK 120/400,
Montana MK 120/400 A, Montana MK 140/400, Montana MK 140/400 A, Montana
MK 145/400, Montana MK 145/400 A, Montana MK 160/400, Montana MK 160/400
A, Montana MK 180/400 und Montana MK 180/400 A aus Flacherzeugnissen gem3f
DIN EN 10346 Tabelle 7. Die rechnerische Blechkerndicke betrigt ty -0,04 mm.,

Zutreffende Technischen Baubestimmungen

DIN EN 1993-1-1; Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-
1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln fiir den Hochbau

DIN EN 1993-1-1/NA; Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter- Euro-

sungsregeln und Regeln fir den Hochbau

//,)”
i;! E
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4.2,

DIN EN 1993-1-3; Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-
3: Allgemeine Regeln - Ergéinzende Regeln fiir kaltgeformte Bauteile und Bleche

DIN EN 1993-1-3/NA; Nationaler Anhang - National festgelegie Parameter - Euro-
code 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-3: Allgemeine Regeln -
Ergénzende Regeln fiir kaltgeformte diinnwandige Bauteile und Bleche

DIN EN 1993-1-5; Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten -
Teil 1-5: Plattenférmige Bauteile

DIN EN 1993-1-5/NA; Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 3:
Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-5: Plattenformige Bauteile

Gepriifte Unterlagen

Statische Berechnung Nr. 1373/17-1 und 1373/17-2: ,,Charakteristische Tragfihigkeits-
und Querschnittswerte fiir Montana Mantawall Stahl-Kassettenprofile; Ingenieurbiiro fiir
Leichtbau R. Holz

Formblitter (Typenblitter) zu den Profilen gemiB Tabelle:

Anlage Nr.: Profil: fyx [N/'mm?] | Blechdicken [mm]

1 Montana MK 80/600 320 0,75 bis 1,25

2 Montana MK 80/600 A 320 0,75 bis 1,25

3 Montana MK 100/600 320 0,75 bis 1,25

4 Montana MK 100/600 A 320 0,75 bis 1,25

5 Montana MK 120/600 320 0,75 bis 1,25

6 Montana MK 120/600 A 320 0,75 bis 1,25

7 Montana MK 140/600 320 0,75 bis 1,25

8 Montana MK 140/600 A 320 0,75 bis 1,25

9 Montana MK 145/600 320 0,75 bis 1,25
10 Montana MK 145/600 A 320 0,75 bis 1,25

11 Montana MK 160/600 320 0,75 bis 1,25
12 Montana MK 160/600 A 320 0,75 bis 1,25
13 Montana MK 180/600 320 0,75 bis 1,25
14 Montana MK 180/600 A 320 0,75 bis 1,25

15 Montana MK 80/500 320 0,75 bis 1,25
16 Montana MK 80/500 A 320 0,75 bis 1,25
17 Montana MK 100/500 320 0,75 bis 1,25
18 Montana MK 100/500 A 320 0,75 bis 1,25
19 Montana MK 120/500 320 0,75 bis 1,25
20 Montana MK 120/500 A 320 0,75 bis 1,2;,5“” RPILTAA, \
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5.1
5.2,

5.3.

5.4.

5.5.

Anlage Nr.: Profil: fyx [N/mm?] | Blechdicken [mm]
21 Montana MK 140/500 320 0,75 bis 1,25
22 Montana MK 140/500 A 320 0,75 bis 1,25
23 Montana MK 145/500 320 0,75 bis 1,25
24 Montana MK 145/500 A 320 0,75 bis 1,25
25 Montana MK 160/500 320 0,75 bis 1,25
26 Montana MK 160/500 A 320 0,75 bis 1,25
27 Montana MK 180/500 320 0,75 bis 1,25
28 Montana MK 180/500 A 320 0,75 bis 1,25
29 Montana MK 80/400 320 0,75 bis 1,25
30 Montana MK 80/400 A 320 0,75 bis 1,25
31 Montana MK 100/400 320 0,75 bis 1,25
32 Montana MK 100/400 A 320 0,75 bis 1,25
33 Montana MK 120/400 320 0,75 bis 1,25
34 Montana MK 120/400 A 320 0,75 bis 1,25
35 Montana MK 140/400 320 0,75 bis 1,25
36 Montana MK 140/400 A 320 0,75 bis 1,25
37 Montana MK 145/400 320 0,75 bis 1,25
38 Montana MK 145/400 A 320 0,75 bis 1,25
39 Montana MK 160/400 320 0,75 bis 1,25
40 Montana MK 160/400 A 320 0,75 bis 1,25
41 Montana MK 180/400 320 0,75 bis 1,25
42 Montana MK 180/400 A 320 0,75 bis 1,25

Priifergebnis

Die unter Ziffer 4 aufgefiihrten Unterlagen wurden in baustatischer Hinsicht gepriift.

Sonstige bauordnungsrechtliche oder andere behtrdliche Anforderungen waren nicht Ge-
genstand der Priifung.

Der Gegenstand der Typenpriifung entspricht den unter Ziffer 3 aufgefiihrten Technischen
Baubestimmungen.

Die Werte in den Formblittern gelten, wenn fiir die Blechdicken die Minustoleranzen
nach DIN EN 10143:2006, Tabelle 2 , Eingeschrinkte GrenzabmaBe (S)“ eingehalten
werden,

Unter Beachtung dieses Bescheides und den Vorgaben nach den gepriiften Unterlagen T
bestehen gegen eine Ausflihrung und Anwendung der Kassettenprofile in den vorgegebe- FREISTAAT ™,

nen Grenzen aus baustatischer Sicht keine Bedenken.
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6. Rechtsgrundlagen

Die Landesdlrektton Sachsen - Landesstelle fiir Bautechnik - ist gemif3 § 32 DVO-
SichsBO' Pritfamt zur Typenpriifung; zur Typenpriifung von Standsicherheitsnachwei-
sen siche die jeweilige Landesbauordnung und § 66 Abs. 4 Satz 3 der Musterbauord-
nung (MBO).

7. Gebiihren

Der Antragsteller trdgt dic Kosten des Verfahrens, Der Kostenbescheid wird gesondert
ausgestellt.

8. Rechtsbehelfsbelehrung

8.1.  Gegen diesen Typenpriifbescheid kann innerhalb eines Monates nach Bekanntgabe
Widerspruch erhoben werden, Dieser Widerspruch ist bei der Landesdirektion Sachsen,
Landesstelle fiir Bautechnik, Braustralle 2, 04107 Leipzig, schriftlich oder zur Nieder-
schrift einzulegen.

8.2.  Bei Zusendung durch einfachen Brief gilt die Bekanntgabe mit dem dritten Tag nach Ab-
gabe zur Post als bewirkt, es sei denn dass der Typenpriifbescheid zu einem spéteren Zeit-
punkt zugegangen ist. =

Leiter

Christian Kutzer

Anlagen: Siehe Tabelle unter Ziffer 4.2

1 Durchftihrungsverordnung zur SichsBO in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. September 2004
(SachsGVBL. S. 427), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 8. Oktober 2014 (SiichsGVBL 8. 647)
getindert worden ist

Musterbauordnung, Fassung 2002, zuletzt gefindert am 13.05.2016




Stahl- Kassettenprofil

Montana MK 180/500

Anlage 27 zum Prifbescheid

Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN EN 1993-1-3

ALS TYPENENTWURF
in baustatischer Hinsicht gepriift.
Prifbescheid Nr, T17-080

Malie in mm, Radien R= 4 mm
500

Landesdirektion Sachsen

Landesstelle fiir Bautechnik
1 of Leipzig, den 28.08.2017
f Leiter:/ . {_'!K Qeﬁgbeiter:
5 2 .,\’?' :
> g / AL
4
¥
3_2_[ kN = F
S/ VI
Nennstreckgrenze des Stahlkermes f,, = = 320 N/mm? Abstand derBefebtigungen a, < 621 mm®

Charakteristische Tragféhigkeitswerte fiir andriickende Flichenbelastung

. e : 1)2)3)4)5)8)
Nenn- |Feldmo-| Endauflagerkraft® Elastisch aufnehmbare Schnittgréften an Zwischenauflagern
blech-| ment Quer- Lineare Interaktion (g = 1)
dicke kraft — - "
8) Stitzmomente Zwischenauflagerkrafte
Byt U= b, +0= l,= 100 mm | I,= 300 mm L,= 100 mm .= 300 mm
40 mm - ' ' ' ’
tN Mc.Rk,F Rw,Rk VW,RR MURK,B Mc.Rk.B MORk,B Mc,RS(,B RoRk.B Rw,Rk,B RuRk,B l Rw,m«,a
mm | KNm/m kN/m KN/m kNm/m kN/m
0,75 9,17 7,13 19,98 8,88 | 20,50 |11,21 | 21,80 17,20 3365 241
088 | 11,36 | 1046 2265 11,87 | 21,06 | 13,85 | 36,02 25,54 63,11 | 34,71
1,00 | 13,75 | 13,54 2515 11483 | 21,57 16,28 | 40,15 33,24 80,31 | 44,59
1,13 | 1581 15,37 2856 | 1684 | 2450 18,49 | 5581 37.74 102,54 | 50,63
1,256 | 17,33 | 17,06 31,71 (1870 | 2721 20,54 ; 6195 41,80 113,83 | 56,20
Charakteristische Tragféhigkeitswerte fiir abhebende Flichenbelastung | MaRgebende Querschnittswerte
Nenn- {Feldmo-| Endauf- Zwischenauflager 123497 Eigen- | Tragheitsmomente | Quer-
blech-\ ment |[agerkraft V) ; _ last schnitts-
dicke M/R- Interaktion (e = 1) flache
8 Stutzmoment Auflagerkraft Querkraft
ty M. aie R, aia MORI(,B M. ree Rum«,a R ris Vork g P Fos A,
mm | kNm/m kN/m kNm/m KN/m KNf/m | kN/m* | om®m | emm | om¥m
0,756 9,60 9,83 10,60 8,63 60,47 24,56 0,116 | 5298 | 4455 13,67
0,88 | 12,60 10,87 18,64 11,26 50,19 27,18 0,136 | 5757 514,4 16,18
1,00 | 15,37 11,84 26,47 14,02 40,70 29,60 0,154 | 618,7 578,0 18,49
113 | 17,46 13,45 30,04 15,81 46,22 33,61 0,174 | 7024 6586,1 20,99
1,25 | 19,39 14,93 33,35 17,66 51,30 37,31 0193 | 7798 7282 23,30
1} M/R- Interaktion 2 M/V- Interaktion
Moo | Fea | 1 e g5 Mea o Vei o5 Mea [ 2Ve ?< 1
Mcs/¥u | Rhe &/ Yu Vi relYu M. rep! Y Vi gkl ¥u Meres/¥m | Vird¥u

3)
4)
5}

Sind keine Werte flr M° , und R%, | angegeben, ist kein Interaktionsnachweis zu fiihren.
Sind fur V, ., keine Werte angegeben, entfallt dieser Nachweis.
Fur kleinere Zwischenauflagerbreiten b, als angegeben, miissen die aufnehmbaren Tragfahigkeitswerten linear im

entsprechenden Verhaltnis reduziert werden. Fur b, < 10 mm, z.B. bei Rohren, darf maximal 10 mm eingesetzt werden.

8)

jeweils linear interpofiert werden.
7

8
9

Werte fr Windsog um 25% abgemindert werden.

Bei Auflagerbreiten, die zwischen den aufgefuhrten Werten liegen, diirfen die aufnehmbaren Tragfahigkeitswerte

Verbindung mit der Unterkonstruktion in jedem anliegenden Gurt mit mindestens 2 Verbindungselementen
Blechdicke: Minustoleranz nach DIN EN 10143:2008, Tabelle 2 ,Eingeschrénkte GrenzabmaRe (S)".
Bel Kassettenkonstruktionen mit einer max. 80 mm dicken Vorsatzdammung mussen die M, - Werte fur Auflast und Mgy

Stand: 26. Juli 2017




Anlage 28 zum Priifbescheid
ALS TYPENENTWURF
in baustatischer Hinsicht geprift.
Prifbescheid Nr. T17-080
Landesdirektion Sachsen

Montana MK 180/500 A

Stahi- Kassettenprofil

Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN EN 1993-1-3

Mafie in mm, Radien R= 4 mm

500 Landessteile fiir Bautechnik
Y e Leipzig, den 28.08.2017
LT oo Bareich T Leiter: . , - Bedrbeiter:
»5—-}-- ' - i K ;\"4 F

179

3000¢
a0
100

i

ANESIY
Iy

320 N/mm? Abstand der Befést

Nennstreckgrenze des Stahlkemes f | =

TURGENa, < 621 mm?

Charakteristische Tragféhigkeitswerte fiir andriickende Flachenbelastung

3)
4
5

Sind keine Werte fir M%,, . und R®, . angegeben, ist kein interaktionsnachweis zu fahren.
Sind fur V. keine Werte angegeben, entfalit dieser Nachweis.
Fur kleinere Zwischenauflagerbreiten b, als angegeben, miissen die aufnehmbaren Tragfahigkeitswerten linear im
entsprechenden Verhéltnis reduziert werden. Fur b, < 10 mm, z.B. bei Rohren, darf maximat 10 mm eingesetzt werden.

Bei Auflagerbreiten, die zwischen den aufgefiihrten Werten liegen, dirfen die aufnehmbaren Tragfahigkeitswerte
jeweils linear interpoliert werden.

Verbindung mit der Unterkonstruktion in jedem anliegenden Gurt mit mindestens 2 Verbindungselementen

Blechdicke: Minustoleranz nach DIN EN 10143:2008, Tabelle 2 «Eingeschrénkie Grenzabmane (S)".

Bei Kassettenkonstruktionen mit einer max. 80 mm dicken Vorsatzdammung mussen die M, Werte flr Aufiast und M, -
Werte fir Windsog um 25% abgemindert werden.

6)

7)
8)
9

z i = H HAN4)5)6)
Nenn- |Feldmo-| Endaufiagerkraft® Elastisch aufnehmbare Schnitigréften an Zwischenauflagern
blech-| ment Quer- Lineare interaktion (£ = 1)
d'g)k © kraft Stitzmomente Zwischenauflagerkrafte
By+U= b, +u= o= 100 mm | I,= 300 mm I,= 100 mm I,= 300 mm
40 mm - ' ' ' '
tN Mc,Rk.F Rw,Rk Vw.Rk Moﬂk.B Mc,Rk.El Man.B Mc,Rk,B RDRk,B I Rw,Rk,B RoRk,B ' Rw,Rk.B
mm | kKNm/m kN/m KN/m kNm/m kN/m
0,75 8,48 6,42 11,80 6,92 14,66 9.10 23,86 16,30 3460 ; 22,38
0,88 | 10,61 9,37 15,85 9,66 16,34 | 11,50 35,97 23,57 60,94 31,88
1,00 ; 12,54 12,10 18,48 | 12,18 17,88 (13,71 47,15 30,29 85,25 | 40,68
1,13 | 14,23 13,73 22,08 |13,79 20,25 1553 53,53 34,39 96,79 | 46,16
1,25 | 15,80 15,25 2443 | 1528 2243 17,20 59,43 38,18 10745 ¢ 51,24
Charakteristische Tragfihigkeitswerte fiir abhebende Fliachenbelastung | MaBRgebende Querschnittswerte
Nenn- |Feldmo-| Endauf- Zwischenauflager 12947 Eigen- | Tragheitsmomente | Quer-
blech-| ment |lagerkraft 7 . _ last schhitts-
dicke g M/R- Interaktion (¢ = 1) fléche
8) Stitzmoment Auftagerkraft Querkraft ]
ty M. e Ry ria L [ M. rie Rke [ Ry rie Vi 9 Py Fon A,
mm | kNm/m kN/im kNm/m kN/m kKNfm | kNfm2 | em®m | em¥m | cm¥m
0,75 8,02 7,20 11,92 7,71 28,99 18,00 G101 4279 4710 10,34
0,88 | 10,37 9,06 17,84 10,08 33,15 22 66 0,418 | 4551 490,9 12,24
1,00 | 1252 10,79 23,07 12,16 36,98 26,96 0,134 480,6 5094 13,08
1,13 | 14,18 12,25 26,19 13,80 41,99 30,62 0,152 545,7 5776 15,88
1,256 | 15,71 13,59 29,07 15,32 46,62 33,99 0,168 605,8 640,5 17,63
T M/R- Interaktion 2 M/V- Interaktion
MEd FE(i € < 1 VEd <0,5: MEd < VEd >0,5: Med + 2:Vgy - 25 1
Mz, alYu (RS o Yu Vi re/¥u M. ren/Ym Ve e/ Yu Meren/ ¥ |\ Vi ¥u

Stand: 26. Juli 2017
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