Kassette MONTAWALL®

Typ MK 180/600
Stahl

Dicke 0,75 mm (10,50 kg/m?)
Dicke 0,88 mm (12,32 kg/m?)
Dicke 1,00 mm (14,00 kg/m?)
Dicke 1,25 mm (17,50 kg/m?)
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Geometrische Toleranzen gemass EN 508-1 in Verbindung mit den EPAQ-Qualitatsrichtlinien.
Tolérances géométriques selon EN 508-1 en liaison avec les directives pour la qualité EPAQ.
Tolleranze geometriche secondo la norma EN 508-1 in connessione con i regolamenti EPAQ.
Geometric tolerances according to EN 508-1 in combination with EPAQ quality regulations.
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Geometrische Toleranzen geméss EN 508-1 in Verbindung mit den EPAQ-Qualitatsrichtlinien.
Tolérances géométriques selon EN 508-1 en liaison avec les directives pour la qualité EPAQ.
Tolleranze geometriche secondo la norma EN 508-1 in connessione con i regolamenti EPAQ.

Lochung @4 Tg7 (29,6 %)
Langsrichtung 7,00 mm
Querrichtung 6,062 mm

Lochbild

MONTAWALL®
Typ MK 180/600

Stahl
Lochanteil pro m? 25,5%

Kassette

Dicke 0,75 mm
Dicke 0,88 mm
Dicke 1,00 mm
Dicke 1,25 mm
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Geometric tolerances according to EN 508-1 in combination with EPAQ quality regulations.
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