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Revêtement polyester 35 μm - le revêtement standard pour les sollicitations de 
charge corrosive faible à moyenne 
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Un revêtement spécial inspiré de la nature, trompeur et polyvalent dans son application. 
Le revêtement polyester 35 μm est un produit économique pour les applications standard de toitures et de façades 
soumises à des contraintes atmosphériques faibles à moyennes. L‘utilisation dans des environnements fortement 
maritimes et industriels n‘est pas recommandée.

PROPRIÉTÉS
Le produit polyvalent créatif pour les applications intérieures et extérieures. Le revêtement est composé d‘un soustrat d‘acier 
galvanisé avec un revêtement lisse à base de résine polyester d‘une épaisseur de 35 μm. Le verso est recouvert d‘un revêtement 
clair d‘environ 10 μm.

COLLECTION DE COULEURS 
Couleur Vintage Oak 

5) 
Rustic Oak 
5) 

Disponible 35 μm 35 μm

Acier Acier

5) Stock limité, délais de livraison plus longs 

Pour chaque profil, vous pouvez consulter toutes les couleurs standard et épaisseurs sur nos listes de matériaux de stock MONTACOLOR® ! 

AVANTAGES
• Revêtement en polyester 35 μm 
•  Très bonne résistance à la corrosion 
•  Très bonne résistance aux UV

APERÇU DES PROPRIÉTÉS

Disponible Acier
Couleur  Vintage Oak, Rustic Oak
Épaisseur de couche nominale ~ 35 µm 
Brillant (60°) 15-25 %
Flexibilité 3 T
Catégorie de corrosivité [1 – 5] RC 3
Classe de résistance aux UV [1-4] RUV3
Température permanente max. 80°
Comportement au feu A1

1=moyenne; 2=suffisant; 3=bonne; 4=très bonne; 
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QUANTITÉS MINIMUM POUR ACHATS SPÉCIAUX
Sur demande

ÉVITER LES DIFFÉRENCES DE COULEUR 
Nous soulignons qu’en cas d‘utilisation de différents lots de matériau quelle que soit la teinte choisie, des différences de teinte 
sont inévitables au sein de certaines tolérances. En cas de doute, nous recommandons toujours de faire réaliser les commandes 
de matériau à partir d’un seul et même lot. Montana Systèmes de Construction SA n’assume aucune responsabilité pour les diffé-
rences de teinte entre les produits de Montana ainsi qu’entre les produits de Montana et ceux d’autres fabricants. Ceci vaut pour 
toutes les couleurs et tous les produits prélaqués. Lorsque différents produits ou revêtements doivent être combinés entre eux 
et présenter la même teinte, il convient de procéder à une sélection de l’échantillon de couleur.  

Les couleurs métallisées et transparentes exigent une attention particulière. Pour l’application de ces types de revêtements, Mon-
tana Systèmes de Construction SA recommande de spécifier sur la commande les superficies des façades afin que celles-ci puis-
sent être fabriquées à partir d’un seul et même lot. Les exécutions métallisées sont marquées d‘une flèche sur la face arrière ou 
sur la feuille de protection afin d’indiquer clairement l’orientation de la structure pour un montage parfait.


