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Raccomandazione di montaggio per MONTAWALL®

Nastro isolante
GYSO-Vokoband BG-1
larghezza 15 mm, spessore 4 - 9 mm

/Cassetta
MONTAWALL®

Nastro isolante
| Variante 1: applicato in stabilimento

Variante 2: applicato in cantiere
Nastro isolante GYSO G-410, larghezza 19 mm,
spessore 3 mm

Chiodo distante min. 30 mm dal nastro isolante.
Chiodo a sparo HILTI X-ENP 19 L15

Vite autoperforante SFS zincata SD14-H15-5, 5x34
Vite autoperforante SFS A2 con punta da taglio in
acciaio indurita SX14-5, 5x40

Chiodatura, con placchetta di ripartizione, nella
., scanalatura esterna oppure fissaggio con vite
autoperforante.

: Cucitura sulla costola con vite autoperforante
\(Raccomandazione: ogni 1'000 mm)

Per un esecuzione con uteriore tenuta alla dif-
fusione del vapore e, quale misura supplemen-
tare, sigillare il giunto tra le cassette con nastro
isolante.

GYSO-Tape V-712,

larghezza 50 mm, spessore 0,8 mm

ﬂ‘l

Vedi anche scheda ausiliaria Montana ,Istruzioni d'uso
per nastri isolanti’ nonché le istruzioni di montaggio e le
schede tecniche delle aziende menzionate.
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