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1. Allgemeines

1.1 Hiermit wird die Geltungsdauer des Bescheides zur baustatischen Typenpriifung
Nr. T15-134 vom 12.08.2015 um 5 Jahre bis zum 30.11.2025 verlingert.

1.2 Der Priifbericht Nr. T20-142 gilt nur in Verbindung mit dem Bescheid Nr. T15-134
und darf nur zusammen mit diesem innerhalb der oben aufgefiihrten Geltungsdauer
verwendet werden.

1.3 Wird der Bescheid Nr. T15-134 zuriickgezogen, so gilt dies auch fiir den Priifbericht
Nr. T20-142.

2 Rechtsgrundlagen

Die Landesd11ekt10n Sachsen - Landesstelle fiir Bautechnik - ist gem#B § 32 DVO-
SichsBO' Priifamt zur Typenpriifung; zur Typenpriifung von Standswherheltsnach-
weisen siehe die jeweilige Landesbauordnung und § 66 Abs. 4 Satz 3 der MBO?.,
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Dr.-Ing. H.-A. Biegholdt Christian Kutzer

' DVOSichsBO vom 02.09.2004 (SichsGVBI. S. 427), in der zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Priifberichtes
geltenden Fassung

& Musterbauordnung, Fassung 2002, zuletzt gesindert am 13.05.2016
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1.2

1.3.

1.4.

1.3,

1.6.

1.7.
1.8.

Allgemeine Bestimmungen

Die typengepriiften Bauvorlagen kénnen anstelle von im Einzelfall zu priifenden Nach-
weisen der Standsicherheit dem Bauantrag beigefiigt werden.

Die Typenpriifung befreit nicht von der Verpflichtung, fiir jedes Bauvorhaben eine Ge-
nehmigung einzuholen, soweit gesetzliche Bestimmungen hiervon nicht befreien.

Die Ausfithrungen haben sich streng an die gepriiften Pldne und an die Bestimmungen
dieses Bescheides zu halten. Abweichungen hiervon sind nur zuléssig, wenn sie die Zu-
stimmung im Zuge einer Einzelpriifung gefunden haben.

Die typengepriiften Unterlagen diirfen nur vollstindig mit dem Bescheid und den dazu-
gehorigen Anlagen verwendet oder verdffentlicht werden. In Zweifelsfillen sind die bei
der Landesstelle fiir Bautechnik befindlichen gepriiften Unterlagen mafigebend.

Die Geltungsdauer dieser Typenpriifung kann auf Antrag jeweils um bis zu fiinf Jahren
verldngert werden. Der néchste Sichtvermerk durch die Landesstelle fiir Bautechnik ist
dann spétestens am 31.08.2020 erforderlich.

Der Bescheid kann in begriindeten Fillen, wie z. B. Anderungen Technischer Baube-
stimmungen oder wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern, entschiddigungslos
gedndert oder zurtickgezogen werden.

Dieser Bescheid tiber die baustatische Typenpriifung gilt unbeschadet der Rechte Dritter.

Die Typenpriifung berticksichtigt den derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Eine Aussage
tiber die Bewédhrung des Gegenstandes dieser Typenpriifung ist damit nicht verbunden.

Konstruktionsbeschreibung

Aluminiumtrapezprofile der Firmenbezeichnung SP 35/1035, SP 40/915, SP 45/900 und
SP 80/830 aus Aluminiumblech gem&3 DIN EN 485.

Zutreffende Technischen Baubestimmungen

DIN EN 1999-1-1; Eurocode 9: Bemessung und Konstruktion von Aluminiumtragwer-
ken — Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln; Deutsche Fassung EN 1999-1-1:2007
+ A1:2009

DIN EN 1999-1-1/NA; Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter — Euro-
code 9: Bemessung und Konstruktion von Aluminiumtragwerken — Teil 1-1: Allge-
meine Bemessungsregeln

DIN EN 1999-1-4; 2010-12; Eurocode 9 — Bemessung und Konstruktion von Alumini-
umtragwerken — Teil 1-4: Kaltgeformte Profiltafeln; Deutsche Fassung EN 1999-1-4:
2007 + AC:2009

DIN EN 1999-1-4/NA; 2010-12; Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter
— Eurocode 9: Bemessung und Konstruktion von Aluminiumtragwerken — Teil 1-4:
Kaltgeformte Profiltafeln
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4.2.

5.1.
5.2

5.3.

54.

5.5.

Gepriifte Unterlagen

Statische Berechnung Nr. 1313/15-1: ,,Ermittlung der charakteristischen Querschnitts-
und Tragféhigkeitswerte nach EN 1999-1-4 fiir die Aluminium-Trapezprofile Montana
SP 35, SP 40, SP 45 und SP 80, “; Ingenieurbiiro fiir Leichtbau R. Holz; 13 Seiten

Anhang 1: 4 Seiten Anhang 2: 34 Seiten
Anhang 3: 34 Seiten Anhang 4: 34 Seiten
Anhang 5: 80 Seiten

Formblétter (Typenblétter) zu den Profilen gemél Tabelle:

Anlage Nr.: Profil: Rpo2 Blechdicken [mm)]
[N/mm?]
1.1,12,13,14 SP 35/1035 150 0,70 bis 1,50
2.1,2.2,2.3,24 SP 40/915 150 0,70 bis 1,50
3.1,3.2,33,34 SP 45/900 150 0,70 bis 1,50
4.1,42,43,44 SP 80/830 150 0,70 bis 1,50
Priifergebnis

Die unter Ziffer 4 aufgefiihrten Unterlagen wurden in baustatischer Hinsicht gepriift.

Sonstige bauordnungsrechtliche oder andere behérdliche Anforderungen waren nicht
Gegenstand der Priifung.

Der Gegenstand der Typenpriifung entspricht den unter Ziffer 3 aufgefiihrten Techni-
schen Baubestimmungen.

Die Werte in den Formblattern gelten, wenn fiir die Blechdicken die Minustoleranzen
kleiner als 5% der Nennblechdicken eingehalten werden.

Unter Beachtung dieses Bescheides und den Vorgaben nach den gepriiften Unterlagen
bestehen gegen eine Ausfithrung und Anwendung der Trapezprofile in den vorgegebe-
nen Grenzen aus baustatischer Sicht keine Bedenken.

Rechtsgrundlagen

Die Landesdirektion Sachsen - Landesstelle fiir Bautechnik - ist gemif § 32 DVO-
SichsBO' Priifamt zur Typenpriifung; zur Typenpriifung von Standsicherheitsnachwei-
sen siehe die jeweilige Landesbauordnung und § 66 Abs. 4 Satz 3 der Musterbauord-
nung (Fassung 2002).

Gebiihren

Der Antragsteller tragt die Kosten des Verfahrens. Der Kostenbescheid wird gesondert
ausgestellt.
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8. Rechtsbehelfsbelehrung

8.1.  Gegen diesen Typenpriifbescheid kann innerhalb eines Monates nach Bekanntgabe
Widerspruch erhoben werden. Dieser Widerspruch ist bei der Landesdirektion Sachsen,
Landesstelle fiir Bautechnik, Braustrae 2, 04107 Leipzig, schriftlich oder zur Nieder-
schrift einzulegen.

8.2 Bei Zusendung durch einfachen Brief gilt die Bekanntgabe mit dem dritten Tag nach
Abgabe zur Post als bewirkt, es-sei-denn, dass der Typenpriifbescheid zu einem spiteren
Zeitpunkt zugegangen ist. ~ 1) AT

Leiter N\ S/ Bearbeiter

b

Dr.-Ing. H.-A. Biegholdt Christian Kutzer

Anlagen: Siehe Tabelle unter Ziffer 4.2

' Verordnung des Sichsischen Staatsministeriums des Innern zur Durchfiihrung der Sichsischen Bauordnung (Durchfiih-

rungsverordnung zur SachsBO — DVOSiichsBO) i. d. F. d. Bek. vom 02.09.2004 SiichsGVBI. Ig. 2004 Bl.-Nr. 12
S. 427 Fsn-Nr.: 421-1.14/2 Fassung giiltig ab: 02.03.2012



Aluminium- Trapezprofil SP 80/830 J Anlage 4.1 zum Prifbescheid
ALS TYPENENTWURF
Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN EN 1999-1-4 in baustatischer Hinsicht gepruft.
. . - Prufbescheid Nr. T15-134
Profiltafel in Positlvlage Landesdirektion Sachsen
MaRe in mm, Radien R=5 mm Landesstelle fiir Bautechnik
187 Leipzig, den 12.08.2015
a7, 28,47 A Leiter: e ‘Bearbeiter:
8[% P © — b B \jI _// ™ \
276.7 ~ A \\“'
. |49] 830 ! : ! /
Nennwert der Spannung an der 0,2 % Dehngrenze R, = 150 N/mm? \l KT10W ’_\f'/

MaRgebende Querschnittswerte

T
Nenn- |Eigenlast Biegung ' Normalkraftbeanspruchung Grenzstiitzweiten ™
blech- - . ]
dicke nicht reduzierter Querschnitt| wirksamer Querschnitt '2 Einfeld- Mehrfeld-
a) trager trager
| t g I+eff I-e" ,Jg ig L ZL *7Aeﬂ ieﬁi Ze"
mm | kNm? | cm¥m | om¥m | cm  om¥m | om |
0,70 0,028 76,79 79,63 | 10,02 | 298 2,51 2,98 3,4ﬁ 3,49
0,80 0,032 90,35 9349 | 11,45 2,98 2,51 3,75 3,48 3,46
1,00 0,040 117,76 | 121,53 | 14,31 2,98 2,51 5,43 3,46 3,37
1,20 0,048 14546 | 149,85 | 17,16 2,98 2,51 7,29 3,44 3,30
1,50 0,061 187,22 190,44 21,45 2,98 2,51 10,23 3,38 3,15
Schubfeldwerte
G tand der Tragfahigkeit '®
Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit ' | erenzzusiandt i,ryﬁ,i R —
; IR 1 \eseidelong
T, | KM® | KM TK* 15) K15 | T. 16| | 16 TRKITK 19) jt,RkZZ) *thizn firaz |
B ' ! ’ k ’ Rg R R0 1130 mm | 280 mm.
mm KN/m 1 104-m/kN| 104 -mz/kN | 10-4-1/kN| 104-m?kN | kN/m | m | kN/m - kN/m kN kN
Normalbefestigung: Verbindung in jedem Untergurt
/////
////
—
I ey
I
L
L
//l////
Sonderbefestigung: Verbindung mit 2 Schrauben oder verstarkter Unterlegscheibe in jedem Untergurt 20)
//A//A
////,
R
I e
//A///
,////
T
P

a) Blechdicke: Minustoleranz kleiner als 5% der Nenndicke.

Weitere FuRnoten siehe Beiblatt 1/2 bzw. 2/2

Stand: 9. Juli 2015



Aluminium- Trapezprofil r

SP 80/830

|

Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN EN 1999-1-4

Anlage 4.2 zum Prufbescheid
ALS TYPENENTWURF
in baustatischer Hinsicht gepruft.
Prufbescheid Nr. T15-134

Profiltafel in Positivlage Landesdirektion Sachsen
Mafe in mm, Radien R=5 mm Landesstelle fiir Bautechnik
187 Leipzig, den 12.08.2015
47 . 48, 47 - . L
L___{ K8, | A LEIteF.‘” CREISTAAT Be_g?rbener.
Ph \/ e\ (A e )
276.7 1 . T
el E | I &)
X2 i 3\,:’
Nennwert der Spannung an der 0,2 % Dehngrenze R ,= 150 N/mm? /. K1 \‘\ S
Charakteristische Tragfahigkeitswerte fiir andriickende Flichenbelastung 8
Nenn- | Feldmo- B Elastisch aufnehmbare Schnittgroen an Zwischenauflagern 2497 |
blech- | ment Endauf—e Quer- Kreisinteraktion
dicke lagerkraft® | |\ aft - . . B
Stiitzmomente l Zwischenauflagerkrafte ]
= o= L= 10mm |I,,= 60mm | |,=160mm| I,=10mm | l,=60mm | I,=160mm
10m_mi40 mm - ' ”77‘7 77‘7E7 o ' - ' -
t Mc.Rk.F Rw.Rk,A Vw,Rk MORK.BJ&BKE MoRk,B Mc,Rk.B MoRk.B NIf:.Rk.B RaRk.B Rw,Rk,B RoRk,B Rﬁﬂk.B‘iRuRk.B i LRKL34
mm | kNm/m | kN/m kN/m kNm/m kN/m -
0,70 | 1,879 | 2,31| 3,51 1915/1,857/1,915|1,857/1,915/1,857 4,63 = 4,63 | 809 | 8,09 1180 11380
0,80 | 2,355 | 3,08| 4,62 2,388(2,315/2,388/2,315/2,388/2,315 6,16 | 6,16 | 10,63 | 10,63 | 1541 | 1541
100 | 3334 | 492 7,24/ nm. |3,2313,133/3,231/3,1333,231/3,133| 9,83 | 9,83 16,56 | 16,56 | 23,76 | 23,76
1,20 | 4,337 | 7,14/10,35 4,039/3,916/4,039/3,916|4,039/3,916| 14,29 | 14,29 | 23,59 | 23,59 | 33,55 | 33,55
1,50 | 5,801 |11,20/15,93 5.267|5,107|5,267|5,107|5,267|5,107| 22,40 | 22,40 | 36,10 36,10 | 50,76 | 50,76
Reststiitzmomente ®
l,g = 10 mm l,g = 60 mm l,s =160mm Reststiitzmomente My .,
! minL | max L | max M, | minL | maxL | maxM., ' minL  maxL |maxM.,
mm | m m kNm/m | m | m KNm/m | m m | kNm/m |
o Mgye= 0 fur L<minL
,///
e L - minL
T — min
i M, = ——— ~—maxM
L Sl RRC max L — minL R
/,// —_ “
| Mgp = max Mg, for Lzmax L
//
Charakteristische Tragfihigkeitswerte fiir abhebende Flachenbelastung 12)
|
Nenn- |Feldmo- Verbindung in jedem anliegenden Gurt Verbindung in jedem 2. anliegenden Gurt
blech-| mant &k L Endauf- ]
j|cke lagerkraft - M/V- Intera[idjn lagerkraft JN- Interaktion .
t Mc,Rk,F Rw,Rk,A MoRk,B Mc,Rk,B RORk,B Rw.Rk,B vw,Rk Rw,Rk,A MoRki Mc,Rki RoRk,B EWE V\fJ.Rk |
mm | kNm/m | kN KNm/m | KNm/m | kN/m | kNim o kN/m | kNfm  kNm/m KN/ NN R
0,70 | 1,857 17,46 - 1,879 = | = 17,46 8,73 - 0,939 - - 8,73
0,80 | 2,315 24,37 - 2,355 - - 24,37 12,18 - 1,178 - - 12,18
1,00 | 3,133 37,29 - 3,334 - - 37,29 18,65 - 1,667 - - 18,65
1,20 | 3,916 52,85 - 4,337 - - 52,85 26,42 - 2,169 - - 26,42
1,50 | 5,107 73,83 - 5,801 - - 73,83 36,91 - 2,900 - - 36,91

FuRnoten siehe Beiblatt 1/2

Stand: 9. Juli 2015



Aluminium- Trapezprofil

SP 80/830

|

Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN EN 1999-1-4

Profiltafel in

MafRe in mm, Radien R=5 mm

Negativlage

830

276.7

Leiter:

Anlage 4.3 zum Prifbescheid
ALS TYPENENTWURF
in baustatischer Hinsicht gepruift.
Prufbescheid Nr. T15-134
Landesdirektion Sachsen
Landesstelle fiir Bautechnik
Leipzig, den 12.08.2015

Bearbeiter:

Nennwert der Spannung an der 0,2 % Dehngrenze R, =

150 N/mm?

MaRgebende Querschnittswerte

Nenn- | Eigenlast Biegung ' Normalkraftbeanspruchung Grenzstiitzweiten ')
blech- : i
dicke nicht reduzierter Querschnitt| wirksamer Querschnitt 2 Einfeld- Mehrfeld-
a) trager trager
+ - % [ B
t g leff |eﬂ Ag lg \‘ Zg . Aeff Isﬂ 1 zef{ Lgr Lgr |
mm kN/m? cm4/m cm?/m cm cm?/m cm m |
0,70 0,028 79,63 76,79 10,02 2,98 ] 5,49 2,98 3,49 l 4,51
0,80 0,032 93,49 90,35 11,45 2,98 5,49 3,75 3,48 4,54
1,00 0,040 121,53 117,76 14,31 2,98 5,49 5,43 3,46 4,63
1,20 0,048 149,85 145,46 17,16 2,98 5,49 7,29 3,44 4,70
1,50 0,061 190,44 187,22 21,45 2,98 5,49 10,23 3,38 4.85
Schubfeldwerte
Grenzzustand der Tragfahigkeit '®
Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit ' yenzzasiand der TRgaTd I' : |
Lasteinleitung
‘ T 14) 15) K_14) 15) K*_ 19) K18 T ®[L1®| T K_19) T Foue ! flraz
K * * L ] i
hok 1 : ! S B A : 130 mm | 280 mm_
mm kN/m [104-m/kN| 10-*-m#kN ‘10'4'1/kN 104-m?kN | kN/m m kN/m - kN/m kN kN
Normalbefestigung: Verbindung in jedem Untergurt
i —
L
e
I
N
—
I
////
o —
] 1
Sonderbefestigung: Verbindung mit 2 Schrauben oder verstarkter Unterlegscheibe in jedem Untergurt 20)
i
i
i —
////
—
| B
[—
I
L
///

a) Blechdicke: Minustoleranz kleiner als 5% der Nenndicke.

Weitere FuRnoten siehe Beiblatt 1/2 bzw. 2/2

Stand: 9. Juli 2015



Aluminium- Trapezprofil SP 80/830 Anlage 4.4 zum Prufbescheid
ALS TYPENENTWURF

Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN EN 1999-1-4 in baustatischer Hinsicht gepraft.
. . - Prufbescheid Nr. T15-134
Profiltafel in Negativlage Landesdirektion Sachsen
Mafe in mm, Radien R= 5 mm Landesstelle fiir Bautechnik
830 Leipzig, den 12.08.2015
Leiter: Bearbeiter:

DEY
FRE I T
CHSs

Nennwert der Spannung an der 0,2 % Dehngrenze R ,= 150 N/mm? KT10%

Charakteristische Tragfihigkeitswerte fiir andriickende Flachenbelastung 3

N | Ealdiios | Elastisch aufnehmbare SchnittgréRen an Zwischenauflagern 2437
blech- | ment Endauf—e Quer- Kreisinteraktion
dicke lagerkraft® | \aft —ai — . -
o Stiitzmomente Zwischenauflagerkrafte )
b= L= I,= 10mm |1,= 60mm I,=160mm| I,=10mm | I,=60mm | I,=160mm
10 mm |40 mm ' ' ' ' ' '
[ ! a

t Mc.Rk.F Rw,Rk,A Vw,Rk MORk.E‘MC,Rk,B MDRK.E Mc,Rk.B MDRk.B Mc.Rk.B RoRk,B Rw,Rk,B RORk,B Rw,Rk,B RuRk.B ‘L Rw.Rk‘B
mm | KNm/m kN/m kN/m kNm/m kN/m |
0,70 | 1,857 | 1,89| 2,87 1,938(1,879(1,938|1,879/1,938(1,879| 3,79 3,79 6,62 [ 6,62 9,66 ] 9,66
0,80 | 2,315 | 2,45 | 3,68 2,429|2,355|2,429|2,355|2,429|2,355| 4,90 4,90 8,45 8,45 | 12,25 | 12,25
1,00 | 3,133 | 3,77 | 555 n.m. |3,439/3,334|3,439|3,334/3,439 3,334| 7,53 7,53 | 12,69 | 12,69 | 18,21 | 18,21
1,20 | 3916 | 535 | 7,76 4,473|4,337\4,473|4,3374,473/4,337, 10,71 | 10,71 17,68 | 17,68 | 25,15 | 25,15
1,50 | 5,107 | 8,25 (11,73 5.983/5,801|5,983/5,801|5,983|5,801| 16,49 | 16,49 | 26,58 @ 26,58 37,37 | 37,37

l 1
Reststiitzmomente ®
E l,g = 10 mm l,e = 60 mm ‘ l,g =160mm Reststiitzmomente M, .,
y minL  max L | maxM, . | minL maxL | maxM. | minL maxL | max M ai
mm m m kNm/m m m KNm/m | m m kNm/m ﬁ
—— | M= O fir L<minL
///// R,
//
L — minL
// MR,Rk = - max MR‘Rk
o max L — min L
//// Mg = max Mg, fur L= maxL
—
Charakteristische Tragfihigkeitswerte fiir abhebende Flichenbelastung "2
Nenn- | Feldmo- Verbindung in jedem anliegenden Gurt Verbindung in jedem 2. anliegenden Gurt
blech-| - ment e auf- Endauf- - -
7d|cke lagerkraft| 7,M7I\i- Inter?ktlon W@erkraft 7 M/V- Interaktion -

t Mc,Rk,F Rw,Rk,A MoRk.B MC,Rk.B RoRk,B I Rw,Rk.B Vw,Rk | wa,Rk,Ar Moﬁ Mc,Rk,BA;iRORE Rw'Rk'B,, Vwﬂi |
mm | kNm/m  kN/m  kNm/m kNm/m| 7lr<ﬁ/m77kt\/17/m ] kN/m | kl/m_ﬁwlq\lm/mwﬁn/rnlikr}/ - kN/m kN/m |
0,70 | 1,879 17,46 - 1857 | - - 17,46 8,73 - 0,928 - - 8,73
0,80 | 2,355 24,37 - 2,315 - - 24,37 12,18 - 1,158 - - 12,18
1,00 | 3,334 37,29 - 3,133 - - 37,29 18,65 - 1,566 - - 18,65
1,20 | 4,337 52,85 - 3,916 - - 52,85 26,42 - 1,958 - - 26,42
1,50 | 5,801 73,83 - 5,107 - - 73,83 36,91 - 2,553 - - 36,91

FuBnoten siehe Beiblatt 1/2

Stand: 9. Juli 2015



Beiblatt 1/2 Erlduterungen zu den Querschnitts- und Tragfahigkeitswerten (DIN EN 1999-1-4)

1)

Interaktionsbeziehung fiir M und V (elastisch-elastisch) R [AAT

V ‘\

Fir —Ft <05 _ Mea 1 \
Vi rid Yt Me. ri.8/ Y1 & ; |

Far Veg > 05 gilt Gleichung 6.20 (EN 1999-1-4), die im Sinne der "\ ,’/
Vi re Y ' Sicherheit vereinfacht werden kann: X

M 2 2
Ed + o Bl 4] <1
M. r/ Yu1 Vi ri! Yus

2)

Interaktionsbeziehung fiir M und R (elastisch-elastisch)

Begrenzung des Stiitzmomentes und der Auflagerkraft:

M F
— B8 <1 und Ed <1
M., re.8/ Y1 Ry re.8/ Yu1
Lineare Interaktionsbeziehung fur M und R: Quadratische Interaktionsbeziehung fiir M und R:
2
OMEd + = FEd < 1 OMEd 5 FEd < 1
Mre.s/Ym1  Ree 8/ Yu Mg, 8/ Ym1 Rrk.8/ Ym1

Kreisinteraktion fir M und R bei rechnerisch ermittelten Werten:

5 .
Feg ) < 4 mit Mgk,Bch,Rk,B/‘jo'94

0
Rrk, 8/ Yu1

2
MEd

0
Mg, 8/ Y1

0 =
RRk,B_RW,Rk,B

Sind keine Werte fiir R%«s angegeben, ist kein Interaktionsnachweis zu fiihren.

3)

Werden quer zur Spannrichtung und rechtwinklig zur Profilebene Linienlasten in das Trapezprofil eingeleitet, so ist
der Nachweis der Tragfahigkeit aus der umgekehrten Profillage als Interaktionsnachweis (vgl. Fuinote 2)
durchzufuhren.

Fiir kleinere Zwischenauflagerlangen l.s als angegeben, missen die aufnehmbaren Tragfahigkeitswerte linear
im entsprechenden Verhaltnis reduziert werden. Fiir l.g < 10 mm, z.B. bei Rohren, darf maximal der Wert flr
l.s = 10 mm eingesetzt werden

Bei Auflagerlangen, die zwischen den aufgefiihrten Auflagerlangen liegen, durfen die aufnehmbaren
Tragfahigkeitswerte jeweils linear interpoliert werden.

Der Profiliiberstand fiir die wirksame Auflagerlénge la i ist mit ¢ = 40 mm einzuhalten. Die Auflagerlange laaz
entspricht der wirksamen Auflagerlénge einschlietlich des Profiliiberstandes c. Die hier angegebenen Auflagerkraft
Ruria sind experimentell bestatigte oder von diesen abgeleitete Werte.

(0]

Die Werte gelten nur fir B, <0,2. Fir 3y 2 0,3 ist der Nachweis mit las = 10 mm zu fihren.

Tragfihigkeitsnachweis (plastisch-plastisch) fiir andriickende Einwirkungen:

Stiitzmomente sind auf die sich aus den jeweils angrenzenden Feldlangen ergebenden Reststiitzmomente Megi/ym1
zu begrenzen.

Fiir das damit unter Bemessungslasten entstehende maximale Feldmoment muss gelten:

Meg = Mg ric e/ Yt

AuRerdem ist fir die im Endfeld entstehende Endauflagerkraft folgende Bedingung einzuhalten:
Fes < Ry ria/ Y

Fiir den Nachweis der Gebrauchstauglichkeit ist am elastischen System nachzuweisen, dass bei gleichzeitigem
Auftreten von Stiitzmoment und Auflagerkraft an einer Zwischensttitze die 0,9-fache Beanspruchbarkeit nicht
tiberschritten wird (vgl. Funote 2)

Sind keine Werte fiir Reststiitzmomente angegeben, ist beim Tragfahigkeitsnachweis Mrr/ymi = 0 zu setzen.

Bei Verbindung in jedem 2. Gurt miissen die angegebenen Werte halbiert werden.

Kalottenlange = 50 mm.

Wirksame Tragheitsmomente fiir die Lastrichtung nach unten (+) bzw. oben (-).

Wirksamer Querschnitt fiir eine konstante Druckspannung 0 = fox.

Maximale Stiitzweiten, bis zu denen das Trapezprofil ohne lastverteilende Mafnahmen begangen werden darf.




Beiblatt 2/2 Erlduterungen zu den Schubfeldwerten (DIN EN 1999-1-4) : 'T"«‘?’/,A / 2

14)

Der Grenzwert der Beanspruchbarkeit zur Einhaltung des maximalen Gleitwinkels 1/750 erqibt{lsich aus;

Gy 1 1 1 1 . N |
—P e e mit Ls = Gesamtldnge des Schubfeldes in m
Tea =750 Vv~ 750 (K1 + Kz/Ls) Yo s s g \">

N
(&

Die Schubsteifigkeit S in kN zur Berechnung der Gesamtverformung des Schubfeldes ergibt sich zu [ON DY
LS
(K, + K - o) + (K, + Ky)/Ls]

mit e. = Abstand der Verbindungselemente in den Léngsstofen in m.

S =

Falls keine weiteren Angaben gemacht werden, gelten die angegebenen K*- Werte fiir Unterkonstruktionen aus
Stahl.

16)

Der globale Beulschubfluss ist an die vorhandenen Stiitzweiten anzupassen:

T T

~(LR/LSi)2 mit Ls; = maximale Einzelstiitzweite in m. Fiir Einfeldtrager kann Trgg verdoppelt werden.

' —
Rk,g™ ' Rk,g

Im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit ist nachzuweisen:

Der Nachweis von Tocx ist nur bei bituminds verklebten
Dachaufbauten erforderlich.

Teg < Teg und Teg <Ty o/ Vi, ser

18)

Im Grenzzustand der Tragfahigkeit ist nachzuweisen:

Teg < Tr/ Y und Teg < Tl of Yy

Die Bemessungswerte der Quer- und Auflagerkrafte sind um Feqs = + Ks + Teq zu vergroRern.

20)

Sonderausfiihrungsarten der Befestigung:

Eine Sonderausfiihrung der Befestigung ist gegeben, wenn jede Rippe mit je einem Befestigungselement unmittelbar
neben jedem Steg des Trapezprofils (siehe Bild 1) befestigt wird. Alternativ darf eine runde oder rechteckige
Unterlegscheibe (siehe Bild 2), die unter das mittig eingebrachte Befestigungselement anzuordnen ist, verwendet
werden. Die Unterlegscheibe muss den Untergurt in seiner gesamten ebenen Breite (iberdecken.

Fir die Scheibendicke d gilt:

d=27 -t - if_l‘_ > 2.0mm mit | = Untergurtbreite des Trapezprofils
CU

¢, = Breite der Unterlegscheibe in Trapezprofillangsrichtung oder
Durchmesser der Unterlegscheibe

J N/ \/ \.

Bild 1 Bild 2

21)

Einzellasten Fire in kN je Rippe fiir die Einleitung in Trapezprofile in Spannrichtung ohne Lasteinleitungstrager.

22)

Bei exzentrischer Lasteinleitung, z.B. aus der Weiterleitung der Krafte aus dem Festpunkt der Aufenschale
zweischaliger Dacher in das Schubfeld, ist zusatzlich nachzuweisen:

Teg < Tord Ymi

Erlduterungen zu den Schubfeld-Beiwerten

Wert Einheit
Ki Konstante zur Gleitwinkelberechnung m/kN
K2 Konstante zur Gleitwinkelberechnung m?2/kN
K*  Konstante zur Gesamtverformungsberechnung 1/kN
K,*  Konstante zur Gesamtverformungsberechnung m?/kN
Ks Faktor fur die Endauflager- und Querkraft -

Lr Referenzldnge (Einzelstutzweite) flr Treg m

Lsi Einzelstutzweite m
Trig  globaler Beulschubfluss bei Lr kN/m
Tra  Kleinstwert aus dem lokalen Beulschubfluss und dem Spannungsnachweis kN/m
Toek  Grenzschubfluss fur die Relativverformung h/20, h = Profilhéhe kN/m

T Grenzschubfluss zur Begrenzung der Querbiegespannung kN/m
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Bericht Nr. T19-135 vom 05.12.2019 Seite 2 von 2

1. Allgemeines

1.1  Hiermit wird die Geltungsdauer der baustatischen Typenpriifung Nr. T14-199 vom
05.12.2014 bis zum 31.12.2024 verléngert.

1.2 Die Verldngerung Nr. T19-135 gilt nur in Verbindung mit der baustatischen Typen-
priifung Nr. T14-199 und darf nur zusammen mit dieser innerhalb der oben aufgefiihr-
ten Geltungsdauer verwendet werden.

1.3 Wird die baustatische Typenpriifung Nr. T14-199 ergénzt oder zuriickgezogen, so gilt
dies auch fiir die Verldngerung Nr. T19-135 zur baustatischen Typenpriifung.

2. Rechtsgrundlagen

Die Landesdirektion Sachsen - Landesstelle fiir Bautechnik - ist gemdB § 32 DVO-
SichsBO' Priifamt zur Typenpriifung; zur Typenpriifung von Standsicherheitsnach-
weisen siehe die jeweilige Landesbauordnung und § 66 Abs. 4 Satz 3 der MBO?.

7 enelGQTA
"4 N ha

Leiter \e= Bearbéll}Zr

\ “/ ' "‘.\“\‘;lf. ',

Dr.-Ing. H.tA. Biegholdt Christian Kutzer

' DVOSichsBO vom 02.09.2004 (SichsGVBI. S. 427), in der zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Priifberichtes
geltenden Fassung

> Musterbauordnung, Fassung 2002, zuletzt gedndert am 13.05.2016
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