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Bekleidungsprofile mit sichtbarer und verdeckter Befestigung aus Stahl und Aluminium
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FILIGRANPROFILE MIT SICHTBARER ODER
VERDECKTER BEFESTIGUNG
MONTAFORM®-Fassadenprofile sind die Feinsten im
Montana Sortiment. Mit einer empfohlenen Spann-
weite von max. 160 cm kommen sie iiberall dort zum
Einsatz, wo ein ausgefallenes Design der Fassade zum
speziellen Aussehen eines Gebdudes beitragen soll.
Insbesondere sei hierauch der Wohnungsbau genannt.
MONTAFORM®-Fassadenprofile waren die ersten «De-
signerprofile» aus dem Hause Montana und bewahren
sich seit Jahrzehnten. MONTAFORM®-Fassadenprofile
werden aus Stahl oder Aluminium gefertigt.

HABEN SIE EINE VISION?

Mit den MONTAFORM® Design Profilen haben Sie nicht
nur die Wahl zwischen Metallarten und Farben, son-
dern Sie bestimmen auch die Profilform! Wir bieten
dem Planer und Architekten die Maglichkeit, seine
Ideen zu verwirklichen: Moderne Abkantmaschinen
erlauben uns, praktisch jedes erdenkliche Profil zu for-
men. Ausgehend von einer Plattenbreite von 1250 mm
sind zahlreiche eckige oder runde Formen maglich.
Wenn Sie eine Idee haben, lassen Sie die Machbarkeit
bei der Montana Bausysteme AG abklaren.
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MONTAFORM® DESIGN

REALISIEREN SIE IHRE EIGENE FASSADE

Sie haben nicht nur die Wahl zwischen Metallarten und Farben, sondern Sie be-
stimmen auch die Form! Unter dem Namen MONTAFORM® Design bieten wir dem
Planer und Architekten die Mdglichkeit, seine Ideen zu verwirklichen! Einige For-

BEKLEIDUNGSPROFILE AUS STAHL UND ALUMINIUM
Mit sichtbarer und verdeckter Befestigung, Oberfléche glatt

men haben wirals Standard definiert; diese konnen so bestellt werden oder aber auch
als Grundlage oder Inspiration fiir Ihr eigenes Profil dienen. MONTAFORM® Design
Profile eignen sich fiir hinterliiftete Metallfassaden bei Neubauten und Sanierungen.
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MONTAFORM®

FILIGRANPROFILE MIT SICHTBARER BEFESTIGUNG

MONTAFORM®-Fassadenprofile sind die feinstenim Montana-Sortiment. Miteiner  nungsbau oder kleinfldchigere Fassaden. MONTAFORM®-Fassadenprofile waren die
empfohlenen Spannweite von max. 160 cm sind sie pradestiniert fiir den Woh-  ersten «Designerprofile» aus dem Hause Montana und bewdhrenssich seit Jahrzehnten.

BEKLEIDUNGSPROFILE AUS STAHL UND ALUMINIUM
Mit sichtbarer Befestigung, Oberfldche glatt
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SERVICE

SERVICE-ELEMENTE

HINWEISE MONTAFORM®

Alle MONTAFORM®-Profile werden gekantet bzw. im Stempelverfahren produziert und
sind daher immer mit abziehbarer Schutzfolie versehen. Damit beim Verschrauben
imflachen Gurt keine sichtbaren Dellen entstehen, diirfen die MONTAFORM®-Profile
nur mit der Sichtseite A (Wetterseite) nach aussen montiert werden.

MONTAFORM®-Profile konnen nur seitlich iiberlappt werden. Bei der Planung sind
daher statt einer Queriiberlappung entsprechende Abschluss- oder Leibungsbleche,
Lisenen oder Schattenfugen vorzusehen.

Die Befestigung erfolgt nach den Richtlinien fiir Trapezprofile mit rostfreien Schrau-
ben einschliesslich Dichtscheiben. Wichtig fiir eine einwandfreie Profillage und scho-
ne Wandansicht ist die plane und saubere Ausrichtung der Unterkonstruktion aus
Metall, damit an diesen diinnwandigen MONTAFORM®- Profilen keine Spannungs-
wellen auftreten.

Die Spannweite betrdgt je nach Profil und Material ca. T m bis 1.60 m an Fassaden.
Auf eine Belastungstabelle wurde daher verzichtet.

Fiirden Einsatz des MONTAFORM® Design MF 35-5/250 bei Gebduden mit grosser Hohe
oderim Bereich von hohen Windsogbelastungen (z.B.im Randbereich eines Gebaudes)
steht eine speziell entwickelte Halteklammer zur Verfiigung. Sie verhindert das Her-
ausrutschen des Verschlusses.

STANDARDMATERIAL
Ab Lager, siehe unser Lieferprogramm in der MONTACOLOR®-Farbkarte.

LANGEN

MF DESIGN 35-5/250% 0.6 m bis 6.0 m
MF DESIGN 35-5/440 0.6 m bis 6.0m
MF DESIGN 110-4/800 0.6 m bis 6.0 m
MF DESIGN 25-13/816 0.6 m bis 4.0 m
MF DESIGN 100-3/825 0.6 m bis 6.0 m
MF DESIGN 40-6/1066 0.6 m bis 4.0 m
MF DESIGN 55-6/860 0.6 m bis 6.0m

MF7-8 / MF7-11 0.25m bis 6.0 m
MF 25-6 / MF 25-8 0.25m bis 6.0 m
MF 25/250 / MF 25/333 0.6 m bis 6.0 m

* abweichende Langen auf Anfrage mdglich

TOLERANZEN

Langen bis 4 m: £ 3 mm

Langen bis 6 m: £ 4 mm

Breite: + 2 % der Baubreite

Hohe: = 5 % der Profilhche
Querwdlbung: + 10 % der Baubreite

CAD-Dateien
www.montana-ag.ch

L Mit zusétzlichen Produkte- Diese konnen sie als dwg- oder
x . . A dxf-Datei herunterladen.
informationen und Referenzen.
www.montana-ag.ch > Produkte
> CAD
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Elmotec AG, Waldshut (DE)

Farbkarte

MONTACOLOR' Farbkarte mit der
kompletten Ubersicht. Als Download
oder telefonisch anfordern.

XLS

Ausschreibungstexte (CH)
Vorgefertigte Ausschreibungstexte.
www.montana-ag.ch > Services >
Ausschreibungstexte




www.montana-ag.ch

Warenzeichen von Tata Steel

Montana ist ein eingetragenes Warenzei-
chen von Tata Steel oder ihrer Tochterge-
sellschaften.

Es wurde grosstmogliche Sorgfalt ange-
wandt, um zu gewahrleisten, dass der
Inhalt dieser Veroffentlichung korrekt ist.
Tata Steel noch ihre Tochtergesellschaften
Ubernehmen jedoch keinerlei Verantwor-
tung oder Haftung fir Fehler oder Informa-
tionen, die als irrefihrend erachtet werden.

Es obliegt dem Kunden, die von der Tata
Steel oder ihren Tochtergesellschaften
gelieferten oder hergestellten Produkte
vor deren Einsatz auf ihre Eignung hin zu
prufen.
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