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Geschiftszeichen: 1.37-2533/17/22

Bericht Nr.:

vom:

Gegenstand:
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Verlingerung zur baustatischen Typenpriifung

Nr. T17-080 vom 28.08.2017

T22-139
10.11.2022

Stahlkassettenprofile der Firmenbezeichnung:
Montana MK 80/600, Montana MK 80/600 A,
Montana MK 100/600, Montana MK 100/600 A
Montana MK 120/600, Montana MK 120/600 A
Montana MK 140/600, Montana MK 140/600 A
Montana MK 145/600, Montana MK 145/600 A
Montana MK 160/600, Montana MK 160/600 A
Montana MK 180/600, Montana MK 180/600 A
Montana MK 80/500, Montana MK 80/500 A
Montana MK 100/500, Montana MK 100/500 A
Montana MK 120/500, Montana MK 120/500 A
Montana MK 140/500, Montana MK 140/500 A
Montana MK 145/500, Montana MK 145/500 A
Montana MK 160/500, Montana MK 160/500 A
Montana MK 180/500, Montana MK 180/500 A
Montana MK 80/400, Montana MK 80/400 A
Montana MK 100/400, Montana MK 100/400 A
Montana MK 120/400, Montana MK 120/400 A
Montana MK 140/400, Montana MK 140/400 A
Montana MK 145/400, Montana MK 145/400 A
Montana MK 160/400, Montana MK 160/400 A
Montana MK 180/400, Montana MK 180/400
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Antragsteller: Montana Bausysteme AG
Durisolstrasse 11
CH-5612 Villmergen

Planer: Ingenieurbiiro fiir Leichtbau R. Holz
Rehbuckel 7
76228 Karlsruhe
Hersteller: wie Antragsteller
Geltungsdauer bis: 30.11.2027
i Allgemeines

1.1  Hiermit wird die Geltungsdauer des Bescheides zur baustatischen Typenpriifung
Nr. T17-080 vom 28.08.2017 um 5 Jahre bis zum 30.11.2027 verléngert.

1.2 Der Priifbericht Nr. T22-139 gilt nur in Verbindung mit dem Bescheid Nr. T17-080
und darf nur zusammen mit diesem innerhalb der oben aufgefiihrten Geltungsdauer
verwendet werden.

1.3 Wird der Bescheid Nr. T17-080 zuriickgezogen, so gilt dies auch fiir den Priifbericht
Nr. T22-139.

2, Rechtsgrundlagen

Die Landesdirektion Sachsen - Landesstelle fiir Bautechnik - ist gemil § 32 DVO-
SéchsBO! Priifamt zur Typenpriifung; zur Typenpriifung von Standsicherheitsnach-
weisen siehe die jeweilige Landesbauordnung und § 66 Abs. 4 Satz 3 der MBO?.

U

Leiter Be%e{r{(
Dr.-Ing. H.-A. Biegholdt f[/( T10N 2 Christian Kutzer

Dieser Bericht umfasst 2 Seiten.

' DVOSichsBO vom 02.09.2004 (SichsGVBI. S. 427), in der zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Priifberichtes
geltenden Fassung

2 Musterbauordnung, Fassung 2002, in der zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Priifberichtes geltenden Fassung
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Bescheid
iiber

die baustatische Typenpriifung

Bescheid Nr.: T17-080
vom: 28.08.2017
Gegenstand: Stahlkassettenprofile der Firmenbezeichnung:

Montana MK 80/600, Montana MK 80/600 A
Montana MK 100/600, Montana MK 100/600 A
Montana MK 120/600, Montana MK 120/600 A
Montana MK 140/600, Montana MK 140/600 A
Montana MK 145/600, Montana MK 145/600 A
Montana MK 160/600, Montana MK 160/600 A
Montana MK 180/600, Montana MK 180/600 A
Montana MK 80/500, Montana MK 80/500 A
Montana MK 100/500, Montana MK 100/500 A
Montana MK 120/500, Montana MK 120/500 A
Montana MK 140/500, Montana MK 140/500 A
Montana MK 145/500, Montana MK 145/500 A
Montana MK 160/500, Montana MK 160/500 A
Montana MK 180/500, Montana MK 180/500 A
Montana MK 80/400, Montana MK 80/400 A
Montana MK 100/400, Montana MK 100/400 A
Montana MK 120/400, Montana MK 120/400 A
Montana MK 140/400, Montana MK 140/400 A
Montana MK 145/400, Montana MK 145/400 A
Montana MK 160/400, Montana MK 160/400 A
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Bescheid Nr. T17-080

vom 28.08.2017 Seite 2 von 6

Antragsteller:

Planer:

Hersteller:

Geltungsdauer bis:

MONTANA Bausysteme AG
Durisolstrafie 11
CH-5612 Villmergen

Ingenieurbiiro fiir Leichtbau R, Holz
Rehbuckel 7
76228 Karlsruhe

Dieser Bescheid umfasst 6 Seiten und 42 Anlagen, die Bestandteil dieses Bescheides sind.
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1. Aligemeine Bestimmungen

1.1.  Die typengepriiften Bauvorlagen kénnen anstelle von im Einzelfall zu priifenden Nach-
weisen der Standsicherheit dem Bauvantrag beigefiigt werden.

1.2.  Die Typenpriifung befteit nicht von der Verpflichtung, fiir jedes Bauvorhaben eine Ge-
nehmigung einzuholen, soweit gesetzliche Bestimmungen hiervon nicht befreien.

1.3.  Die Ausfithrungen haben sich streng an die gepriiften Pline und an die Bestimmungen
dieses Bescheides zu halten. Abweichungen hiervon sind nur zulissig, wenn sie die Zu-
stimmung im Zuge einer Einzelpriifung gefunden haben.

1.4, Die typengepriiften Unterlagen diirfen nur vollstéindig mit dem Bescheid und den dazuge-
hérigen Anlagen verwendet oder verdtfentlicht werden. In Zweifelsféllen sind die bei der
Landesstelle fiir Bautechnik befindlichen gepriiften Unterlagen maBgebend.

1.5.  Die Geltungsdauer dieser Typenpriifung kann auf Antrag jeweils um bis zu finf Jahren
verlingert werden. Der nichste Sichtvermerk durch die Landesstelle fiir Bautechnik ist
dann spétestens am 31.08.2022 erforderlich.

1.6, Der Bescheid kann in begriindeten Fillen, wie z. B. Anderungen Technischer Baubestim-
mungen oder wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern, entschidigungslos ge-
dndert oder zurlickgezogen werden.

1.7.  Dieser Bescheid {iber die baustatische Typenpritfung gilt unbeschadet der Rechte Dritter.

1.8.  Die Typenpriifung beriicksichtigt den derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Eine Aussage
tiber die Bewihrung des Gegenstandes dieser Typenpriifung ist damit nicht verbunden.

2. Konstruktionsbeschreibung

Stahlkassettenprofile der Firmenbezeichnung Montana MK 80/600, Montana MK
80/600 A, Montana MK 100/600, Montana MK 100/600 A, Montana MK 120/600,
Montana MK 120/600 A, Montana MK 140/600, Montana MK 140/600 A, Montana
MK 145/600, Montana MK 145/600 A, Montana MK 160/600, Montana MK 160/600
A, Montana MK 180/600, Montana MK 180/600 A, Montana MK 80/500, Montana MK
80/500 A, Montana MK 100/500, Montana MK 100/500 A, Montana MK 120/500,
Montana MK 120/500 A, Montana MK 140/500, Montana MK 140/500 A, Montana
MK 145/500, Montana MK 145/500 A, Montana MK 160/500, Montana MK 160/500
A, Montana MK 180/500, Montana MK 180/500 A, Montana MK 80/400, Montana MK
80/400 A, Montana MK 100/400, Montana MK 100/400 A, Montana MK 120/400,
Montana MK 120/400 A, Montana MK 140/400, Montana MK 140/400 A, Montana
MK 145/400, Montana MK 145/400 A, Montana MK 160/400, Montana MK 160/400
A, Montana MK 180/400 und Montana MK 180/400 A aus Flacherzeugnissen geméf
DIN EN 10346 Tabelle 7. Die rechnerische Blechkerndicke betrigt ty -0,04 mm,

3. Zutreffende Technischen Baubestimmungen

DIN EN 1993-1-1; Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-
1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln fiir den Hochbau

DIN EN 1993-1-1/NA; Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter- Euro-

sungSregeIn und Regeln fiir den Hochbau / EME\E - w‘m;;_‘g:"«‘.\ x
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DIN EN 1993-1-3; Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-
3: Allgemeine Regeln - Erginzende Regeln fiir kaltgeformte Bauteile und Bleche

DIN EN 1993-1-3/NA; Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Euro-
code 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-3: Allgemeine Regeln -
Erginzende Regeln fiir kaltgeformte diinnwandige Bauteile und Bleche

DIN EN 1993-1-5; Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten -
Teil 1-5: Plattenférmige Bauteile

DIN EN 1993-1-5/NA; Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 3:
Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten- Teil 1-5: Plattenformige Bauteile

Gepriifte Unterlagen

4.1.  Statische Berechnung Nr. 1373/17-1 und 1373/17-2: ,,Charakteristische Tragfihigkeits-
- und Querschnittswerte flir Montana Mantawall Stahl-Kassettenprofile; Ingenieurbiiro fiir
Leichtbau R. Holz

42.  Formblitter (Typenblitter) zu den Profilen gemiB Tabelle:

Anlage Nr.: Profil: fyx [N/mm?] | Blechdicken [mm]

1 Montana MK 80/600 320 0,75 bis 1,25

2 Montana MK 80/600 A 320 0,75 bis 1,25

3 Montana MK 100/600 320 0,75 bis 1,25

4 Montana MK 100/600 A 320 0,75 bis 1,25

5 Montana MK 120/600 320 0,75 bis 1,25

6 Montana MK 120/600 A 320 0,75 bis 1,25

7 Montana MK 140/600 320 0,75 bis 1,25

8 Montana MK 140/600 A 320 0,75 bis 1,25

9 Montana MK 145/600 320 0,75 bis 1,25
10 Montana MK 145/600 A 320 0,75 bis 1,25

11 Montana MK 160/600 320 0,75 bis 1,25
12 Montana MK 160/600 A 320 0,75 bis 1,25
13 Montana MK 180/600 320 0,75 bis 1,25
14 Montana MK 180/600 A 320 0,75 bis 1,25
15 Montana MK 80/500 320 0,75 bis 1,25
16 Montana MK 80/500 A 320 0,75 bis 1,25
17 Montana MK 100/500 320 0,75 bis 1,25
18 Montana MK 100/500 A 320 0,75 bis 1,25
19 Montana MK 120/500 320 0,75 bis 1,25 .
20 Montana MK 120/500 A 320 0,75 bis 1,25 {RESTAAT

Y ’ ’:’ A
. ol

) TP e
RN



Bescheid Nr. T17-080 vom 28.08.2017 Seite 5 von 6

Anlage Nr.: Profil: fyx [N/mm?] | Blechdicken [mm]
21 Montana MK 140/500 320 0,75 bis 1,25
22 Montana MK 140/500 A 320 0,75 bis 1,25
23 Montana MK 145/500 320 0,75 bis 1,25
24 Montana MK 145/500 A 320 0,75 bis 1,25
25 Montana MK 160/500 320 0,75 bis 1,25
26 Montana MK 160/500 A 320 0,75 bis 1,25
27 Montana MK 180/500 320 0,75 bis 1,25
28 Montana MK 180/500 A 320 0,75 bis 1,25
29 Montana MK 80/400 320 0,75 bis 1,25
30 Montana MK 80/400 A 320 0,75 bis 1,25
31 Montana MK 100/400 320 0,75 bis 1,25
32 Montana MK 100/400 A 320 0,75 bis 1,25
33 Montana MK 120/400 320 0,75 bis 1,25
34 Montana MK 120/400 A 320 0,75 bis 1,25
35 Montana MK 140/400 320 0,75 bis 1,25
36 Montana MK 140/400 A 320 0,75 bis 1,25
37 Montana MK 145/400 320 0,75 bis 1,25
38 Montana MK 145/400 A 320 0,75 bis 1,25
39 Montana MK 160/400 320 0,75 bis 1,25
40 Montana MK 160/400 A 320 0,75 bis 1,25
41 Montana MK 180/400 320 0,75 bis 1,25
42 Montana MK 180/400 A 320 0,75 bis 1,25

5. Priifergebnis
5.1.  Die unter Ziffer 4 aufgefihrten Unterlagen wurden in baustatischer Hinsicht gepriift.

5.2.  Sonstige bauordnungsrechtliche oder andere behordliche Anforderungen waren nicht Ge-
genstand der Priifung.

5.3.  Der Gegenstand der Typenpriifung entspricht den unter Ziffer 3 aufgefithrten Technischen
Baubestimmungen.

5.4. Die Werte in den Formbléttern gelten, wenn fiir die Blechdicken die Minustoleranzen
nach DIN EN 10143:2006, Tabelle 2 ,,Eingeschrinkte Grenzabmalle (S) eingehalten
werden.

5.5. Unter Beachtung dieses Bescheides und den Vorgaben nach den gepriiften Unterlagen,-‘-ﬂ"'""‘““‘"
bestehen gegen eine Ausfilhrung und Anwendung der Kassettenprofile in den vorgegebe- z E; TAAT ™,
nen Grenzen aus baustatischer Sicht keine Bedenken. ; BALHSLE
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8.2.

Leiter

g
\2,‘5—- = 4 -
-
v -
p ey
i .. i
s f W ¥ ;o
/ S e e P
. S - ¥
4 RO} E s H
1 4.
e

Rechtsgrundlagen

Die Landesdirektion Sachsen - Landesstelle flir Bautechnik - ist gemifi § 32 DVO-
SachsBO! Priffamt zur Typenpriifung; zur Typenpriifung von Standsicherheitsnachwei-
sen siehe die jeweilige Landesbauordnung und § 66 Abs. 4 Satz 3 der Musterbauord-
nung (MBO)’.

Gebiihren

Der Antragsteller triigt dic Kosten des Verfahrens. Der Kostenbescheid wird gesondert
ausgestellt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Typenpriifbescheid kann innerhalb eines Monates nach Bekanntgabe
Widerspruch erhoben werden. Dieser Widerspruch ist bei der Landesdirektion Sachsen,
Landesstelle flir Bautechnik, Braustrae 2, 04107 Leipzig, schriftlich oder zur Nieder-
schrift einzulegen,

Bei Zusendung durch einfachen Brief gilt die Bekanntgabe mit dem dritten Tag nach Ab-
gabe zur Post als bewirkt, es sei denn, dass der Typenpriifbescheid zu einem spéteren Zeit-
punkt zugegangen ist. N

4
e
i

Bearbejter 7

Dr.-Ing.’ 1-A. Biegholdt Christian Kutzer

Anlagen: Siehe Tabelle unter Ziffer 4.2

I Durchfiihrungsverordnung zur StichsBO in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. September 2004
(StchsGVBI. 8. 427), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 8. Oktober 2014 (SichsGVBI. 8. 647)
gedindert worden ist

Musterbavordnung, Fassung 2002, zuletzt geéindert am 13.05.2016



Stahi- Kassettenprofil Montana MK 160/600 Anlage 11 zum Prifbescheid
ALS TYPENENTWURF
uerschnitts- und Bemessungswerte nach DIN EN 1993-1-3 in baustatischer Hinsicht geprdft.
Q - : 9 Priifbescheid Nr. T17-080
Malse in mm, Radien R=4 mm L andesdirektion Sachsen
800 Landesstelle fiir Bautechnik
ey N Leipzig, den 28.08.2017
P Leiter: ‘Bearbeiter:
5 - ] A REISTAST N
2. =} b
o 1 B )
n
—s A P
N 4 B
© =S 4
FIbd B f'
s o
Nennstreckgrenze des Stahlkemes f, = 320 N/mm? Abstand der Beféstigingen a; < 621 mm?®
Charakteristische Tragfahigkeitswerte fiir andriickende Flichenbelastung
i itars ; 1}2)3)4)5)6)
Nenn- |Feldmo-| Endauflagerkraft® Elaslisch aufnehmbare Schnitigréfen an Zwischenauflagern
blech-| ment Quer- Lineare Interaktion (£ = 1)
d'ﬁ," ° kraft Stitzmomente Zwischenauftagerkrafte
by* 0= |b,+0= [ .= 100 mm | l,= 300 mm [,= 100 mm l,,= 300 mm
40 mm - ' ) ' '
tN Mc,Rk,F Rw,Rk vw.ﬂk MDRK.B Mc.Rk.El Muﬁk,ﬂ MC,Rk,B RORR,E Rw.Rk.B RDRR,E | RW,RR,B
mm | kNm/m kN/m kN/m kKNm/m KN/m
0,75 6,85 5,26 15,63 6,96 16,05 8,77 18,78 13,23 27,98 19,97
0,88 8,91 7.94 17,73 937 16,48 | 10,84 28,73 20,37 53,16 29,24
1,00 | 10,80 10,41 19,68 [ 11,60 16,88 | 12,74 36,86 26,96 76,54 37,79
1,13 | 12,26 14,82 22,34 | 13,17 18,17 114,47 45,26 30,61 86,90 42,91
1,25 | 13,61 13,12 24,80 | 14,63 21,28 | 16,06 50,24 33,98 96,47 47,63
Charakteristische Tragfihigkeitswerte fiir abhebende Flachenbelastung| MaRgebende Querschnittswerte
Nenn- |Feldmo-| Endauf- Zwischenauflager 23417 Eigen- | Tragheitsmomente | Quer-
blech-| ment ||agerkraft . - last schnitts-
dioko MR- Interaktion (£ = 1) cachs
8) Stitzmoment Auflagerkraft Querkraf
ty M. e R, fia M'oe M. rxa Rae Ry rie Vork g o Vo A,
mm | KNm/m kN/m KNm/m kN/m kNfm | kN/m2 | om*m cmim om*im
0,75 7,52 8,19 7,92 6,45 50,39 2047 0,102 3873 316,56 12,11
0,88 9,87 8,05 14,61 8,82 4178 22,63 0,120 421,5 365,68 14,32
1,00 | 12,03 9,85 20,78 11,01 33,86 24,63 0,136 453,0 410,9 16,37
1,13 | 13,66 11,18 23,59 12,50 3845 27,96 0,154 5143 466,5 18,58
1,26 | 15,16 12,42 26,19 13,87 42,68 31,04 0,171 570,98 517,29 20,83
1 MR- Interaktion 2} MAV- Interaktion
MEd FEd € <1 VEd <0,5; Meq <1 VEd >0,5: Meq * 2'Vea A 25 1
Mace/Yu | Rewo/ Ya Vi zel ¥ M rics! Yu Ve u Merea/Yu | Vird ¥

3 8ind keine Werte fur M, ; und R?, . angegeben, ist kein Interaktionsnachweis zu ftihren.
4 Sind fur V,

wax eine Werte angegeben, entfalit dieser Nachweis.

5 Fur kleinere Zwischenauflagerbreiten b, als angegeben, milssen die aufnehmbaren Tragfahigkeitswerten linear im
entsprechenden Verhaltnis reduziert werden, Fur b, < 10 mm, z.B. bei Rohren, darf maximal 10 mm eingesetzt werden.

8! Bei Auflagerbreiten, die zwischen den aufgefithrien Werten liegen, durfen die aufnehmbaren Tragféhigkeitswerte
jeweils linear interpoliert werden.

"t Verbindung mit der Unterkonstruktion in jedem anliegenden Gurt mit mindestens 2 Verbindungselementen

8 Blechdicke: Minustoleranz nach DIN EN 10143:2006, Tabelle 2 ,Eingeschrénkte Grenzabmafie (S)".

%) Bei Kassettenkonstruktionen mit einer max. 80 mm dicken Vorsatzddmmung massen die M, - Werte for Auflast und M, -
Werte fir Windsog um 25% abgemindert werden.

Stand: 26. Juli 2017



Stahl- Kassettenprofil Montana MK 160/600 A

Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN EN 1993-1-3

Mafte in mm, Radien R=4 mm
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Anlage 12 zum Prilfbescheid
ALS TYPENENTWURF
in baustatischer Hinsicht geprift.
Priifbescheid Nr. T17-080
Landesdirektion Sachsen
Landesstelle fiir Bautechnik
Leipzig, den 28.08.2017
Leiter: ) '::Egarbz?fter:

\}

e
.If

‘f‘,g"r s A

I&Y

Y

Nennstreckgrenze des Stahlkemes f | = 320 Nfimm?

Abstand der Beféstiginigena, < 621 mm®

Charakteristische Tragfihigkeitswerte fiir andriickende Flachenbelastung

4)
5)

Sind fur V

e K€INE Werte angegeben, entfilit dieser Nachweis.
entsprechenden Verhailtnis reduziert werden. Fir b, < 10 mm, z.B. bei Rohren,
Bei Auflagerbreiten, die zwischen den aufgefihrien Werten liegen, dirfen die a
jeweils linear interpoliert werden.

Verbindung mit der Unterkonstruktion in jedem anliegenden Gurt mit mindesten

8)

7
8}
9}

Werte fir Windsog um 25% abgemindert werden.

. e . 1)2)3)4) 5} 8}
Nenn- | Feldmo-| Endaufiagerkraft® Elastisch aufnehmbare Schnittgréen an Zwischenauflagern
blech-| ment Quer- Lineare Interaktion (& = 1)
d",‘,’f‘ € kraft Stiitzmomente Zwischenauflagerkréfte
by*U=|b,+0= l,g= 100 mm l,,= 300 mm Le= 100 mm l,a= 300 mm
40 mm - ' ' ' '
tN Mc.Rk,F Rw.Rk Vw,Rk MﬂRk.B Mc,Rk.B MURk,B M:.Ri(,s RDRR,B { Rw,Rk,B RuRk,B Rw,Rk,B
mm | kNm/m kN/m KN/m KNm/m KN/m
0,75 6,15 4,46 9,37 545 | 11,55 7,17 18,23 12,45 27,50 17,79
0,88 8,07 6,79 12,62 7,63 | 12,91 908 | 28,86 18,90 51,05 26,58
1,00 9,84 8,93 15,43 965 : 1416 |10,86 | 38,68 24,85 72,79 34,71
1,13 | 11,18 10,14 17652 (10,956 | 16,08 | 12,33 | 4392 28,22 8265 39,41
1,25 | 12,41 11,26 1944 |12,16 | 17,85 | 13,60 | 48,76 31,32 91,74 43,75
Charakteristische Tragfidhigkeitswerte fiir abhebende Flichenbelastung| MaBgebende Querschnittswerte
Nenn- | Feldmo-| Endauf- Zwischenauflager 23147} Eigen- | Tragheitsmomente | Quer-
blech~| ment |(agerkraft V) . - last schnitts-
dicke M/R- interaktion (£ = 1) flache
8} Stutzmoment Auflagerkraft Querkraft
tN Mc.Rk,F Rw,Rk,A MoRk,B Mc.Rk,B RuRk,B Rw.Rk,B Vw.Rk g I*eﬁ tﬂefl Ag
mm | kNm/m kN/m KNm/m KN/m kN/m | kN/m? | cm¥m cmi/m cm?m
0,75 6,31 6,00 8,64 559 24,16 15,00 0,087 | 3364 3294 8,68
0,88 8,19 757 13,57 7,65 27,68 18,93 0,102 | 358,2 3440 10,26
1,00 9,92 9,02 18,11 9,55 30,93 22,55 0,116 | 3784 3574 11,73
1,13 | 11,26 10,24 20,57 10,84 35,12 25,61 0,131 429,86 4058 13,32
1,25 | 12,50 11,37 22,83 12,04 38,99 28 42 0,145 | 476,9 450,5 14,79
1 M/R- Interaktion 2} MIV- Interaktion
M L Fea € 1 N o5 Ma Veo o5 M | 2V 2s 1
I\@k,B/yM ng,B/YM Ve rel Yu M. ke s Yu Vo re! ¥u Moren/ Y | Vard Yu
3 8ind keine Werte fur M, , und R%, , angegeben, ist kein Interaktionsnachweis zu fuhren.

Fur kleinere Zwischenauflagerbreiten b, als angegeben, missen die aufnehmbaren Tragfahigkeitswerten linear im

Blechdicke: Minustoleranz nach DIN EN 10143:2006, Tabelle 2 ,Eingeschrénkte Grenzabmale (S)".
Bei Kassettenkonstruktionen mit einer max. 80 mm dicken Vorsatzdammung mussen die M, - Werte fur Auflast und M, -

darf maximal 10 mm eingesetzt werden.
ufnehmbaren Tragfahigkeitswerie

s 2 Verbindungselementen

Stand: 26. Juii 2017
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