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Telefon: (0341)977 3710
Telefax: (0341)977 1199

Geschiftszeichen: 37-2533/21/26

Verlingerung zur baustatischen Typenpriifung
Nr. T14-199 vom 05.12.2014

Bericht Nr.: T24-098
vom: 03.12.2024
Gegenstand: Stahltrapezprofile der Firmenbezeichnung:

SP 20/1078, SP 26/1000, SP 30/1105, SP 35/103S, SP 40/915,

SP 41/968, SP 44/1000, SP 44/1000 S, SP 45/900, SP 59/900,

SP 59/900 A, SP 80/830, SP 80/830 A, SP 105/1035, SP 105/1035 A,
SP 111/930, SP 111/930 A, SP 135/930, SP 135/930 A, SP 153/840,
SP 153/840 A, SP 160/750 und SP 160/750 A

Antragsteller: MONTANA Bausysteme AG

Durisolstrafie 11
CH-5612 Villmergen

Planer: Ingenieurbiiro fiir Leichtbau R. Holz
Rehbuckel 7
76228 Karlsruhe

Hersteller: wie Antragsteller/: '
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Geltungsdauer bis: ~ 31.12.2029  |=
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Dieser Bericht umfasst 2 Seiten.
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Bericht Nr. T24-098 vom 03.12.2024 Seite 2 von 2

1. Allgemeines

1.1  Hiermit wird die Geltungsdauer des Bescheides zur baustatischen Typenpriifung
Nr. T14-199 vom 05.12.2019 um 5 Jahre bis zum 31.12.2029 verléngert.

1.2 Der Priifbericht Nr. T24-098 gilt nur in Verbindung mit dem Bescheid Nr. T14-199
und darf nur zusammen mit diesem innerhalb der oben aufgefiihrten Geltungsdauer
verwendet werden.

1.3 Wird der Bescheid Nr. T14-199 zuriickgezogen, so gilt dies auch fiir den Priifbericht
Nr. T24-098.

2. Rechtsgrundlagen

Die Landesdirektion Sachsen - Landesstelle fiir Bautechnik - ist gemédf § 32 DVO-
SichsBO! Priifamt zur Typenpriifung; zur Typenpriifung von Standsicherheitsnach-
weisen siehe die jeweilige Landefsba,gordnung und § 66 Abs. 4 Satz 3 der MBO?.

Leiter \ ’ Bearbeiter
|
L ARl ="y 1]ARu e
Dr.-Ing. H.-A. Biegholdt Christian Kutzer '

" DVOSichsBO vom 02.09.2004 (SichsGVBI. S. 427), in der zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Priifberichtes
geltenden Fassung

2 Musterbauordnung, Fassung 2002, in der zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Priifberichtes geltenden Fassung
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Verldngerung zur baustatischen Typenpriifung
Nr. T15-134 vom 12.08.2015

Bericht Nr.: T20-142
vom: 26.11.2020
Gegenstand: Aluminiumtrapezprofile der Firmenbezeichnung:

SP 35/103S, SP 40/915, SP 45/900 und SP 80/830
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Bericht Nr. T20-142 vom 26.11.2020 Seite 2 von 2

1. Allgemeines

1.1 Hiermit wird die Geltungsdauer des Bescheides zur baustatischen Typenpriifung
Nr. T15-134 vom 12.08.2015 um 5 Jahre bis zum 30.11.2025 verlingert.

1.2 Der Priifbericht Nr. T20-142 gilt nur in Verbindung mit dem Bescheid Nr. T15-134
und darf nur zusammen mit diesem innerhalb der oben aufgefiihrten Geltungsdauer
verwendet werden.

1.3 Wird der Bescheid Nr. T15-134 zuriickgezogen, so gilt dies auch fiir den Priifbericht
Nr. T20-142.

2 Rechtsgrundlagen

Die Landesd11ekt10n Sachsen - Landesstelle fiir Bautechnik - ist gem#B § 32 DVO-
SichsBO' Priifamt zur Typenpriifung; zur Typenpriifung von Standswherheltsnach-
weisen siehe die jeweilige Landesbauordnung und § 66 Abs. 4 Satz 3 der MBO?.,
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Dr.-Ing. H.-A. Biegholdt Christian Kutzer

' DVOSichsBO vom 02.09.2004 (SichsGVBI. S. 427), in der zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Priifberichtes
geltenden Fassung

& Musterbauordnung, Fassung 2002, zuletzt gesindert am 13.05.2016
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Bescheid Nr.: T15-134
vom: 12.08.2015
Gegenstand: Aluminiumtrapezprofile der Firmenbezeichnung:

SP 35/1035, SP 40/915, SP 45/900 und SP 80/830

Antragsteller: MONTANA Bausysteme AG
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CH-5612 Villmergen
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Geltungsdauer bis: 31.08.2020

Dieser Bescheid umfasst 5 Seiten und 16 Anlagen, die Bestandteil dieses Bescheides sind.
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Bescheid Nr. T15-134 vom 12.08.2015 Seite 2 von 4

1.2

1.3.

1.4.

1.3,

1.6.

1.7.
1.8.

Allgemeine Bestimmungen

Die typengepriiften Bauvorlagen kénnen anstelle von im Einzelfall zu priifenden Nach-
weisen der Standsicherheit dem Bauantrag beigefiigt werden.

Die Typenpriifung befreit nicht von der Verpflichtung, fiir jedes Bauvorhaben eine Ge-
nehmigung einzuholen, soweit gesetzliche Bestimmungen hiervon nicht befreien.

Die Ausfithrungen haben sich streng an die gepriiften Pldne und an die Bestimmungen
dieses Bescheides zu halten. Abweichungen hiervon sind nur zuléssig, wenn sie die Zu-
stimmung im Zuge einer Einzelpriifung gefunden haben.

Die typengepriiften Unterlagen diirfen nur vollstindig mit dem Bescheid und den dazu-
gehorigen Anlagen verwendet oder verdffentlicht werden. In Zweifelsfillen sind die bei
der Landesstelle fiir Bautechnik befindlichen gepriiften Unterlagen mafigebend.

Die Geltungsdauer dieser Typenpriifung kann auf Antrag jeweils um bis zu fiinf Jahren
verldngert werden. Der néchste Sichtvermerk durch die Landesstelle fiir Bautechnik ist
dann spétestens am 31.08.2020 erforderlich.

Der Bescheid kann in begriindeten Fillen, wie z. B. Anderungen Technischer Baube-
stimmungen oder wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern, entschiddigungslos
gedndert oder zurtickgezogen werden.

Dieser Bescheid tiber die baustatische Typenpriifung gilt unbeschadet der Rechte Dritter.

Die Typenpriifung berticksichtigt den derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Eine Aussage
tiber die Bewédhrung des Gegenstandes dieser Typenpriifung ist damit nicht verbunden.

Konstruktionsbeschreibung

Aluminiumtrapezprofile der Firmenbezeichnung SP 35/1035, SP 40/915, SP 45/900 und
SP 80/830 aus Aluminiumblech gem&3 DIN EN 485.

Zutreffende Technischen Baubestimmungen

DIN EN 1999-1-1; Eurocode 9: Bemessung und Konstruktion von Aluminiumtragwer-
ken — Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln; Deutsche Fassung EN 1999-1-1:2007
+ A1:2009

DIN EN 1999-1-1/NA; Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter — Euro-
code 9: Bemessung und Konstruktion von Aluminiumtragwerken — Teil 1-1: Allge-
meine Bemessungsregeln

DIN EN 1999-1-4; 2010-12; Eurocode 9 — Bemessung und Konstruktion von Alumini-
umtragwerken — Teil 1-4: Kaltgeformte Profiltafeln; Deutsche Fassung EN 1999-1-4:
2007 + AC:2009

DIN EN 1999-1-4/NA; 2010-12; Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter
— Eurocode 9: Bemessung und Konstruktion von Aluminiumtragwerken — Teil 1-4:
Kaltgeformte Profiltafeln
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4.2.

5.1.
5.2

5.3.

54.

5.5.

Gepriifte Unterlagen

Statische Berechnung Nr. 1313/15-1: ,,Ermittlung der charakteristischen Querschnitts-
und Tragféhigkeitswerte nach EN 1999-1-4 fiir die Aluminium-Trapezprofile Montana
SP 35, SP 40, SP 45 und SP 80, “; Ingenieurbiiro fiir Leichtbau R. Holz; 13 Seiten

Anhang 1: 4 Seiten Anhang 2: 34 Seiten
Anhang 3: 34 Seiten Anhang 4: 34 Seiten
Anhang 5: 80 Seiten

Formblétter (Typenblétter) zu den Profilen gemél Tabelle:

Anlage Nr.: Profil: Rpo2 Blechdicken [mm)]
[N/mm?]
1.1,12,13,14 SP 35/1035 150 0,70 bis 1,50
2.1,2.2,2.3,24 SP 40/915 150 0,70 bis 1,50
3.1,3.2,33,34 SP 45/900 150 0,70 bis 1,50
4.1,42,43,44 SP 80/830 150 0,70 bis 1,50
Priifergebnis

Die unter Ziffer 4 aufgefiihrten Unterlagen wurden in baustatischer Hinsicht gepriift.

Sonstige bauordnungsrechtliche oder andere behérdliche Anforderungen waren nicht
Gegenstand der Priifung.

Der Gegenstand der Typenpriifung entspricht den unter Ziffer 3 aufgefiihrten Techni-
schen Baubestimmungen.

Die Werte in den Formblattern gelten, wenn fiir die Blechdicken die Minustoleranzen
kleiner als 5% der Nennblechdicken eingehalten werden.

Unter Beachtung dieses Bescheides und den Vorgaben nach den gepriiften Unterlagen
bestehen gegen eine Ausfithrung und Anwendung der Trapezprofile in den vorgegebe-
nen Grenzen aus baustatischer Sicht keine Bedenken.

Rechtsgrundlagen

Die Landesdirektion Sachsen - Landesstelle fiir Bautechnik - ist gemif § 32 DVO-
SichsBO' Priifamt zur Typenpriifung; zur Typenpriifung von Standsicherheitsnachwei-
sen siehe die jeweilige Landesbauordnung und § 66 Abs. 4 Satz 3 der Musterbauord-
nung (Fassung 2002).

Gebiihren

Der Antragsteller tragt die Kosten des Verfahrens. Der Kostenbescheid wird gesondert
ausgestellt.
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8. Rechtsbehelfsbelehrung

8.1.  Gegen diesen Typenpriifbescheid kann innerhalb eines Monates nach Bekanntgabe
Widerspruch erhoben werden. Dieser Widerspruch ist bei der Landesdirektion Sachsen,
Landesstelle fiir Bautechnik, Braustrae 2, 04107 Leipzig, schriftlich oder zur Nieder-
schrift einzulegen.

8.2 Bei Zusendung durch einfachen Brief gilt die Bekanntgabe mit dem dritten Tag nach
Abgabe zur Post als bewirkt, es-sei-denn, dass der Typenpriifbescheid zu einem spiteren
Zeitpunkt zugegangen ist. ~ 1) AT

Leiter N\ S/ Bearbeiter

b

Dr.-Ing. H.-A. Biegholdt Christian Kutzer

Anlagen: Siehe Tabelle unter Ziffer 4.2

' Verordnung des Sichsischen Staatsministeriums des Innern zur Durchfiihrung der Sichsischen Bauordnung (Durchfiih-

rungsverordnung zur SachsBO — DVOSiichsBO) i. d. F. d. Bek. vom 02.09.2004 SiichsGVBI. Ig. 2004 Bl.-Nr. 12
S. 427 Fsn-Nr.: 421-1.14/2 Fassung giiltig ab: 02.03.2012



Aluminium- Trapezprofil |7

Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN EN 1999-1-4

SP 35/1035

ALS TYPENENTWUR

Profiltafel in

MaRe in mm, Radien R= 8 mm

Positivlage

Anlage 1.1 zum Prifbescheid

F

in baustatischer Hinsicht geprift.
Prufbescheid Nr. T15-134
Landesdirektion Sachsen
Landesstelle fiir Bautechnik

Leipzig, den12.08.2015
118 Leiter: Bearbe|ter:
Q A ‘V,“.H\:~\ \
TN NSNS AL
40 3 207 - / e A
1035 \ e £
E“\ ziNe //
NS, w2
Nennwert der Spannung an der 0,2 % Dehngrenze R, = 150 N/mm? ot U\\; 2
MaRgebende Querschnittswerte
Nenn- |Eigenlast Biegung ' Normalkraftbeanspruchung Grenzstiitzweiten ¥
blech- )
dicke nicht reduzierter Querschnitt| wirksamer Querschnitt 2 Einfeld-  Mehrfeld-
a) trager trager
+ [ ) . - 2
t g I eff ! Ie" Ag Ig ‘ Aeff leff Ze" Lgr i Lgr
mm kN/m? m#4/m cm?/m cm | cm?¥m cm m
0,70 0,023 9,18 12,47 8,10 1,38 l 1,14 3,06 1,39 1,65
0,80 0,026 10,97 15,10 9,25 1,38 | 1,14 3,91 1,39 1,64
1,00 0,032 14,78 20,22 11,57 1,38 1,14 5,83 1,39 1,62
1,20 0,039 18,86 25,31 13,88 1,38 1,14 8,01 1,39 1,60
1,50 0,049 25,35 32,81 17,34 1,38 1,14 11,60 1,39 1,56
Schubfeldwerte
G tand der Tragfahigkeit '®
Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit /) Fenzzustand der Tragfdhigket -
Lastemleltung
! i ] 14) 15) 14) 15) 15) 15) 16) |y 16) 19) Tl | Fi” firaz |
T K K K* K* T L T K | tRk \RK
b,Ck , 1 . 2 1 2 Rk,g R Rk,I 3 130 mmﬁﬁ(‘) mm
mm | kN/m | 10-m/kN| 104 -m?/kN [10-1/kN| 104-m?kN | kN/m | m | kN/m - kN/m | kN kN
Normalbefestigung: Verbindung in jedem Untergurt
/////////
//////
N e
/—////
Sonderbefestigung: Verbindung mit 2 Schrauben oder verstarkter Unterlegscheibe in jedem Untergurt 20)
T ===
I
P
L
i
L
I
L
S B,
s il | |

a) Blechdicke: Minustoleranz kleiner als 5% der Nenndicke.

Weitere FuBnoten siehe Beiblatt 1/2 bzw. 2/2

Stand: 9. Juli 2015




Aluminium- Trapezprofil r

SP 35/1035

]

Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN EN 1999-1-4

Profiltafel in
Mafe in mm, Radien R= 8 mm

Positivlage

Anlage 1.2 zum Prufbescheid
ALS TYPENENTWURF
in baustatischer Hinsicht gepruft.
Prufbescheid Nr. T15-134
Landesdirektion Sachsen
Landesstelle fiir Bautechnik
Leipzig, den 12.08.2015

19 Leiter: , Bearbeiter:
— & A /7 FREISTAAT A
TN\ S AL [/ SACHSEN [\
40 3 207 | \ X b ' \
1035 - L }}
‘\ “ o I/
Nennwert der Spannung an der 0,2 % Dehngrenze R, = 150 N/mm?
Charakteristische Tragfihigkeitswerte fiir andriickende Flachenbelastung ¥
Nenn- | Feldmo- ~ Elastisch aufnehmbare Schnittgroien an Zwischenauflagern ”ﬁ“ L )
blech- | ment Endauf—6 Quer- Kreisinteraktion
dicke lagerkraft® | ot . o o’ S, S
Stuitzmomente 4] ZW|schenaquagerkrafte
- S — i .
= e = l,= 10mm || = 60mm || =100mm  [,= 10 mm l,g = 60 mm |,z =100 mm
10 mm |40 mm ) ) '
Sl | | — ] S S —
| t Mc,Rk,F Rw‘Rk,A Vw,Rk MORK.B Mcﬂ M Rk,B ch,B MoRk,B ‘ Mc.Rk E, RoRkB kaB RkB Lw Rk,B RkB |~ F oR}(ﬂA%!(i
mm | kNm/m kN/m kN/m kNm/m kN/m -
0,70 | 0,669 |2,18| 3,31 0,694/0,673/0,694/0,673/0,694|0,673| 4,37 r4 37 7,64 7,64 9,24 9,24
0,80 | 0,849 |2,85| 4,27 0,8680,841|0,868/0,841/0,868|0,841| 5,69 5,69 9,82 9,82 | 11,85 | 11,85
100 | 1,198 |4,42| 6,51| n.m. |1,240/1,202/1,2401,202/1,240/1,202 8,84 | 884 14,89 14,89 17,86 17,86
1,20 | 1579 16,31| 9,15 1,607/1,558/1,607|1,558(1,607|1,558) 12,62 12,62 | 20,85 | 20,85 24,89 | 24,89
1,50 | 2,176 | 9,74 13,85 2,152|2,087|2,152/2,087/2,152|2,087| 19,48 | 19,48 | 31,39 | 31,39 37,25 | 37,25
|
Reststiizmomente ®
l,g = 10 mm 5= 60 mm l,s =100mm Reststiitzmomente My, .,
L min L \ max L | max MRRk minL | L] mameax MRRk | min L maximax M
mm | m ,7,,,’“ kNm/m m,,, m | kNm/m | 7m7 - m | kNn kNm/m
////// MRRk =0 fir L<min L
| — _ L-minL
/// Mewc= - max L — min L + max M
o
////,/ Mgg = mMaxMg,  fir LzmaxL
i
Charakteristische Tragfihigkeitswerte fiir abhebende Fldchenbelastung n2
Nenn- | Feldmo- Verbindung in jedem anliegenden Gurt Verbindung in jedem 2. anllegenden Gurt
blech-| ment | Endaut- | gveinteraktion |
dicke lagerkraft M/V- Interaktion lagerkraft M/V- Interaktion
R R M T - v I rR. TwmIm R IR | v |
t Mc Rk,F Rw RkA M Rk,B M RkB R Rk,B Rw,Rk,B Vw Rk Rw Rk,A M Rk,B 7(:7,Rk,B 7Rk,B 7*W,Rk,B | w,Rk
mm | kNm/m | | kN/m kNm@ ﬁnﬂn 7KN/T kN/m KN/m- ) kN/m - kNm/m | kNm/m | kN/m | kN/m | KN/m |
0,70 O 673 17 17,39 - 0,669 - - 17 739 8 69 - 0,335 - - 8 1,69 |
0,80 | 0,841 22,33 - 0,849 - - 22,33 11,16 - 0,425 - - 11,16
1,00 | 1,202 27,90 - 1,198 - - 27,90 13,95 - 0,599 - - 13,95
1,20 | 1,558 33,47 - 1,579 - - 33,47 16,74 - 0,790 - - 16,74
1,50 | 2,087 41,82 - 2,176 - - 41,82 20,91 - 1,088 - - 20,91
| | | |

FuRnoten siehe Beiblatt 1/2

Stand: 9. Juli 2015



Nennwert der Spannung an der 0,2 % Dehngrenze R ,= 150 N/mm?

Aluminium- Trapezprofil SP 35/1035 Anlage 1.3 zum Prufbescheid
ALS TYPENENTWURF
Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN EN 1999-1-4 in baustatischer Hinsicht gepraft.
- - - Prufbescheid Nr. T15-134
Profiltafel in Negativiage Landesdirektion Sachsen
MaRe in mm, Radien R= 8 mm Landesstelle fiir Bautechnik
Leipzig, den 12.08.2015
40 207 Leiter: Bearbeiter:
_’1_1“4* E— © : REISTAAT/ \.
N /T /N /AL B T, /
19 =1 A / \
1035 $
I 1 V.4, "J

N\, / , Py R
ERTION

MaRgebende Querschnittswerte

Nenn- | Eigenlast Biegung 1" Normalkraftbeanspruchung Grenzstiitzweiten '
blech- .
dicke nicht reduzierter Querschnitt| wirksamer Querschnitt ' Einfeld- | Mehrfeld-
a) trager trager
" - - ; T . i
) t g ¥Vlieff Ieff N Ag Ig 7177 zg Aeﬁ 7leﬂ ‘ ze" Egrii Lgr
mm kN/m? cm*/m cm?m ~cm cm?/m cm m
0,70 0,023 12,47 9,18 8,10 1,38 2,26 3,06 1,39 ’ 1,75
0,80 0,026 15,10 10,97 9,25 1,38 2,26 3,91 139 | 1,76
1,00 0,032 20,22 14,78 11,57 1,38 2,26 5,83 1,39 1,78
1,20 0,039 25,31 18,86 13,88 1,38 2,26 8,01 1,39 1,80
1,50 0,049 32,81 25,35 17,34 1,38 2,26 11,60 1,39 1,84
Schubfeldwerte
G tand der Tragfahigkeit '®
Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit " _ Srenzusiand 0o Tagieny el' :
; i B Lasteinleitung
T.2 | F,_2) fuiraxz
T K_14) 15) K_14) 15) K* 19) K* 1) T ®©L1®] T K19 | Rk LRk
b s o B ’ fa | ® I [ 130 mm | 280 mm
mm KN/m [104-m/kN| 104 -m#kN [10-1/kN| 104 -m#kN | kN/m | m | kN/m - kN/m kN kN
Normalbefestigung: Verbindung in jedem Untergurt
//////7///
/////
SN R
L
j—
| —
I
A
Sonderbefestigung: Verbindung mit 2 Schrauben oder verstarkter Unterlegscheibe in jedem Untergurt 20)
P —
i
L
I
] P
////////
/////

a) Blechdicke: Minustoleranz kleiner als 5% der Nenndicke.

Weitere FuRRnoten siehe Beiblatt 1/2 bzw. 2/2

Stand: 9. Juli 2015




Aluminium- Trapezprofil

SP 35/1035

Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN EN 1999-1-4

Profiltafel in Negativlage
MaRe in mm, Radien R= 8 mm
40 207
N Ry 5
N/ N\ /N / VA& /T,
<
L ik 1035 &

Anlage 1.4 zum Prufbescheid
ALS TYPENENTWURF
in baustatischer Hinsicht gepruft.
Prufbescheid Nr. T15-134
Landesdirektion Sachsen
Landesstelle fiir Bautechnik
Leipzig, dern 12.08.2015
Leiter: FREISTABEarkeiter:
HSEN \

Nennwert der Spannung an der 0,2 % Dehngrenze RLD,2

150 N/mm?

Charakteristische Tragfahigkeitswerte fiir andriickende Flichenbelastung *

Nafifi [Feidiics Elastisch aufnehmbare SchnittgréRen an Zwischenauflagern 249570 B
blech- | ment Endauf—e Quer- Kreisinteraktion
dicke lagerkraft® | " oq . : B :
Stutzmomente Zwischenauflagerkrafte
- Ol e
b= | Lo l,g= 10mm || = 60mm || ,=100mm| I .= 10 mm l,g= 60 mm I,z =100 mm
B 10 mm|40 mm ' - ' ' ,,‘ ' '

t Mc,Rk,F Rw,Rk,A Vw,Rk MoRk.B Mc,Rk.B MoRk,E Mc,Rk,B MoRk.B Mc.Rk.B R:Rk,B Rw,Rk,B [ RoRk,B Rw,Rk.B RuRk,B Rw.Rk.B
mm | KNm/m kN/m kN/m kNm/m o kN/m ]
0,70 | 0,673 2,18 | 3,31 0,690/0,669|0,690/0,669|0,690|0,669| 4,37 ir 4,37 7,64 7,64 9,24 9,24
0,80 | 0,841 |2,85| 4,27 0,876/0,849/0,876/0,849|0,876/0,849| 569 | 5,69 9,82 9,82 | 11,85 | 11,85
1,00 | 1,202 | 4,42 6,51 n.m. |1,236/1,198/1,236/1,198/1,236/1,198| 8,84 8,84 | 14,89 | 14,89 17,86 | 17,86
1,20 | 1,558 6,31 | 9,15 1,629(1,579/1,629/1,579/1,629/1,579| 12,62 | 12,62 | 20,85 | 20,85 | 24,89 | 24,89
1,50 | 2,087 | 9,74 /13,85 2,244(2,176|2,244/2,176|2,244|2,176/ 19,48 | 19,48 | 31,39 | 31,39 | 37,25 | 37,25
Reststiitzmomente ®

l,s =10 mm l,s = 60 mm l,s =100mm Reststiitzmomente M
: minL |maxL maxM. | minL maxL maxM,, | minL  maxL maxM,.
mm m m kNm/m ; m m kNm/m m m | kNm/m
o M= 0 fir L<min L
[
/ .
] _ L — minL
| MR,Rk T T o * max MR,Rk
e max L — min L
///////
R | Mg = max M., fur LzmaxL
— !
Charakteristische Tragfihigkeitswerte fiir abhebende Flichenbelastung "2
Nenn- |Feldmo-| Verbindung in jedem abliegenden Gurt mit Kalotte 9% Verbindung in jedem anliegenden Gurt®
blech- | ment |2 our Endauf- N
j?ke lagerkraft lfrelsmteraktlorl lagerkraft MN Interaktl?n B

t Mc,Rk,F Rw.Rk,A | MoRk,B Mc,Rk,B RoRk,B | Rw,Rk,B Vw,Rk Rw,Rk,A MORK,B Mc,Rk,B RoRk.B Rw,sk,B Vw,Rﬁk )
mm kNm/m | kN/m ' kNm/m kNm/m | kN/m | kN/m ] kﬂN{m kN/mr V[(Nm/m kNm{mv kN/m 7k7N/m k,’,\ﬂm,g
0,70 | 0,669 3,31 | 0,694 | 0,673 | 6,62 6,62 - 17,39 - 0,673 - - 17,39
0,80 | 0,849 4,27 | 0,868 | 0,841 ' 8,54 | 8,54 - 22,33 - 0,841 - - 22,33
1,00 | 1,198 6,51 | 1,240 | 1,202 | 13,01 | 13,01 - 27,90 - 1,202 - - 27,90
1,20 | 1,579 9,15 | 1,607 | 1,558 | 18,30 | 18,30 - 33,47 - 1,558 - - 33,47
1,50 | 2,176 13,85 | 2,152 | 2,087 | 27,70 | 27,70 - 41,82 - 2,087 - - 41,82

FuRBnoten siehe Beiblatt 1/2

Stand: 9. Juli 2015



Beiblatt 1/2 Erlduterungen zu den Querschnitts- und Tragfahigkeitswerten (DIN EN 1999-1-4)

1)

Interaktionsbeziehung fiir M und V (elastisch-elastisch) R [AAT

V ‘\

Fir —Ft <05 _ Mea 1 \
Vi rid Yt Me. ri.8/ Y1 & ; |

Far Veg > 05 gilt Gleichung 6.20 (EN 1999-1-4), die im Sinne der "\ ,’/
Vi re Y ' Sicherheit vereinfacht werden kann: X

M 2 2
Ed + o Bl 4] <1
M. r/ Yu1 Vi ri! Yus

2)

Interaktionsbeziehung fiir M und R (elastisch-elastisch)

Begrenzung des Stiitzmomentes und der Auflagerkraft:

M F
— B8 <1 und Ed <1
M., re.8/ Y1 Ry re.8/ Yu1
Lineare Interaktionsbeziehung fur M und R: Quadratische Interaktionsbeziehung fiir M und R:
2
OMEd + = FEd < 1 OMEd 5 FEd < 1
Mre.s/Ym1  Ree 8/ Yu Mg, 8/ Ym1 Rrk.8/ Ym1

Kreisinteraktion fir M und R bei rechnerisch ermittelten Werten:

5 .
Feg ) < 4 mit Mgk,Bch,Rk,B/‘jo'94

0
Rrk, 8/ Yu1

2
MEd

0
Mg, 8/ Y1

0 =
RRk,B_RW,Rk,B

Sind keine Werte fiir R%«s angegeben, ist kein Interaktionsnachweis zu fiihren.

3)

Werden quer zur Spannrichtung und rechtwinklig zur Profilebene Linienlasten in das Trapezprofil eingeleitet, so ist
der Nachweis der Tragfahigkeit aus der umgekehrten Profillage als Interaktionsnachweis (vgl. Fuinote 2)
durchzufuhren.

Fiir kleinere Zwischenauflagerlangen l.s als angegeben, missen die aufnehmbaren Tragfahigkeitswerte linear
im entsprechenden Verhaltnis reduziert werden. Fiir l.g < 10 mm, z.B. bei Rohren, darf maximal der Wert flr
l.s = 10 mm eingesetzt werden

Bei Auflagerlangen, die zwischen den aufgefiihrten Auflagerlangen liegen, durfen die aufnehmbaren
Tragfahigkeitswerte jeweils linear interpoliert werden.

Der Profiliiberstand fiir die wirksame Auflagerlénge la i ist mit ¢ = 40 mm einzuhalten. Die Auflagerlange laaz
entspricht der wirksamen Auflagerlénge einschlietlich des Profiliiberstandes c. Die hier angegebenen Auflagerkraft
Ruria sind experimentell bestatigte oder von diesen abgeleitete Werte.

(0]

Die Werte gelten nur fir B, <0,2. Fir 3y 2 0,3 ist der Nachweis mit las = 10 mm zu fihren.

Tragfihigkeitsnachweis (plastisch-plastisch) fiir andriickende Einwirkungen:

Stiitzmomente sind auf die sich aus den jeweils angrenzenden Feldlangen ergebenden Reststiitzmomente Megi/ym1
zu begrenzen.

Fiir das damit unter Bemessungslasten entstehende maximale Feldmoment muss gelten:

Meg = Mg ric e/ Yt

AuRerdem ist fir die im Endfeld entstehende Endauflagerkraft folgende Bedingung einzuhalten:
Fes < Ry ria/ Y

Fiir den Nachweis der Gebrauchstauglichkeit ist am elastischen System nachzuweisen, dass bei gleichzeitigem
Auftreten von Stiitzmoment und Auflagerkraft an einer Zwischensttitze die 0,9-fache Beanspruchbarkeit nicht
tiberschritten wird (vgl. Funote 2)

Sind keine Werte fiir Reststiitzmomente angegeben, ist beim Tragfahigkeitsnachweis Mrr/ymi = 0 zu setzen.

Bei Verbindung in jedem 2. Gurt miissen die angegebenen Werte halbiert werden.

Kalottenlange = 50 mm.

Wirksame Tragheitsmomente fiir die Lastrichtung nach unten (+) bzw. oben (-).

Wirksamer Querschnitt fiir eine konstante Druckspannung 0 = fox.

Maximale Stiitzweiten, bis zu denen das Trapezprofil ohne lastverteilende Mafnahmen begangen werden darf.




Beiblatt 2/2 Erlduterungen zu den Schubfeldwerten (DIN EN 1999-1-4) : 'T"«‘?’/,A / 2

14)

Der Grenzwert der Beanspruchbarkeit zur Einhaltung des maximalen Gleitwinkels 1/750 erqibt{lsich aus;

Gy 1 1 1 1 . N |
—P e e mit Ls = Gesamtldnge des Schubfeldes in m
Tea =750 Vv~ 750 (K1 + Kz/Ls) Yo s s g \">

N
(&

Die Schubsteifigkeit S in kN zur Berechnung der Gesamtverformung des Schubfeldes ergibt sich zu [ON DY
LS
(K, + K - o) + (K, + Ky)/Ls]

mit e. = Abstand der Verbindungselemente in den Léngsstofen in m.

S =

Falls keine weiteren Angaben gemacht werden, gelten die angegebenen K*- Werte fiir Unterkonstruktionen aus
Stahl.

16)

Der globale Beulschubfluss ist an die vorhandenen Stiitzweiten anzupassen:

T T

~(LR/LSi)2 mit Ls; = maximale Einzelstiitzweite in m. Fiir Einfeldtrager kann Trgg verdoppelt werden.

' —
Rk,g™ ' Rk,g

Im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit ist nachzuweisen:

Der Nachweis von Tocx ist nur bei bituminds verklebten
Dachaufbauten erforderlich.

Teg < Teg und Teg <Ty o/ Vi, ser

18)

Im Grenzzustand der Tragfahigkeit ist nachzuweisen:

Teg < Tr/ Y und Teg < Tl of Yy

Die Bemessungswerte der Quer- und Auflagerkrafte sind um Feqs = + Ks + Teq zu vergroRern.

20)

Sonderausfiihrungsarten der Befestigung:

Eine Sonderausfiihrung der Befestigung ist gegeben, wenn jede Rippe mit je einem Befestigungselement unmittelbar
neben jedem Steg des Trapezprofils (siehe Bild 1) befestigt wird. Alternativ darf eine runde oder rechteckige
Unterlegscheibe (siehe Bild 2), die unter das mittig eingebrachte Befestigungselement anzuordnen ist, verwendet
werden. Die Unterlegscheibe muss den Untergurt in seiner gesamten ebenen Breite (iberdecken.

Fir die Scheibendicke d gilt:

d=27 -t - if_l‘_ > 2.0mm mit | = Untergurtbreite des Trapezprofils
CU

¢, = Breite der Unterlegscheibe in Trapezprofillangsrichtung oder
Durchmesser der Unterlegscheibe

J N/ \/ \.

Bild 1 Bild 2

21)

Einzellasten Fire in kN je Rippe fiir die Einleitung in Trapezprofile in Spannrichtung ohne Lasteinleitungstrager.

22)

Bei exzentrischer Lasteinleitung, z.B. aus der Weiterleitung der Krafte aus dem Festpunkt der Aufenschale
zweischaliger Dacher in das Schubfeld, ist zusatzlich nachzuweisen:

Teg < Tord Ymi

Erlduterungen zu den Schubfeld-Beiwerten

Wert Einheit
Ki Konstante zur Gleitwinkelberechnung m/kN
K2 Konstante zur Gleitwinkelberechnung m?2/kN
K*  Konstante zur Gesamtverformungsberechnung 1/kN
K,*  Konstante zur Gesamtverformungsberechnung m?/kN
Ks Faktor fur die Endauflager- und Querkraft -

Lr Referenzldnge (Einzelstutzweite) flr Treg m

Lsi Einzelstutzweite m
Trig  globaler Beulschubfluss bei Lr kN/m
Tra  Kleinstwert aus dem lokalen Beulschubfluss und dem Spannungsnachweis kN/m
Toek  Grenzschubfluss fur die Relativverformung h/20, h = Profilhéhe kN/m

T Grenzschubfluss zur Begrenzung der Querbiegespannung kN/m
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Bericht Nr. T19-135 vom 05.12.2019 Seite 2 von 2

1. Allgemeines

1.1  Hiermit wird die Geltungsdauer der baustatischen Typenpriifung Nr. T14-199 vom
05.12.2014 bis zum 31.12.2024 verléngert.

1.2 Die Verldngerung Nr. T19-135 gilt nur in Verbindung mit der baustatischen Typen-
priifung Nr. T14-199 und darf nur zusammen mit dieser innerhalb der oben aufgefiihr-
ten Geltungsdauer verwendet werden.

1.3 Wird die baustatische Typenpriifung Nr. T14-199 ergénzt oder zuriickgezogen, so gilt
dies auch fiir die Verldngerung Nr. T19-135 zur baustatischen Typenpriifung.

2. Rechtsgrundlagen

Die Landesdirektion Sachsen - Landesstelle fiir Bautechnik - ist gemdB § 32 DVO-
SichsBO' Priifamt zur Typenpriifung; zur Typenpriifung von Standsicherheitsnach-
weisen siehe die jeweilige Landesbauordnung und § 66 Abs. 4 Satz 3 der MBO?.

7 enelGQTA
"4 N ha

Leiter \e= Bearbéll}Zr

\ “/ ' "‘.\“\‘;lf. ',

Dr.-Ing. H.tA. Biegholdt Christian Kutzer

' DVOSichsBO vom 02.09.2004 (SichsGVBI. S. 427), in der zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Priifberichtes
geltenden Fassung

> Musterbauordnung, Fassung 2002, zuletzt gedndert am 13.05.2016




































	Bescheid T15-134-Aluminium-Trapezprofile_Verlängerung_bis 2025
	Zulassung_SP 35
	Zulassung_SP 35.pdf
	T15-134_SP35-al

	bescheid T19-135_sp20-sp160_gelocht und ungelocht.pdf
	Zulassung_SP 35.pdf�
	z_sp35



