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1. Allgemeines

1.1 Hiermit wird die Geltungsdauer des Bescheides zur baustatischen Typenpriifung
Nr. T15-133 vom 12.08.2015 um 5 Jahre bis zum 30.11.2025 verléngert.

1.2 Der Priifbericht Nr. T20-141 gilt nur in Verbindung mit dem Bescheid Nr. T15-133
und darf nur zusammen mit diesem innerhalb der oben aufgefiihrten Geltungsdauer
verwendet werden.

1.3 Wird der Bescheid Nr. T15-133 zuriickgezogen, so gilt dies auch fiir den Priifbericht
Nr. T20-141.

2 Rechtsgrundlagen

Die Landesdirektion Sachsen - Landesstelle fiir Bautechnik - ist gemiB § 32 DVO-
SichsBO' Priifamt zur Typenpriifung; zur Typenpriifung von Standsicherheitsnach-
weisen siehe die jeweilige Landesbauordnung und § 66 Abs. 4 Satz 3 der MBO?.
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Dr.-Ing. H.-A. Biegholdt Christian Kutzer

' DVOSiichsBO vom 02.09.2004 (SachsGVBI. S. 427), in der zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Priifberichtes
geltenden Fassung

Musterbauordnung, Fassung 2002, zuletzt gesindert am 13.05.2016
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7
1.8.

Allgemeine Bestimmungen

Die typengepriiften Bauvorlagen konnen anstelle von im Einzelfall zu priifenden Nach-
weisen der Standsicherheit dem Bauantrag beigefiigt werden.

Die Typenpriifung befreit nicht von der Verpflichtung, fiir jedes Bauvorhaben eine Ge-
nehmigung einzuholen, soweit gesetzliche Bestimmungen hiervon nicht befreien.

Die Ausfithrungen haben sich streng an die gepriiften Pldne und an die Bestimmungen
dieses Bescheides zu halten. Abweichungen hiervon sind nur zuléssig, wenn sie die Zu-
stimmung im Zuge einer Einzelpriifung gefunden haben.

Die typengepriiften Unterlagen diirfen nur vollstindig mit dem Bescheid und den dazu-
gehdrigen Anlagen verwendet oder verdffentlicht werden. In Zweifelsfillen sind die bei
der Landesstelle fiir Bautechnik befindlichen gepriiften Unterlagen mafBgebend.

Die Geltungsdauer dieser Typenpriifung kann auf Antrag jeweils um bis zu fiinf Jahren
verldangert werden. Der néchste Sichtvermerk durch die Landesstelle fiir Bautechnik ist
dann spatestens am 31.08.2020 erforderlich.

Der Bescheid kann in begriindeten Fillen, wie z. B. Anderungen Technischer Baube-
stimmungen oder wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern, entschidigungslos
gedndert oder zuriickgezogen werden.

Dieser Bescheid tiber die baustatische Typenpriifung gilt unbeschadet der Rechte Dritter.

Die Typenpriifung berticksichtigt den derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Eine Aussage
tiber die Bewdhrung des Gegenstandes dieser Typenpriifung ist damit nicht verbunden.

Konstruktionsbeschreibung

Aluminiumwellprofile der Firmenbezeichnung SP 18, SP 27 und SP 42 aus Alumini-
umblech gemdll DIN EN 485.

Zutreffende Technischen Baubestimmungen

DIN EN 1999-1-1; Eurocode 9: Bemessung und Konstruktion von Aluminiumtragwer-
ken — Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln; Deutsche Fassung EN 1999-1-1:2007
+ A1:2009

DIN EN 1999-1-1/NA; Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter — Euro-
code 9: Bemessung und Konstruktion von Aluminiumtragwerken — Teil 1-1: Allge-
meine Bemessungsregeln

DIN EN 1999-1-4; 2010-12; Eurocode 9 — Bemessung und Konstruktion von Alumini-
umtragwerken — Teil 1-4: Kaltgeformte Profiltafeln; Deutsche Fassung EN 1999-1-4:
2007 + AC:2009

DIN EN 1999-1-4/NA; 2010-12; Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter
— Eurocode 9: Bemessung und Konstruktion von Alumlmumnagwelken = Te1l 1 -4
Kaltgeformte Profiltafeln KElS
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4.2.

5.1.
5.2

5.3.

5.4.

53

Gepriifte Unterlagen

Statische Berechnung Nr. 1313/15-3: ,Ermittlung der charakteristischen Querschnitts-
und Tragfihigkeitswerte nach EN 1999-1-4 fiir die Aluminium-Wellprofile SP 18,
SP 27 und SP 42, «; Ingenieurbiiro fiir Leichtbau R. Holz; 22 Seiten

Anhang 1: 3 Seiten Anhang 2: 9 Seiten
Anhang 3: 26 Seiten

Formblitter (Typenblétter) zu den Profilen geméaf Tabelle:

.. " Rpoa .
Anlage Nr.: Profil: [N/mm?] Blechdicken [mm]
1.1,1.2 SP 18 150 0,70 bis 1,50
21,232 SP 27 150 0,70 bis 1,50
3.1,3.2 SP 42 150 0,70 bis 1,50
Priifergebnis

Die unter Ziffer 4 aufgefiihrten Unterlagen wurden in baustatischer Hinsicht gepriift.

Sonstige bauordnungsrechtliche oder andere behoérdliche Anforderungen waren nicht
Gegenstand der Priifung.

Der Gegenstand der Typenpriifung entspricht den unter Ziffer 3 aufgefiihrten Techni-
schen Baubestimmungen.

Die Werte in den Formblittern gelten, wenn fiir die Blechdicken die Minustoleranzen
kleiner als 5% der Nennblechdicken eingehalten werden.

Unter Beachtung dieses Bescheides und den Vorgaben nach den gepriiften Unterlagen
bestehen gegen eine Ausfithrung und Anwendung der Aluminium-Wellprofile in den
vorgegebenen Grenzen aus baustatischer Sicht keine Bedenken.

Rechtsgrundlagen

Die Landesdirektion Sachsen - Landesstelle fiir Bautechnik - ist gemdB3 § 32 DVO-
StichsBO' Priifamt zur Typenpriifung; zur Typenpriifung von Standsicherheitsnachwei-
sen siche die jeweilige Landesbauordnung und § 66 Abs. 4 Satz 3 der Musterbauord-
nung (Fassung 2002).

Gebiihren

Der Antragsteller triagt die Kosten des Verfahrens. Der Kostenbescheid wird gesondert
ausgestellt. Fr
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8. Rechtsbehelfsbelehrung

8.1.  Gegen diesen Typenpriifbescheid kann innerhalb eines Monates nach Bekanntgabe
Widerspruch erhoben werden. Dieser Widerspruch ist bei der Landesdirektion Sachsen,
Landesstelle fiir Bautechnik, Braustrafie 2, 04107 Leipzig, schriftlich oder zur Nieder-
schrift einzulegen.

8.2.  Bei Zusendung durch einfachen Brief gilt die Bekanntgabe mit dem dritten Tag nach
Abgabe zur Post als bewirkt, es sei denn, dass der Typenpriifbescheid zu einem spiteren
Zeitpunkt zugegangen ist.

Leiter 2. Bearbeiter

Dr.-Ing. H.-A. Biegholdt Christian Kutzer

Anlagen: Siehe Tabelle unter Ziffer 4.2

' Verordnung des Sichsischen Staatsministeriums des Innern zur Durchfithrung der Sachsischen Bauordnung (Durchfiih-

rungsverordnung zur StichsBO — DVOSéchsBO) i. d. F. d. Bek. vom 02.09.2004 SéichsGVBI. Jg. 2004 BL.-Nr. 12
S. 427 Fsn-Nr.: 421-1.14/2 Fassung giiltig ab: 02.03.2012



Aluminium- Wellprofil

SP 42

Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN EN 1999-1-4

Anlage 3.1 zum Prufbescheid
ALS TYPENENTWURF
in baustatischer Hinsicht gepruft.
Prufbescheid Nr. T15-133

Profiltafel in Positiv- oder Negativliage Landesdirektion Sachsen
Mafe in mm Landesstelle fiir Bautechnik
R45 Leipzig, den 12.08.2015
/o Leiter: e Bearbeiter:
Z R AAT N
- 6 x 160 = 960 A |
\Z, \G /
\‘\ ¥ i,"/y/' . .‘L&\{\ ’,
Nennwert der Spannung an der 0,2 % Dehngrenze R ,= 150 N/mm? NIEATION -
MaBgebende Querschnittswerte
Nenn- | Eigenlast Biegung ™" Normalkraftbeanspruchung Grenzstiitzweiten ')
blech- o o o
dicke nicht reduzierter Querschnitt| wirksamer Querschnitt ' Einfeld- | Mehrfeld-
2 trager trager
t ,,9 I+eff i I.e" Ag ig | zg 7Agf! 7_‘» B ieﬂ } Zyy B Lgr Lg ]
mm kN/m? | cm*/m cm?m | cm | cm?m cm ) m
0,70 0,024 | 17,26 17,26 8,11 1,46 2,10 0,40 0,50
0,80 | 0,028 | 19,73 19,73 9,27 1,46 2,10 l 0,57 0,71
1,00 0,035 24,66 2466 | 11,59 1,46 2,10 | 0,90 1,13
1,20 0,042 29,59 29,59 13,91 1,46 2,10 1,08 1,35
1,50 0,052 36,99 36,99 17,38 1,46 2,10 1,35 1,69
Schubfeldwerte
G tand der Tragfahigkeit '®
Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit ") _lenmieEn o T el. .
" B B Lasteinleitung
T2 | Fpl firaz
5, 14)1 * 15 * 15 16 16 19 4 1
. Tb,Ck K114)1 ) K2 ) 15) K 1 ) K 2 ) T'f'i’i ) LR ) TRk,l K3 ) LR 13(;::]”1 |‘ 280 mm-i
mm KN/m [104m/kN| 104 -m#kN | 10*-1/kN| 104-m?kN | kN/m | m | kN/m - kN/m KN | kN
Normalbefestigung: Verbindung in jedem Untergurt
7//////
R S

Sonderbefestigun

r Unterlegsche

ibe in jedem Untergurt 2

Weitere FuRRnoten siehe Beiblatt 1/2 bzw. 2/2

a) Blechdicke: Minustoleranz kleiner als 5% der Nenndicke.

Stand: 22. Juli 2015



Aluminium- Wellprofil SP 42 Anlage 3.2 zum Prifbescheid
ALS TYPENENTWURF
Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN EN 1999-1-4 in baustatischer Hinsicht gepraft.
- - o - Prafbescheid Nr. T15-133
Profiltafel in Positiv- oder Negativiage Landesdirektion Sachsen
Mafe in mm Landesstelle fiir Bautechnik
R45 Leipzig, den 12.08.2015
Leiter: -~ “Bearbeiter:

FREISTAAT

{oEN

35 6 x 160 = 960 AR

\
\;"r‘»_
\_J /

<

150 N/mm? NIAERTION 7

Nennwert der Spannung an der 0,2 % Dehngrenze R, =

Charakteristische Tragféhigkeitswerte fiir andriickende Flachenbelastung *

Nenn- | Feldmo- Endanfiagerkrat? ~ Elastisch aufnehmbare SchnittgréRen an Zwis@ena}uﬂagernﬁ”ﬁ’r“’ R
blgech- ment Quer- Lineare Interaktion
dicke kraft T GHitmamenta . "
. Stitzmomente ~ Zwischenauflagerkréfte
ly = lp = ly = ‘ o = I, = 50 mm l,g= - mm l,g= 50 mm | lLg= - mm
- 40 mm - | 40mm ' ' ‘ ‘

t Mc,Rk.F RT,w.Rk,A RG,w,Rk,A Vw,Rk MoRk,B “ Mc,Rk,B | MoRk,B Mc,Rk,B RoRk.B ‘ Rw,Rk,B RORk.B J Rw,Rk,B
mm | kNm/m kN/m kN/m kNm/m | kNm
0,70 | 1,554 1,54 ‘ 1,54 0,803 | 0,614 948 | 3,84 /
0,80 | 1,903 2,08 2,08 0,917 | 0,756 2516 | 5,20 A
1,00 | 2,602 3,16 3,16 | nm. | 1,146 | 1,040 | 56,50 | 7,91 "

1,20 | 3,123 | 3,80 3,80 1,375 | 1,248 67,81 | 9,49
1,50 | 3,903 4,75 4,75 1,719 | 1,561 | 84,76 | 11,86
/ /

Reststiitzmomente ?

L= - mm ] Le= - mm ’ Reststiitzmomente M .,
t min L max L | max M. | minL | maxL | max M.,
om | mo | om | KNmm o om o om | KNmm
- Mg = 0 fur L<minL
///
=T L — minL
M,,=————— maxM
// RRC maxL — minL R
//
g
el Mgre = Mmax M., fiir L2maxL
el |

Charakteristische Tragfahigkeitswerte fiir abhebende Fldchenbelastung "2

Nenn- |Feldmo- Verbindung in jedem anliegenden Gurt Verbindung in jedem 2. anliegenden Gurt
blech-| ment =

: Endauf- ) . - | Endauf- . .

dicke lagerkraft Lineare Interaktion lagerkraft Lineare Interaktion
w f T an | ]

t Mc,Rk,F Rw,Rk,A MoRk,B Mc,Rk,B RoRk,B Rw,Rk.B ‘ Vw,Rk Rw.Rk,A | MoRk,B Mc,Rk,B RoRk,B Rw.Rk,B Vw.f{t ]
mm | kNm/m | kN/m ' kNm/m kNm/m kN/m = kN/m kN/m | kN/m  kNm/m kNm/m  kN/m | kN/m kN/m |
0,70 | 1,554 2,99 - 10399 | - 598 | -
0,80 | 1,903 ) — 2,99 - 10515| - | 599 -
1,00 | 2,602 3,00 - 0,747 - 6,00 -
1.20 | 3,123 3,60 - 0,896 ’ - 7,20 -
1,50 | 3,903 4,50 - 1,120 | - 9,00 -

]
i i/ }

FuRnoten siehe Beiblatt 1/2

Stand: 22. Juli 2015



Beiblatt 1/2 Erlauterungen zu den Querschnitts- und Tragfahigkeitswerten (DIN EN 1999-1-4)-__

Ll
ST

1)

Interaktionsbeziehung fiir M und V (elastisch-elastisch)

Vv M

Fir o—— <05 = <1 l

Vi rid Yui Me, ri.8/ Ym1 A2 : 7
Far Veg > 05 gilt Gleichung 6.20 (EN 1999-1-4), die im Sinne der }L»/ '

Vi ril Vs ' Sicherheit vereinfacht werden kann: NYPry,,

K] ;A"
M Y z
= 2.—E 4| <1
M, rk.8/ Yu1 Vi re! Yun

Interaktionsbeziehung fiir M und R (elastisch-elastisch)

Begrenzung des Stiitzmomentes und der Auflagerkraft:

M F
— B <9 und —F— <1
M, ri.8/ Yu1 Ru.re,8/ Ymi
Lineare Interaktionsbeziehung fir M und R: Quadratische Interaktionsbeziehung fir M und R:
M F M F &
5 Ed + = Ed < 1 - Ed = Ed < 1
Mgk, 8/ Yu1 RR.8/ Y1 Mgi, 8/ Y1 Rrk.8/ Ym1

Kreisinteraktion fiir M und R bei rechnerisch ermittelten Werten:
2 2 N QA
Feq ) = 1 mit M%k,BZMc.Rk,B/\/O'94

0
Rrk. 8/ Yu1

MEd

0
Mgk, 8/ Y1

0 =
Rk,B_Rw,Rk,B

Sind keine Werte fiir R%«s angegeben, ist kein Interaktionsnachweis zu fiihren.

3)

Werden quer zur Spannrichtung und rechtwinklig zur Profilebene Linienlasten in das Trapezprofil eingeleitet, so ist
der Nachweis der Tragféhigkeit aus der umgekehrten Profillage als Interaktionsnachweis (vgl. Fulnote 2)
durchzufiihren.

Fiir kleinere Zwischenauflagerldngen l,s als angegeben, missen die aufnehmbaren Tragfahigkeitswerte linear
im entsprechenden Verhéltnis reduziert werden. Fir l,g < 10 mm, z.B. bei Rohren, darf maximal der Wert fir
las = 10 mm eingesetzt werden

5)

Bei Auflagerlangen, die zwischen den aufgefihrten Auflagerléngen liegen, diirfen die aufnehmbaren
Tragfahigkeitswerte jeweils linear interpoliert werden.

Der Profiltiberstand fiir die wirksame Auflagerlange la a1 ist mit ¢ 2 40 mm einzuhalten. Die Auflagerlédnge laa2
entspricht der wirksamen Auflagerlénge einschlieRlich des Profiliiberstandes c. Die hier angegebenen Auflagerkréfte
Rwria sind experimentell bestatigte oder von diesen abgeleitete Werte.

Die Werte gelten nur fir 8, <0,2. Fir B, 2 0,3 ist der Nachweis mit ls = 10 mm zu fiihren.

Tragfahigkeitsnachweis (plastisch-plastisch) fiir andriickende Einwirkungen:

Stiitzmomente sind auf die sich aus den jeweils angrenzenden Feldldngen ergebenden Reststiitzmomente Mcgrk/ymt
zu begrenzen.

Fiir das damit unter Bemessungslasten entstehende maximale Feldmoment muss gelten:

Meg = Mg re e/ Yt

AufRerdem ist fiir die im Endfeld entstehende Endauflagerkraft folgende Bedingung einzuhalten:
Feg = Ry rea/ i

Fir den Nachweis der Gebrauchstauglichkeit ist am elastischen System nachzuweisen, dass bei gleichzeitigem
Auftreten von Stitzmoment und Auflagerkraft an einer Zwischenstiitze die 0,9-fache Beanspruchbarkeit nicht
tiberschritten wird (vgl. Funote 2)

Sind keine Werte fiir Reststiitzmomente angegeben, ist beim Tragfahigkeitsnachweis Mrgri/ymi = 0 zu setzen.

Bei Verbindung in jedem 2. Gurt miissen die angegebenen Werte halbiert werden.

Kalottenlange = 50 mm.

Wirksame Tragheitsmomente fiir die Lastrichtung nach unten (+) bzw. oben (-).

Wirksamer Querschnitt fiir eine konstante Druckspannung o = fox.

Maximale Stiitzweiten, bis zu denen das Trapezprofil ohne lastverteilende Mafinahmen begangen werden darf.




Beiblatt 2/2 Erlduterungen zu den Schubfeldwerten (DIN EN 1999-1-4) / x

14)

A s

Der Grenzwert der Beanspruchbarkeit zur Einhaltung des maximalen Gleitwinkels 1/750 erqi%ﬁ'éich aljs

) b

Gs 1 1 1 1 : ; <o
P - B S . mit Ls = Gesamtlénge des Schubfeldes in
Teq 750 YM.ser 750 (K1 + K2/Ls) YM ser s g \m/ —— W/

15

Die Schubsteifigkeit S in kN zur Berechnung der Gesamtverformung des Schubfeldes ergibt sich zu:x
LS
(K + K - e) + (K, + Ky

mit e. = Abstand der Verbindungselemente in den LangsstéfRen in m.

S =

Falls keine weiteren Angaben gemacht werden, gelten die angegebenen K*- Werte fiir Unterkonstruktionen aus
Stahl.

Der globale Beulschubfluss ist an die vorhandenen Stiitzweiten anzupassen:

T'Rk'g:TRk‘g(LR/LSi)2 mit Ls; = maximale Einzelstiitzweite in m. Fir Einfeldtrager kann Try, verdoppelt werden.

17)

Im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit ist nachzuweisen:

Der Nachweis von Ty ek ist nur bei bituminds verklebten

Tea = Teg UNd Teg <Tp o Yia,sor Dachaufbauten erforderlich.

18)

Im Grenzzustand der Tragféhigkeit ist nachzuweisen:

Teg = Trea/ymy und Teg < Ty o/ Yy

19)

Die Bemessungswerte der Quer- und Auflagerkrafte sind um Fegs = + Ks * Teg zU vergroRern.

20)

Sonderausfiihrungsarten der Befestigung:

Eine Sonderausfiihrung der Befestigung ist gegeben, wenn jede Rippe mit je einem Befestigungselement unmittelbar
neben jedem Steg des Trapezprofils (siehe Bild 1) befestigt wird. Alternativ darf eine runde oder rechteckige
Unterlegscheibe (siehe Bild 2), die unter das mittig eingebrachte Befestigungselement anzuordnen ist, verwendet
werden. Die Unterlegscheibe muss den Untergurt in seiner gesamten ebenen Breite tiberdecken.

Fur die Scheibendicke d gilt:

4 | mit | = Untergurtbreite des Trapezprofils
d =27 -t, J: > 2,0mm ¢, = Breite der Unterlegscheibe in Trapezprofillangsrichtung oder
u

Durchmesser der Unterlegscheibe

J N\ \/ \.

Bild 1 Bild 2

21)

Einzellasten Fir in kN je Rippe fir die Einleitung in Trapezprofile in Spannrichtung ohne Lasteinleitungstrager.

22)

Bei exzentrischer Lasteinleitung, z.B. aus der Weiterleitung der Krafte aus dem Festpunkt der AuRenschale
zweischaliger Dacher in das Schubfeld, ist zuséatzlich nachzuweisen:

Teg = Tored Yus

Erlauterungen zu den Schubfeld-Beiwerten

Wert Einheit
Ki Konstante zur Gleitwinkelberechnung m/kN
Kz Konstante zur Gleitwinkelberechnung m?kN
Ky*  Konstante zur Gesamtverformungsberechnung 1/kN
Ky*  Konstante zur Gesamtverformungsberechnung m?/kN
Ks Faktor fiir die Endauflager- und Querkraft -

Lr Referenzlange (Einzelstitzweite) fur Tryg m

Lsi Einzelstutzweite m
Treg  globaler Beulschubfluss bei Lr KkN/m
Try  Kleinstwert aus dem lokalen Beulschubfluss und dem Spannungsnachweis kN/m
Toek  Grenzschubfluss fiir die Relativverformung h/20, h = Profilhéhe kN/m

Tk Grenzschubfluss zur Begrenzung der Querbiegespannung kN/m




Deutsches
Institut
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Eine vom Bund und den Landern gemeinsam
getragene Anstalt des offentlichen Rechts

Zulassungs- und Genehmigungsstelle

A"gemeine fiir Bauprodukte und Bauarten

Baual’tgenehmigung Datum: Geschaftszeichen:
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Z-14.1-621 vom: 8. Februar 2024

bis: 8. Februar 2029
Antragsteller:
Montana Bausysteme AG
Durisolstrafte 11
5612 Villmergen
SCHWEIZ

Gegenstand dieses Bescheides:
Vollperforierte Trapez- und Wellprofile aus Aluminium und deren Befestigung

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich genehmigt.
Dieser Bescheid umfasst vier Seiten und acht Anlagen mit 17 Seiten.
Der Gegenstand ist erstmals am 16. April 2013 zugelassen worden.

DIBt | KolonnenstraBe 30 B | D-10829 Berlin | Tel.: +493078730-0 | Fax: +493078730-320 | E-Mail: dibt@dibt.de | www.dibt.de



Allgemeine Bauartgenehmigung

Deutsches

Nr. Z-14.1-621 Institut
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Seite 2 von 4 | 23. Februar 2024

| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes
im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfihrung von Bauvorhaben gesetzlich
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weitergehender Regelungen

in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur Verfligung zu stellen.
Zudem ist der Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass dieser
Bescheid an der Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behdrden ebenfalls Kopien zur Verfiigung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstdndig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise
Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bautechnik. Texte und
Zeichnungen von Werbeschriften durfen diesem Bescheid nicht widersprechen,
Ubersetzungen miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fur Bautechnik nicht gepriifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtréglich erganzt und
geédndert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Genehmigungsverfahren zum
Regelungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Anderung
dieser Genehmigungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem
Deutschen Institut fir Bautechnik unverzuglich offenzulegen.
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Il BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Anwendungshereich

Regelungsgegenstand ist die Planung, Bemessung und Ausfihrung von vollperforierten
Trapez- und Wellprofilen aus Aluminium sowie deren Verbindung mit der Unterkonstruktion
mit mechanischen Verbindungselementen (gewindeformende Schrauben).

Anzuwenden sind die Profiltafeln als Bekleidungselemente fir die Gebaudehlille.
2 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

21 Planung
211 Vollperforierte Trapez- und Wellprofile aus Aluminium

Zur Anwendung kommen missen CE-gekennzeichnete, vollperforierte Trapez- und
Wellprofile der Fa. Montana Bausysteme AG gemaf den Angaben in den Anlagen 1.1 bis 7.4.
und den beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegten Angaben.

Als Werkstoffe fur die Herstellung der vollperforierten Trapez- und Wellprofile sind die in
DINEN 1999-1-4', Tabelle 3.1, in Verbindung mit DIN EN 1999-1-4/A12 genannten
Aluminiumlegierungen zu verwenden.

Fur die GrenzabmalRe der Nennblechdicke der Profiltafeln gelten die Toleranzen nach
DIN EN 485-43, fur die unteren Grenzabmafe jedoch nur die halben Werte.

Far die Herstellung der vollperforierten Trapez- und Wellprofile gilt DIN EN 1090-54,
21.2 Verbindungselemente

Die Verbindung mit der Unterkonstruktion muss mit Verbindungselementen nach Anlage 8
erfolgen. Abweichend davon diirfen auch andere allgemein bauaufsichtlich zugelassene oder
europdisch technisch bewertete Verbindungselemente verwendet werden, sofern eine
Gleichwertigkeit hinsichtlich der Tragfahigkeiten und der Geometrie (Schrauben- und
Schraubenkopfabmessungen sowie Durchmesser, Material und Dicke der Dichtscheiben und
der darin befindlichen EPDM-Dichtungen) gegeben ist.

21.3 Korrosionsschutz
Hinsichtlich des Korrosionsschutzes gelten die Bestimmungen in DIN EN 1090-54,

2.2 Bemessung
2.21 Allgemeines

Durch eine statische Berechnung sind in jedem Einzelfall die Gebrauchstauglichkeit und die
Tragsicherheit nach den Technischen Baubestimmungen nachzuweisen, sofern im
Nachfolgenden nichts anderes bestimmt wird.

Abweichend von DIN EN 1999-1-4' gelten die Interaktionsbeziehungen in den Anlagen 1.1

bis 7.4.

1 DIN EN 1999-1-4:2010-05 Eurocode 9 - Bemessung und Konstruktion von Aluminiumtragwerken - Teil 1-4:
Kaltgeformte Profiltafeln

2 DIN EN 1999-1-4/A1:2011-11 Eurocode 9: Bemessung und Konstruktion von Aluminiumtragwerken - Teil 1-4:
Kaltgeformte Profiltafeln

8 DIN EN 485-4:2019-05 Aluminium und Aluminiumlegierungen - Bénder, Bleche und Platten - Teil 4:
GrenzabmafRe und Formtoleranzen fiir kaltgewalzte Erzeugnisse

4 DIN EN 1090-5:2020-06 Ausfiihrung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken - Teil 5: Technische

Anforderungen an tragende, kaltgeformte Bauelemente aus Aluminium und tragende,
kaltgeformte Bauteile fir Dach-, Decken-, Boden- und Wandanwendungen
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2.2.2 Vollperforierte Trapez- und Wellprofile

Fur die mechanischen Werkstoffeigenschaften gelten abweichend von den Angaben in
DIN EN 485-25 folgende Werte:

Rpo,2 = 165 N/mm?
Rm = 175 N/mm?2,

Die fur den Tragsicherheitsnachweis und den Nachweis der Gebrauchstauglichkeit der voll-
perforierten Trapez- und Wellprofile erforderlichen Querschnitts- und Tragfahigkeitswerte fiir
statische und quasi-statische Beanspruchungen sind den Anlagen 1.1 bis 7.4 zu entnehmen.
Des Weiteren gilt DIN EN 1999-1-41 in Verbindung mit dem Nationalen Anhang.

2.2.3 Verbindungselemente

Als charakteristische Werte fur die maximal aufnehmbaren Kréafte der Verbindungen der
vollperforierten Trapez- und Wellprofilen mit der Unterkonstruktion durfen fir die
Durchkndpftragféhigkeit der Verbindungen bei Verwendung

— der Schrauben nach Anlage 8 die Werte nach Anlage 8 verwendet werden oder

— anderer Verbindungselemente unter Beachtung o.g. Hinweise Werte in den entsprechen-
den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen (abZz)/ allgemeinen Bauart-
genehmigungen (aBG) (z. B. abZ/aBG Nr. Z-14.1-4) oder européischen technischen
Bewertungen fur mechanische Verbindungselemente verwendet werden, wobei die Werte
nach Anlage 8 nicht Uberschritten werden durfen.

2,24 Teilsicherheitsheiwerte

Zur Ermittlung der Beanspruchbarkeiten aus den charakteristischen Werten ist fur die
Tragfahigkeitswerte der Schnittgréen ym = 1,1 und fur die Durchknopftragfahigkeit der
Teilsicherheitsbeiwert yu = 1,33 anzusetzen.

23 Ausfiihrung

Fur die Ausfuhrung von Wandbekleidungen mit vollperforierten Trapez- und Wellprofilen
gelten die Bestimmungen von DIN EN 1090-5%.

Die bauausfihrende Firma hat zur Bestatigung der Ubereinstimmung der Bekleidungs-
elemente mit der von diesem Bescheid erfassten allgemeinen Bauartgenehmigung eine
Ubereinstimmungserklarung geman §§ 16 a Abs.5i.V.m. 21 Abs. 2 MBO abzugeben.

3 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt und Wartung

Die vollstandig auf der Unterkonstruktion befestigten Aluminium-Wellprofile durfen zu
Reinigungs- und Wartungsarbeiten nur mit Hilfe lastverteilender MafRhahmen begangen

werden.
Dr.-Ing. Ronald Schwuchow Beglaubigt
Referatsleiter Ortmann
5 DIN EN 485-2:2018-12 Aluminium und Aluminiumlegierungen - Béander, Bleche und Platten - Teil 2:

Mechanische Eigenschaften
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Wellprofil SP 42/160 A
MafRgebende Querschnittswerte, Grenzstltzweite der Begehbarkeit, Teilsicherheitsbeiwert

Vollperforiertes Aluminiumwellprofil SP 42/160 A Lochraster:
Lochdurchmesser Smm
Querschnittswerte Lochabstand 8mm
MaBe in mm, alle Radien 45mm
O O Oes
715, 6 x 160 = 960 .35 OQ
) , 160_| [ g ©
P WL W o W e T8 W o W o | QOO

Nenndehngrenze des Aluminiums Ryo2 = 165 N/mm?
MaRgebende Querschnittswerte

Nenn- Eigen- Biegung " Normalkraftbeanspruchung Grenzstitzweiten

blech- last nicht reduzierter Querschnitt mitwirkender Querschnitt 7

dicke i

Einfeld- | Mehrfeld
trager trager

tnom 9 I’s" re" ln eu Aell 'e!{ €c

[mm] [kN/m?] [cm™/m] fcm*/m] [cm?/m] [cm] [cm] [cm?/m) [cm] [cm) [m] [m])

0,70 0,016 3,337 3,337

0,80 0,018 4,746 4,746

0,90 0,020 6,156 6,156

1,00 0,023 7,565 7,565

w=1,0
" Wirksames Fldchenmoment 2. Grades fiir Lastrichtung nach unten (+) und nach oben (-).
Vollperforierte Trapez- und Wellprofile aus Aluminium und deren Befestigung
Anlage 5.1
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Vollperforiertes Aluminiumwellprofil SP 42/160 A Lochraster:

Lochdurchmesser 5mm
Charakteristische Widerstandswerte Lochabstand 8mm

Mage in mm, alle Radien 45mm

15, 6 x 160 = 960 .35 O O Oes
160 lwl £ =3

/\/\_/\_/\_/\/1\_/\":‘r QQOOO'

Charakteristische Tragféhigkeitswerte fiir nach unten gerichtete und andriickende Flachenbelastung”, v = 1,1

Nenn- Feld- | Endauflagerkréfte Elastisch aufnehmbare SchnittgréRen an Zwischenauflagern®
blech- | moment
dicke Max. Statz- | Max. Max. Stotz- Max.
moment | Zwischen moment 2Zwischen-
-auflager- auflager-
kraft kraft
tnom M:,Rk.F Rw,Rk,A MoRk,B RORR,B Mc,Rk,B Rw,ﬂk,B MoRk,B RoRk.B Mc,Rk,B Rw,Rk,B
[mm] [kNm/m] [kN/m} [kNm/m] [kN/m] [kNm/m] | [kN/m] [kNm/m) [kN/m] [KNm/m] [kN/m]
ba = 40mm ? Zwischenauflagerbreite® bg > 40mm,
e=1
0,70 0,296 1,094 0,360 5,584 0,296 2,188
0,80 0,428 1,576 0,510 8,266 0,428 3,153
0,90 0,591 2,059 0,660 10,944 0,591 4,117
1,00 0,693 2,541 0,811 13,620 0,693 | 5,082

Charakteristische Tragfahigkeitswerte fur nach oben gerichtete und abhebende Fldchenbelastung”, yu = 1,1

Nenn- Feld- Befestigung in jedem nichtanliegendem Gurt” Befestigung in jedem anliegenden Gurt™
blech- | moment | Endauf- Zwischenauflager”, =1 Endauf- Zwischenauflager”, e=1

dicke lager lager

thom Me Rk r Ry rk,A M°rica Rrus Mcree Rusks | Rugka M°rie R’ris M. ree Rurke

[mm] [kNm/m] | [kN/m] | (kNm/m] | [kN/m] [kNm/m]) | [kN/m] [kN/m] [kNm/m] [kN/m) [kNm/m] [kN/m]
0,70 0,296 1,094 0,360 5,684 0,296 2,188 1,094 0,360 5,584 0,296 2,188
0,80 0,428 1,576 0,510 8,266 0,428 3,163 1,576 0,510 8,266 0,428 3,153
0,90 0,591 2,059 0,660 10,944 0,591 4,117 2,059 0,660 10,944 0,591 4,117
1,00 0,693 2,541 0,811 13,620 0,693 5,082 2,541 0,811 13,620 0,693 5,082

An den Stellen von Linienlasten quer zur Spannrichtung und von Einzellasten ist der Nachweis nicht mit dem Feldmoment
M. gk, Sondern mit dem Stiitzmoment M. gy g flr die entgegengesetzte Lastrichtung zu fiihren.

ba Endauflagerbreite.

Fir kleinere Auflagerbreiten bg als angegeben miissen die Tragfahigkeitswerte linear im entsprechenden Verhiltnis reduziert
werden. Fur bg < 10 mm, z.B. Rohre, darf by = 10 mm eingesetzt werden.

Abweichend von DIN EN 1999-1-4, (6.22) gilt fur die Interaktionsbeziehung von M und F:

Me, +[ Feg ]
/.
Mgk.B /YM ng.a /Tm

Sind keine Werte fur M°Rk,a und R°Rk,g angegeben, ist kein Interaktionsnachweis zu fihren.
Bei Verbindungen in jedem zweiten Gurt missen die angegebenen Werte halbiert werden.

IA

1

5)

Vollperforierte Trapez- und Wellprofile aus Aluminium und deren Befestigung

Wellprofil SP 42/160 A Anlage 5.2
Charakteristische Werte der Widerstandsgréfen, Teilsicherheitsbeiwerte
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Vollperforiertes Aluminiumwellprofil SP 42/160 A Lochraster:
Lochdurchmesser 3mm
Querschnittswerte Lochabstand 5.5mm
MagBe in mm, alle Radien 45mm
O O Quey
, 19, 6x 160 =
75{ 160 = 960 .35 OO0 o
160 g f
| | 60 o
Nenndehngrenze des Aluminiums Rpo2 = 165 N/mm?
MaRgebende Querschnittswerte
Nenn- Eigen- Biegung " Normalkraftbeanspruchung Grenzstitzweiten
blech- last nicht reduzierter Querschnitt mitwirkender Querschnitt
dicke Lo
Einfeld- | Mehrfeld
trager trager
thom g e Vet g ig €y ft et €
[mm] [kN/m?3 | [em*m] | [cm¥m] | [cm¥m] [cm] [cm] [cm¥m] [cm] [cm] [m] [m]
0,70 0,019 6,224 6,224
0,80 0,021 8,246 8,246
0,90 0,024 10,268 10,268
1,00 0,027 12,290 12,290
w=1,0
" Wirksames Flachenmoment 2. Grades fiir Lastrichtung nach unten (+) und nach oben (-).
Vollperforierte Trapez- und Wellprofile aus Aluminium und deren Befestigung
- Anlage 6.1
Wellprofil SP 42/160 A g

MaRgebende Querschnittswerte, Grenzstitzweite der Begehbarkeit, Teilsicherheitsbeiwert
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Vollperforiertes Aluminiumwellprofil SP 42/160 A Lochraster:

Lochdurchmesser 3mm

Charakteristische Widerstandswerte Lochabstand 5.5mm
Mape in mm, alle Radien 45mm
JB. 6 x 160 = 960 . 35 O O @@_3

160 sl OO0 Ow
oNoNe

Charakteristische Tragféhigkeitswerte fiir nach unten gerichtete und andriickende Flichenbelastung”, yu = 1,1

Nenn- Feld- Endauflagerkréfte Elastisch aufnehmbare Schnittgréen an Zwischenauflagern”
blech- | moment
dicke Max. Stitz- Max. Max. Statz- Max.
moment 2Zwischen- moment 2Zwischen-
auflager- auflager-
kraft kraft
thom Me Rk Ry gk M°rice Rra Me,ri8 Rurk8 M’rica R Mc,rkB Rurk,8
[mm] (kNm/m] [kN/m] [kNm/m} [kN/m] [kKNm/m] [KN/m] [kNm/m] [kN/m] [kNm/m] [kN/m}
ba > 40mm 2 Zwischenauflagerbreite® bg > 40mm, e=1
0,70 0,453 1,595 0,673 7,187 0,453 3,189
0,80 0,600 2,201 0,717 11,396 0,600 4,401
0,90 0,747 2,806 0,868 15,894 0,747 5,613
1,00 0,894 3,412 1,021 20,574 0,894 6,824

Charakteristische Tragféhigkeitswerte fiir nach oben gerichtete und abhebende Flichenbelastung”, yu = 1,1

Nenn- Feld- Befestigung in jedem nichtanliegendem Gurt” Befestigung in jedem anliegenden Gurt”
blech- | moment | Endauf- Zwischenauflager”, £=1 Endauf Zwischenauflager”, =1

dicke lager -lager

thom Me riF Rw Rrk.A Mrea R%ws MR8 Rwrks | Rwrka Mrea R%Rwe Mcrke Rw rk8

[mm] [KNm/m] [kN/m] [kNm/m] [kN/m] [kNm/m] [kN/m] [kN/m] [KNm/m] [KN/m] [KNm/m] [kN/m]

0,70 0,453 1,595 0,573 7,187 0,453 3,189 1,595 0,573 7,187 0,453 3,189
0,80 0,600 2,201 0,717 11,396 0,600 4,401 2,201 0,717 11,396 0,600 4,401
0,90 0,747 2,806 0,868 15,894 0,747 5,613 2,806 0,868 15,894 0,747 5,613
1,00 0,894 3,412 1,021 20,574 0,894 6,824 3,412 1,021 20,574 0,894 6,824

" An den Stellen von Linienlasten quer zur Spannrichtung und von Einzellasten ist der Nachweis nicht mit dem Feldmoment
M. rkr, SONdern mit dem Stitzmoment M. g s flr die entgegengesetzte Lastrichtung zu fithren.

2 p, Endauflagerbreite.

¥ Fur Kleinere Auflagerbreiten bg als angegeben miissen die Tragfahigkeitswerte linear im entsprechenden Verhaitnis reduziert
werden. Fiir bs < 10 mm, z.B. Rohre, darf bg = 10 mm eingesetzt werden.

¥ Abweichend von DIN EN 1999-1-4, (6.22) gilt fur die Interaktionsbeziehung von M und F:

T T

Macs/Ym  \Rexa/Tm

Sind keine Werte fir Moak‘s und R°Rk,g angegeben, ist kein Interaktionsnachweis zu filhren.
® Bei Verbindungen in jedem zweiten Gurt miissen die angegebenen Werte halbiert werden.

Vollperforierte Trapez- und Wellprofile aus Aluminium und deren Befestigung

Wellprofil SP 42/160 A
Charakteristische Werte der Widerstandsgré3en, Teilsicherheitsbeiwerte

Anlage 6.2

Z19691.24
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SP 27111 A O O Qg OO Oes
SP 42/160 A OOO0Ow OO
OO0 OO0

SP 45/150 A

in Positiv- und Negativlage

fur die Profile SP 18/76 A Lochraster 3/6.5 und Lochraster 5/8

Scheibendurchmesser d in mm "
Nennwert der Zugfestigkeit Ry, > 170N/mm?
Als Teilsicherheitsbeiwert ist yu = 1,33 zu setzen.

Aufnehmbare Zugkraft Ngx in kKN %)ro Verbindungselement in Abhéangigkeit von der Blechdicke t in mm und dem

Charakteristische Durchknopftragfahigkeit [kN]

Profiltyp + Verbindung Nennblechdicke [mm]
Profillage Art Schraubentyp tn=0.80 | t4=0.90 | tv=1.00 | ty=1.10 | ty=1.20
SP 18/76 A SFS SX5-812-55xL
pos. / neg. v gem. ETA-10/0198 .74 G 088 0:95 1,02
SP 27/111 A SFSSX5-S16-55x L
pos. / neg. \_/- gem. ETA-10/0198 | @71 [ 083 | 083 1 104 | 1,14
SP 42/160 A SFSSX5-516-55x L
pos. / neg. \/ gem. ETA-10/0198 | 03 | 076 | 080 | 103 | 1,16
SP 45/150 A SFS SX5-822-55xL
b _——\_/_ gem. ETA-10/0198 | 060 | 070 | 081 | 091 1,01
SP 45/150 A SFS SX5-S22-55xL
negativ —\____/_ gem. ETA-10/0198 4o i dire R L

V Zusatzlich ist die Auszugtragfahigkeit fiir die Verbindung mit der jeweiligen Unterkonstruktion zu berticksichtigen
2 die charakteristischen Werte der L&ngszugtragféhigkeit fur die Verbindungen ergeben sich aus dem kleineren der beiden
charakteristischen Werte der Durchknopftragfahigkeit und der Auszugtragfahigkeit der Verbindung mit der Unterkonstruktion

Vollperforierte Trapez- und Wellprofile aus Aluminium und deren Befestigung

Charakteristische Werte der Widerstandsgréen der Verbindungen,
Teilsicherheitsbeiwerte

Anlage 8

Z19691.24
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