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MONTAPLUS®

Isolante termico e acustico
ISOCONFORT 032 PR

CLADISOL 032

Vite autoperforante distanziatrice
e antistrappo SFS intece

Nastro isolante Montana
(assetta per parete MONTAWALL®
Profilato per facciate SWISS PANEL®

Vite autoperforante
in acciaio inossidabile

Lesena

IL KNOW-HOW DI TRE
SPECIALISTI IN UN MODULO!

A Tata Steel Enterprise

Isover

SAINT-GOBAIN

SES intec
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Montana, assieme a Partner leader nel
settore, ha ulteriormente sviluppato e ot-
timizzato il, da anni collaudato, sistema
a cassette. [l modulo per parete MONTA-
PLUS® soddisfa quindi ai requisiti piu
elevati. Lottima protezione termica con-
sente, sia in estate che in inverno, dirag-
giungere un elevato confort. In contrap-
posizione ai crescenti costi per I'energia,
gliedifici con sistemi MONTAPLUS® offro-
no unalto valore nel tempo, unrisparmio
energetico e quindi unritorno economico

www.montana-ag.ch
Con ulteriori informazioni sui prodotti
ereferenze.

L

sull‘investimento. Queste composizioni
a cassette rimarcano, rispetto agli altri

sistemi, il loro duraturo valore nel tempo.

La tabella nella pagina di fianco mostra
i nostri tipi di cassette per la versione
MONTAPLUS®. In oltre questo sistema
di facciata offre altri vantaggi:

Indicazioni tecniche

Catalogo MONTAWALL® Tecnica 3.20.
Disponibile come download

o per telefono.

Vi

«Valore U < 0.20 W/m2K
R _finoa57dB

MAGGIOR CONFORT

Le facciate ventilate con isolamento ter-
mico nonidrofilo garantiscono valorid‘u-
midita equilibrati e un elevato confort
termico. Ottenibile pure in esecuzione
perforata per una migliore acustica.

MONTAGGIO SEMPLICE
Sia per gli edifici di nuova costruzione
che per i risanamenti.

Disegni CAD
Disponibiliin dwg o dxf.
www.montana-ag.ch >
Prodotti > Cassette

GRANDE LIBERTA PROGETTUALE
Conun‘ampia gamma di profilati per fac-
ciate d'acciaio o alluminio in tuttii colori
MONTACOLOR®.

RISPETTO DELL'AMBIENTE
Grazie alla diminuzione del consumo
d’energia. | componenti sono riciclabili.

Tabelle di dimensionamento
Catalogo MONTAWALL® Statica 3.30.
Disponibile come download o per
telefono.




MONTAWALL®

(assette in acciaio compatibili con il sistema MONTAPLUS®

Coefficiente di trasmissione termica

con ponti termici U [W/(mK)]
Valore di fono isolamento ponderato

PROFILO

SPESSORE mm

0.75

0.88

1.00

1.25

ISOLENE P

d [mm]

ISOCONFORT 032 PR

d [mm]

CLADISOL 032

d [mm]

PROTEZIONE TERMICA
ESTATE E INVERNO
Senza ponti termici
PROTEZIONE TERMICA ESTIVA
(apacita di accumulo termico
xi [k)/(mK)]
ISOLAMENTO FONICO
(f)R, dB]

Valori di adattamento
dello spettro (C, C ) [dB]

o MK 140/600 l J g Adaio @@ @ @ ) ) ) ) ® ) [}
| ” — kg/m* 970 1138 1293 80 140 0.19 0.14 5 finoas7 (—4,-10)
@ MK 140/600 A r_ fg Adsio © @ @ ) ) ) ° ° ° °
R J; kg/m* 869 1020 11.59 20 60 140 0.19 0.14 finoas0  (-3,-9)
600

@ MK 160/500 [ ]§ Ao @ © @ o o ° ° ° ° °
kg/m? 00 140 0.19 0.13 5 finoas7  (—4,~10)

1092 1281 1456

500
© MK 160/500 A [ jg ido ® o @ e o o e o e o
0() kg/m2 993 1165 13.24 20 80 140 0.19 0.13 finoa50 (-3,-9)
5
® MK 160/600 [ lg Adiaio @ ®© @ @ ® ® ® ® ® ® [
l ‘ kt_:j/m2 10.10 11.85 13.47 16.83 100 140 0.18 0.13 5 finoa57 (—4,-10)
600
© MK 160/600 A [; Jg Aidio ®© © o @ e o o ° ° ° °
................................................ - kg/m2 9.09 1067 1212 1515 20 80 140 0.18 0.13 finoa50 (-3,-9)

® MK 180/500 Acciaio e o ) ) ) ° [ [ °
kg/m2 1338 15.20 120 140 0.18 0.12 5 finoa57 (—4,-10)
@ MK 180/500 A Acciaio e o [} ° [ ] [ ] [ ] [} [}
kg/ml 1222 13.88 20 100 140 0.18 0.12 finoa50 (-3,-9)
® MK 180/600 Acciaio e o o ° ° ° ° ° ° L)
kg/m2 1232 1400 17.50 120 140 0.17 0.12 5 finoa57 (—4,-10)
® MK 180/600 A Acciaio [ J [ J [ J [ J [ ] [} [ J [ J [ ] [ ]
kg/mZ 1113 1265 15.82 20 100 140 0.17 0.12 finoa50 (-3,-9)
Software di dimensionamento Acustica Cartaa colori Testi di capitolato (CH)
Invio del programma su richiesta. gﬁgﬁgﬁgﬁgﬁg Informazioni disponibili nel Collezione MONTACOLOR® con sommario. Testi pronti.
www.montana-ag.ch > Servizi > S catalogo Acustica 7.9. Disponibile come download o per XLS www.montana-ag.ch > Servizi >
Software di dimensionamento Disponibile come download & telefono. Testi per capitolati

o per telefono.




www.montana-ag.ch

I marchi di Tata Steel

Montana & un marchio registrato di Tata

Steel.

Anche se e stato fatto un lavoro con cura
per fare in modo che le informazioni
contenute in questa pubblicazione siano

accurate, né Tata Steel, né le sue controllate,
accettano la responsabilita per eventuali er-
rori o per informazioni che possano essere
fuorvianti.

Prima di utilizzare i prodotti o i servizi forniti

o realizzati da Tata Steel e suoi consociati,
i client devono ritenerli adatti alle proprie

esigenze.
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